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s pplk. V. Brzakem, tajemnikem rady 
Ustredni ho radioklubu Svazarmu 
CSSR, o koncepci radioamaterske 
cinnosti ve Svazarmu 

Ji5 na jare se naSi £tenafi z AR dozvfi- 
deli, ze se pracuje na vytvoreni a for- 
mulovani dlouhodobd koncepce radio- 
amatdrskd cinnosti. Protoze prdce na 
tomto zdkladnim materidlu byla jiz 
ukon£ena, cht&li bychom o nem radio- 
amatory informovat podrobneji. Co 
bylo podnetem k vypracovani dlouho- 
dobO koncepce radioamatOrskO cin¬ 
nosti? 

Po projedn&ni postaveni a posl&ni 
Svazarmu ve spolecnosti a smeru jeho 
dalsiho rozvoje ulozilo Predsednictvo 
UV KSC zpracovat koncepci dalsiho 
rozvoje jednotlivych svazarmovskych 
odbornosti, mezi nimi i radioamaterske 
cinnosti. 

Pfi postupnCm feseni tohoto ukolu 
dospelo Predsednictvo UV Svazarmu 
k zaveruj ze je nutnC, aby koncepce po- 
stihla nejen zajmovou radioamatCrskou 
cinnost, ale i celkovy vliv rozvoje elek- 
troniky na cinnost Svazarmu. Proto 
ulozilo Ustredni rade radioklubu zpra¬ 
covat navrh komplexne a postihnout 
tento vliv v ceie jeho siri. 

Kdo ndvrh koncepce pripravoval a 
ktere organizace a instituce se k n&mu 
vyjadrovaly? 

Ustredni rada radioklubu poverila 
zpracov&nim navrhu dlouhodobe kon¬ 
cepce radioamaterske cinnosti komisi, 
slozenou ze zdstupcu URK, Federal- 
niho ministerstva spoju, MNO, UV 
Svazarmu, n. p. TESLA, Statni pldno- 
vaci komise.' Komise na tomto zavaz- 
nem ukolu pracovala 2 roky. Nejdrive 
byla zpracovana podrobna analyza do- 
savadniho^ vyvoje a soucasneho stavu 
cinnosti. Glenove komise prostudovali 
i dostupne prameny o pravdepodob- 
nem vyvoji elektroniky a jeho vlivu ve 
spolecnosti a dm i vlivu na rozvoj cin¬ 
nosti Svazarmu. 

Usneseni plena UV KSC o vedecko- 
technickem rozvoji z kvetna 1974 pod- 
statne ovlivnilo zavery teto komise. 

Clenove rady tJstredniho radioklubu 
Svazarmu CSSR byli pfi svych zaseda- 
nich pravidelne informovani o postupu 
praci, schvalovali dilei pasaze i zavery 
a usnadnovali praci komise vytycova- 
nim jasn^ch zameru a cilu. Na feseni 
nekterycli odbornych otazek se podileli 
vedouci a clenove pfislusnych komisi a 
odboru URK. 

Po sestaveni ccie koncepce, tj. jeji 
analyticke cisti, hlavnich cilu a ukolu, 
navrzeni zpusobu jejich plneni a linanc- 
niho i materialniho zabezpeceni byl 
pfipraveny material zaslan vsem clenum 
iJstfedni ceske a slovenske rady radio¬ 
klubu a vedoucim odboru a komisi (asi 
60 funkcionafum) se zadosti o pfipo- 
minky a doplnky. O dobre praci komise 
i rady svedci skutecnost, ze vsechna vy- 
jadfeni vyznela velmi dobfe, ve vsech 
odpovedich byl vysloven souhlas s na- 
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vrzenou koncepci, a postupem v dalsim 
rozvoji nasi cinnosti. 

Po projednani upraveneho navrhu 
koncepce v pfedsednictvu UV Svazar¬ 
mu byl material zaslan k vyjadreni Fe- 
deralnimu ministerstvu spoju/minister- 
stvu narodni obrany, Ceskoslovenske 
vedeckotechnicke spolecnosti a Gft n. p. 
TESLA. Po zpracovani jejich pfipo- 
minek a podnetnych navrhu je pfedkla- 
dan GV KSC. 

Jab6 vyrazne zm£ny v radioamaterske 
einnosti novd koncepce prinesc? 

Jednoduchi odpoved je dost obtizna. 
V ndvrhu je zduraznena p6ce o masovy 
rozvoj na§i cinnosti a ukol vytvorit pro 
nej podminky. Velikou pozornost je 
nutno venovat zapojovdni mladych Iidi 
a tomu, aby zvladnuli zdklady elektro¬ 
niky; je polozen duraz na uspokojovdni 
zajmu nasich clenu v oblasti elektroniky 
v souladu s potrebami spolecnosti. V pa- 
sazi, kde je naznacen postup plneni dil- 
cich cilu, je napr. uvedeno „vydavat 
vysvedceni radioveho operat^ra vojen- 
skym specialistum pfi odchodu do za- 
lohy“, vyresit lepsi pripravu nasich vice- 
bojafu, umoznit jim pracovat v pismu 
160 m a pomoci jim vyrobou vhodndho 
pristroje. 

Vyznamnym ukolem je zabezpeUt 
technickou cinnost a tvorivost mladeze 
zajistenim vhodnych stavebnicek v na- 
sem obchode. Vytvorit lepsi podminky 
pro radioamaterskou Cinnost ve vetsich 
mestech poskytovinim sluzeb, konzul- 
taci, umoznenim mefeni, experimentdl- 
niho zkouseni a podobne. 

Bude snaha ve spoluprdci s oddele- 
nim vrcholoveho sportu Svazarmu zlep- 
sit pdci o reprezentanty y bonu na ligku, 
v modernim vlceboji telegrafistu a rych- 
lotelegrafii. 

V koncepci pocitdme s prohloubenim 
dosavadni spoluprace se spolecenskymi 
organizacemi i prislusnymi rezorty a 
s navdzanim uzke spoluprace Svazarmu 
s Ceskosloyenskou vedeckotechnickou 
spolecnosti. 

Zvlastni kapitola je venovina mate- 
rialne-technickemu zabezpeCeni na§i 
cinnosti. Zde se pocitd s rozsirovanim 
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vyroby ve vlastnich zarizenich v Hradci 
Krilovi, Braniku a Teplicich. Bude zv^- 
sena pece o dovoz soucistek a pristroju, 
kteri nejsou souiisti bezni vyroby n. p. 
TESLA. Na vsech stupnich rizeni bu- 
deme podnecovat a podporovat vlastni 
tvurci technickou amatirskou cinnost 
jednotlivcu i kolektivu ke zdokonalovani 
nasi technicki bize a jeji modernizaci. 

V jakych gasovych proporcich bude 
koncepce uskutefinovana? 

V rade Ustfedniho radioklubu Sva- 
zarmu CSSR jsme si pine vedomi, ze 
sebelepsi vytyceni ukolu a cilu muze 
byt realizovano jedine tehdy, bude-li 
s temito cili a zimery seznamen siroky 
aktiv nasich funkcioniru a clenu. Proto 
je nutne pocitat s postupnou realizaci 
celi koncepce tak, jak s ni budou jed- 
notlivi orginy a funkcioniH seznamo- 
vini. Uvazujeme dve zakladni etapy 
realizace: 

- do VI. sjezdu Svazarmu v roce 1978 
~ od roku 1979 do roku 1990. 

V pristim roce projednime ve vsech 
stupnich nasi organizace postupne kon- 
kritni opatreni k realizaci" jednotlivych 
ukolu, z koncepce vyplyvajicich. 

Jake ukoly vyplynou z pripravene 
koncepce radioamaterske iinnosti pro 
Amat6rsk6 radio, ktere je jedinym 
casopisem CV Svazarmu pro tuto 
oblast? 


S uiinnou pomoci Amatirskiho radia 
i ostatnich iasopisu poditime nyni v ob- 
dobi seznamovini siroki radioamatir- 
ski verejnosti s obsahem koncepce a 
objasnovini cilu a smeru postupu. 
I pozdiji v prvi i druhi etape oiekivi- 
me, ze Amatirski radio prispeje alespon 
jako dosud k populanzaci elektroniky 
mezi mlidezi, bude propagovat iinnost 
a zivot nasi organizace a ukazovat moz- 
nosti uspokojovanx zijmu kolektivu 
i jednotlivcu. 

Co byste cht£l Hci naSim Ctenfif Om na 
zivfer? 

Ihned po schvaleni tohoto pro nas 
velmi dulezitiho materiilu predsed- 
nictvem UV KSC pocitime se svolinlm 
celostatniho aktivu, kde se poradime 
a projednime, jak nejlipe splint stano- 
veni cile a napomoci rozvoji nasi cin- 
nosti ve prospechceli nasi spoleinosti. 
Chtel bych pozadat vsechny radioama- 
tix-y, aby pristoupili k tomuto pro nas 
zakladnimu materialu zodpovedne a 
iniciativni a pomohli nam tak dokizat, 
ze jsme schopni dobrou koncepci nasi 
iinnosti nejen vypracovat, ale i reali- 
zovat. 

O jednotlivych £&stech dlouhodobe 
koncepce radioamat£rsk£ Cinnosti ve 
Svazarmu budeme fitendre postupne 
podrobn£ informovat na strdnkdch 
Amat£rsk£ho radia. 

Rozmlouval ing. A . Mysltk 


amat^ru, pH kterim bylo % projednino 
mnoho otizek a doslo k osobnimu se- 
znameni mnohych amatiru (jen tech 
120 dB bylo na moje stari usi pfilig). 

Druhy den byl venovin otazkam 
SSTV v praxi (A. Glanc, OKiGW), 
besede o mobilnim provozu (J. Bunata, 
OK1AHM) a konecne besede s pred- 
staviteli radioamatirskiho svazarmov- 
skiho hnuti. Zvligtni posledni beseda 
byla z programovych duvodft prerusena 
a pres obrovsky zajem nebylo projed- 
nano mnoho probl^mu, na kter^ byli 
ucastnici pripraveni. Primlouvali by- 
chom se za to, aby prists bylo na tuto 
besedu venovano vice casu (napr. cel^ 
dopoledne) aby mohly b^t zodpovezeny 
otazky, se kterymi si radioamat^ri sami 
nevedi rady. 

Pro manzelky a rodinn6 prislusniky 
byly prichystdny navStevy olomouckych 
sadCi, koupaliste, ZOO, popf. specialni 
cukrdrny „Dejmal t< a prohlidka staro- 
slavn£ho olomouck^ho orloje. f 

Ve vsech prostor&ch byly trvale mo- 
hutn6 diskusni krouzky, ve kterych se 
projedn&valo vsechno mozn^. Vyhle- 
davaly se jiz tradicni prodejny Svazarmu 
a OP TESLA a „stanky (£ ruzn^ch ama- 
t6ru, ve kterych bylo ledaco pfipraveno 
prdv6 pro tuto prilezitost. Reklamy co 
se prodi, koupi ci vymeni visely vsude, 
jak v budovdch, tak i v autech, dokonce 
jeden amat^r ji mel i na prsou. Mitno 
oficialnich visacek se znackou byli ne- 
kteri amat^ri i speciAind vybaveni. 
Jeden z amat^ru mel vySitou zna^ku na 
zdlozkdch kalhot (objevil se rano a pak 
jsem ho jiz nenaSel, takze znacku ne- 
vim), OK1JCW mel specidlne vyrobeny 
nastrik znacky a ostatnich dat na triku 
atd. 

Rada amat6ru-vysilacu jela do Olo- 
mouce auty a proto byl uspoi'ddan 
Mobil Contest. Vitezem se stal 
OK1AHM (Jar. Bunata). 

V§em ucastnikum se toto radostn^ 
pracovni setkdni libilo, blahoreCili olo- 
mouckym za vybornou pripravu a svor- 
ne prohlasovali, ze pristi rok prijedou 
opet a zajisti ucast i dalsich, kteri letos 
nepfijeli. Diky Vdm, olomoucti! 

-as/ 


Dobry ndpad - putovni pohary 

Jit podruhe pigeme o letnim vycvikovem tdboru 
inladych radioamateru Svazarmu pion^rskdho v6- 
ku, ktery se letos opet konal v letnim tabore ZDS 
Kralovice v povodi feky Strely „Pod Stra2igtftm“ 
od 30, 7. do 20. 8. t. r. 

* Byl to v poradi 3. v^bfirovy t^ibor, a zuCastnilo se 
tarn b£hem til let celkcm sto deti, z nichi jich tu 
bylo letos 30 (z toho gest dSvCat z okresii ZApado- 
Cesk^ho i Stredoieskdho kraje - z Pribraxni aPrahy). 

Ze se tu detem libi, potvrzuje jejich kaidorocni 
ucast - nekteri z nich se jiz stali vedoucimi vycvi- 
kovych skupin, jako napf. Pavel Spatenka (i^k 
uiiligtg v Nov£m Mest6 nad Vdhom), ktery je 
sportovrum referentem a vede v tabore vgechny 
sportovnl akce (kopanou, strelbu ze vzduchovky, 
DZBZ - tento branny zivod byl rozgiren o discipU- 
nu v navazovAni spojeni s radiostanici a o prechod 
po lang pfes reku). 

NejvStgi zajem je o hon na ligku, v n£mi se d6ti 
ka5doro£n6 zdokonaluji a vysledky se jit projevuji. 

Upoutat a udriet zajem stejnych deti po nekolik 
let v letnim vycvikovem tabore bylo stile tS2§i. 
Soudruzi v krajske rady radioamat6rft Svazarmu 
v PIzni, z radioklubu Svazarmu v Kralovicich 
i z OV Svazarmu Plzen-sever prigli na dobry n£- 
pad. Opatrili dva putovni pohfiry a vyvolali sout£2 
o nejlepgi umistSni v honu na ligku a o titul ,,nejlepgi 
t6bornik“. Jm^na vit&cCi jsou pak vyryta na pohi- 
rech a kdo se trikrdt za sebou umisti na prvnim 
miste, zisk^vd pohdr trvale do vlastnictvi. Tento 
n^pad mel iivy ohlas. Prvni jmdna jsou ji i na 
poh^rech z lonska - v honu na ligku Vaclav Lev 
z Kraslic a jako nejlepfii tfibomik Milan Kubik 
z Plzne. 

V pr^bfehu tri tumusu se ukdzaly nektere ne-- 
dostatky, kter6 bylo treba k zajigteni plynulosti 
chodu t^bora vyregit. Predevgim to byla nutnost 
prodlouzit deiku tumusu ze dvou tydnfi na tfi - 
to deti uvitaly a libovaly si, te se jim prodlouiil 
pobyt v fcrfisne prirodg. Pfedem byl dopodrobna 


€MlumTATNl SETMAwI 
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Jiz desetkrat se uskuteCnilo celostatni 
setkani radioamat^ru, z toho jiz po patd 
v Olomouci. Letoini setkdni bylo pord- 
dano na po6est 30. vyroH osvobozeni 
Ceskoslovenska Sovetskou armddou. 
Cestn^ predsednictvi tohoto celostatniho 
setkdni opet prijal prorektor Palack6ho 
university v Olomouci prof. MUDr. Jan 
Hrbek, GSc., a patronat nad celou akci 
universita Palack^ho prostfednictvim 
rektora prof. MUDr. F. Gazarka, CSc. 
Vsichni funkciondri maji pro tyto schuz- 
ky radioamat^ru vrel^ pochopeni. A ze 
je kolektiv olomouckych radioamat^ru 
pod vedenim s. Spilky, OK2WE, pri- 
pravuje opravdu dobre, o tom svedci 
stile stoupajici ucast radioamat^ru. 
Letos byla u£ast opravdu rekordni. Set¬ 
kani se zudastnilo pres 600 radioamatdrd 
z CSSR a rada zahranidnich radio- 
amatdru z NDR, Polska a SSSR. Z nich 
naph UA3RO s manzelkou UA3XX, 
turner vsichni Clenovi jeho rodiny maji 
vysilaci koncesi (6). 

V cestn^m predsednictvu zasedli 
predseda tJV Svazarmu armidni gene- 
ril Otakar Rytif, federilni ministr 
spojii ing. Vlastimil Chalupa, vedouci 
tajemnik OV KSC dr. Miroslav Komo- 
ly, ^len predsednictva KV KSfi v Ostra- 
ve, predseda MeNV Olomouc 
JUDr. Jan Tencian, prorektor UP 
prof. MUDr. Jan Hrbek, CSc, predseda 
URK CSSR dr. L. Ondrig, OK3EM, 
pfedseda CRK s. L. Hlinsky, OK1GL, 
predseda SRK s. E. M6cik, OK3UE, 
predseda KV Svazarmu v Ostrave pplk, 
ing. J. Spialek, predseda OV Svazarmu 
v Olomouci PhDr. pplk. Karel Kupka 
a rada dalsich milych hosti. 




Cestnymi hosty byli i vitezov^ sou- 
teze, poridan^ na pocest 30. v^roci 
osvobozeni Ceskoslovenska Sovetskou 
armadou a nekolik novych mistru sportu 
a zaslouzily mistr sportu. 

Setkani radioamat£ru, kteri zahajil 
hlavnim referatem cestny predseda,' po- 
zdravil predseda UV Svazarmu armi¬ 
dni generil Otakar Rytir, stranicti 
a universitni funkcionari, predseda 
MeNV i federilni ministr spoju ing. VI. 
Chalupa. Ve svim projevu pripadne 
oznacil radioamatery „malymi ministry 
zahranicnich veci“, kteri kazdodenne 
reprezen tuji nasi republiku pri svych 
spojenich se svetem. Vystoupeni stranic- 
kych i jinych funkcioniru navodila pri- 
jemnou atmosfiru, kteri se udrzela pfes 
celi „Setkini“. 

Podstatnou £ist jednini prvniho dne 
tvorilo vyhliseni vysledku „Celostitni 
soutize k 30. v^roci osvobozeni CSSR 
Sovitskou armidou“, predini cen vite- 
zum a vyhliseni mistru sportu a zaslou- 
ziliho mistra sportu. Vysledky (kteri 
jsme uverejnili v AR 9/75J vyhlisil ve¬ 
douci KV odboru ORK CSSR RNDr. 
V. Vsetecka, OKI ADM. Mistry sportu 
byli vyhliseni s. Cekal, OK3TCF, 
s. 2ik, OK1FAK, a zaslouzilym mis- 
trem spor tu s. Ladisl a v Sa tmiry, 
OK3GIR.. 

V programu prednilek a besed byly 
probiriny kritkovlnni an tiny (ing. Pe- 
cek, OK2Q.X, a ing. Prostecky, 
OK IMP) a provoz na kritkovlnnych 
pismech (RNDr. Vsetecka, OK1ADM, 
a ing. VI. Srdinko, OK1SV). O radio- 
amatirski mlidezi a zaiinajicich radio- 
amatirech hovoril Josef Cech, RP 
OK2-4857, seminirni besedu VKV vedl 
Old. Chmelar, OK2GY. Prvni den byl 
zakonien uspesn^m veierem radio- 




Obr. 1. Putovnt pohdry 


vypracovin program cel6ho tabora - plynu!6 uby- 
tovdni po prijezdu, vycvikov&, sportovni a pracovni 
ndplft Cinnosti d<Hx i jednotlivych Clenu vedeni 
tabora. Bylo zaji5t£no uvolnCni pracovnikfi ze za- 
mestn&ni, uvolnfin! kuchafe z vojenskCho xitvaru 
a provedeni uk&zky vojenskCho vycviku a samozrej- 
mfi pravideln^ ldkafsky dozor. 

Lze fici, 2e v tabofe nent ani chvilka voln5 - stdle 
je nSco na prdtci a nikdo se nenudi. V dobfc volna - 
vtdy v nedCli - je na programu koup&ni v rece, 
hraje se k op an a, stnli se ze vzduchovky atd., v5e 
pod dohledem sportovniho referenta. To takd 
vysoce hodnoti vedouci sousednich rekreaCnich 
t&boni - vidi, ie tady je organizovdna prdce i zdbava 
podle zdjmu a touhy d£ti. Je to praktickd ukdzka 
toho, co a jak se ve Svazarmu d6l&. A masov^ch 
akcij jako je DZBZ se ziiCastiiuji i ddti z rekreafinich 
tdboni Stfela a Krugnohor - b^vd jich tfi at 
fityfi sta. 



Obr . 2. Tady, v fece, byly deti ve svem £ivlu 


Dobfe organizovany divot v tdbore mel letos 
jedtd to plus, Je v dQsledku intenzivni Cinnosti deti 
po cel£ den, ale i vzhledem k soutfcdi o nejlepSiho 
tdbormka nebyl u deti dadny vdinSjgi pfestupek. 

- is - 

Ze zivota radioamateru 
Sumperskeho okresu 

V severozdpadnim cipu sumperskeho 
okresu, v Javorniku, vznikl z puvodniho 
krouzku radia novy radioklub Svazarmu 
s kolektivni stanici OK2KQE. Jejim VO 
je s. Jufena - OK2SRJ. Takd dalsi dva 
soudruzi ze sedmiclenndho kolektivu 
jsou drziteli povoleni k provozu radio- 
amatdrskd vysilaci stanice: s. Valchar - 
OK2BQL a s. dr. Fritz - OK2BQM. 

Cinnost radioklubu je mnohostranna. 
Mimo technickou oblast, kde v prvni 
fazi postavili zesilovac 70 W k pouzi- 
vani pH ruznych akcich ZO Svazarmu 
i slozek NF, venuji pozornost pionyrskd 
skupine na mistni ZD§. Zde ziskdvaji do 
svych fad dalsi mladd zdjemce o radio- 
amatdrsky sport. Pocatkem roku zacali 
pracovat s 12 pionyry. Postupem casu 
klesal zdjem o technicky ndrocny sport 
a tak koncem roku zustalo jiz jen 7 pio¬ 
nyru, z nichz dva odejdou po ukondeni 
ZDS mimo Javornik. 


V prdibdhu Skolniho roku se vdnovali 
stavbd jednoduchych pfistrojrL. Vsichni 
postavili „kry$talku“, tranzistorovy ze¬ 
silovac a bzucak k vycviku telegrafie. 
Spolccne postavili reflexni radiopriji- 
mac, dva pionyfi za vydatnd pomoci 
starsich slenu radioklubu postavili sit’ove 
,,dvoulampovky“. Pro dalsi rok planuji 
ziskat do radioklubu dalsi pionyry a tak 
doplnit pocet na deset. S novymi za- 
jemci provedou praktickou* vyuku ve 
stejndm rozsahu jako v minulem kurzu. 
U starsich pionyru zaradi do planu 
praktickdho vycviku stavbu jednodu- 
ch6ho tranzistorovdho prijimace pro 
pasmo 80 m. 

Hezkym uspechem zacinajiciho ko¬ 
lektivu javornickych radioamateru je 
ziskini 1. mista, kter^ obsadila hlidka 
pionyru - 61enu radioklubu - na bran¬ 
ny ch zavodech, usporddanych ZO Sva¬ 
zarmu Javornik na po6est 30. vyroci 
osvobozeni. Clenove radioklubu se tak6 
zudatnili vsech akci porddanych sloz- 
kami NF v rdmci 30. vyrotl osvobozeni 
nasi vlasti Sovetskou armddou: 

- zucastnili se slavnostniho odhaleni 
pomniku „Vde6nost“ a Detsk&io dne 
v Javorniku, 

- odpracovali brigddnickd hodiny na 
uprave hriste pro mistni Spaktakiadu, 

- zridili a obsluhovali rozhlasovou apa- 
raturu pri oslavach u Pamdtniku pad- 
lych, pri mysliveckych zavodech a pri 
mistni Spartakiadd. 

Technicka tinnost je poznamendna 
nedostatkem drobn^ho materidlu i zd- 
kladnich mericich pristroju. Nekter£, 
jako napriklad signalni generdtor 
a jednoduchy GDO, si vyrobili, nekter£ 
si zapujcuji z radioklubu Jesenik. Tento 
radioklub, zejm^na pak jeho clen 
s. Sv^da, pomahd javornickym cennymi 
radami zkusenejsich. OV Svazarmu 
pi'idelend pristroje - komunikacni pri- 
jimac Lambda IV a R 3 - jsou dlouho- 
letym pouzivanim a ne§etrnym zachazc- 
nim ve velmi spatn^m stavu. Clenov6 ne- 
jsou sami schopni je opravit a tak by byla 
na miste pomoc Okresni rady radio- 
amat^ru Svazarmu v Sumperku. 

K pridelend radiostanici RM31, kterd 
bude slouzit jako zafizeni kolektivni 
stanice, dokoncuji stavbu sifov^ho na» 
pajede. Muzeme tedy odekdvat, ze v do- 
hledn^ dobe se v 6teru objevi volaci 
znatka dalsi kolektivky z naseho okresu. 

Jak je videt z uvodni casti tohoto 
clanku, ma vsak i tento za£inajici kolek- 
tiv, pres v§echnu snahu, potize s udrze- 
nim a rozsirenim clensk^ zdkladny. Tedy 
stejn6 problemy jako rada dalsich radio¬ 
klubu a kolektivnich stanic. Myslim, ze 
nebudu daleko od pravdy kdyz f ikam, ze 
tato skutecnost je ddna nutnosti neustd- 
ldho studia, ziskavani a uplatnovani no- 
vych poznatku z oboru sdelovaci tech- 
niky a elektroniky, nutnosti vehovat 
mnoho volndho £asu konstrukci pri- 
stroju, potrebnych k vlastni radioama- 
tdrskd Cinnosti. A to u ostatnich svazar- 
movskych odbornosti neni. V tom bude 
asi hlavni duvod a pritiina pomerne 
maid popularity radioamatdrskdho spor- 
tu i pres jeho kouzlo, skrytd v telegraf- 
nich znadkdch a Q,- kodexu, kterymi 
k nam jjpromlouvaji* 1 z radioprijimade 
na radioamatdrskych pasmech neznami 
kole^ovd ze v§ech kontinentu. 

Zavdrem chci poprat javornickym 
kolegum mnoho uspechu, mnoho hez- 
kych spojeni a zdzitku. Vdrim, ze se 
brzy na pdsmech objevi nejen znadka 
jejich kolektivky, ale i znacky v§ech tfi 
„koncesionafu <( z Javorniku. 

-BCW~ 


20. vyrod 

kolektivni stanice OK2KMB 

Udobi dvaceti roku je v zivotd kolek¬ 
tivu dosd dlouhd doba, ktera dostatecne 
proven cinnost jeho clenu v dobdch 
uspe§nych i neuspesnfch. A prdve 
uplynulych 20 let cinnosti kolektivni 
stanice OK2KMB vzpomneli na svd 
schuzi 27. 6. 1975 dlenovd radioklubu 
Svazarmu v Moravskych Budejovicich. 

Tak jako vetsina malych venkovskych 
kolektivek, tak takd nase nemela nikdy 
„na ruzich ustlano“. Nikdy jsme si ne- 
delali iluze, ze bychom mohli dosahovat 
takovych uspechu, jako nekterd velikd 
a dobfe vybavend kolektivky. Presto 
jsme nedostatky ve vybaveni kolektivky 
nahrazovali svoji obetavosti, aby nase 
cinnost byla uspesnd. Uplynulych 20 
roku dokazuje, ze jsme dosdhli dobrych 
vysledku a ze se muzeme z cinnosti ko¬ 
lektivky prdvem radovat. 

V roce 1955 se zdjemci o radioama- 
tdrskd vysilani rozhodli zalozit sportovni 
druzstvo radia a podali zddost o povo¬ 
leni kolektivni stanice. Byla jim pfide- 
lena’znadka OK2KMB a VO se stala 
Mila Runkasova, OK2RC, ktera byla 
prvni YL-VO kolektivni stanice v CSR. 
Za velkdho nadseni Mila dne 27. 6. 1955 
navdzala prvni telegrafni spojeni se sta¬ 
nici OK1KKR z Prahy. Zdjem byl ve- 
liky, podet navazanych spojeni rychle 
rostl. Pfibyvalo takd starosti a ukolu. 
Rostl pocet operatdru, kteri se v RK 
pripravovali ke zkouskdm, a jak to jiz 
v kolektivech byvd, nektefi odchazeli 
a pfeddvali zkusenosti i ukoly dalsim. 
v VO se stal dalsi ze zaklddajicich, Fran- 
ti§ek Abraham, OK2GQ_j pozdeji na 
mnoho let Antonin Kf ivanek, OK2BCB, 
a nyni je VO Pravoslav Runkas, 
OK2BCN, kterdho vidite na obrdzku. 



Pravoslav Runkas , 0K2BCN, 
VO OK2KMB 


Jiz od zaddtku se kolektivka potykala 
s nedostatkem financnich prostfedku 
a vhodndho zafizeni. Vysilalo se na 
inkurantnim vysilaci SI OK, pozdeji 
dlouhou dobu na vlastnim vysilaci 10 W, 
se kterym jsme slavili velkd uspechy 
v celorodni soutezi OKK v roce 1958 
a 1959. V soucasnd dobe vysilame na vy¬ 
silaci, jehofc stavbu jsme zapodali pred 
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hezkou fddkou let, ale k jehofc uplndmu 
dokondeni bohuSel nedoislo, kdyz se 
zjistilo, 2e „to vysila**. I tak v dedime 
tomuto vysiladi za desitky tisic spojeni , 
s radioamatdry ve 212 ruznych zemich 
a za vdtSinu uspechu, kterych jsme na 
KV dosahli. O tdchto uspesich sveddi 
desitky diplomu na stendch radioklubu, 
mezi nimiz nechybi mnohd cestna uz- 
ndrii a vyznamendni UV Svazarmu „Za 
obdtavouprdci**. 

V radioklubu byla vzdy snaha byt pri 
tom, kde se neco deje a nebo kde je 
treba nasi pomoci. Vice jak dvacetiletou 
tradici md vycvik brancu, ktery prova- 
deji v okresnim meste operatdri nasi 
kolektivni stanice. Kazdorocne zajisfu- 
jeme spojovaci sluzby na akcich Sva¬ 
zarmu v rdmciokresu, jako napriklad na 
preborech CSR v motokrosu, lodnich 
modeldfdi, ukdzky na§i dinnosti na bran- 
nych dnech a v letosnim roce jsme samo- 
zrejme zajisfovali spojeni i na mistnich. 
a oblastni spartakidde. Byli jsme takd 
poradateli okresnich v^stav radioama- 
tdrskych praci a okresnich preboru 
v radioamatdrskdm viceboji. Uskutednili 
jsme expedice do nekolika okolnich ne- 
obsazenych dtvercu QTH. V neposledni 
fade je nutno vyzdvihnout takd kazdo- 
rocni pomoc naSich dlenu v zemddelstvi 
a velk>; podet jimi odpracovanych hodin 
v akci „Z*‘. Kazdorodne poradame 
v radioklubu, DPM a ve skoldch kursy 
radiotechniky pro mlddez a kursy ope¬ 
ra tdru. To je takd ukolem kolektivni 
stanice: vychovdvat novd zdjemce o 
radioamatdrskou dinnost, i kdyz se ndm 
treba udni po ukondeni kursu rozjedou * 
do svych domovu v jinych okresech. 
Dulessitd je, ze doma budou pokradovat 
v radioamatdrskd dinnosti v radioklu- 
bech ve svdm pusobiSti. 

Vzpomneli jsme takd na prvni let 
J. Gagarina do kosmu v roce 1961, kdy 
jsme jako prvni stanice prostfednictvim 
stanice CRK SSSR blahoprali sovetskd- 
mu lidu k velikdmu uspechu. V lonskdm 
roce v soutdzi aktivity radioamatdru 
Svazarmu k 30. vyroci osvobozeni nasi 
vlasti sovdtskou armddou jsme obsadili. 
5. misto. Tg,kd v letosnim roce se chceme 
soutd^e aktivity zudastnit. Vlastnimi 
silami si upravujeme klubovnu radio¬ 
klubu v objektu zavodu Kralovopolska 
strojirna, jehoz vedeni jsme vdecni za 
poskytnuti dvou mistnosti k nasi dinnos¬ 
ti. 

Vysilat bychom chtdli i na vyrazendm 
ddlnopisu, ktery pro tento ucel pripra- 
vuje RO Jirka Klimes, a radi bychom 
takd nekdy v budoucnu zahajili vysilani 
provozem SSTV. To ovsem je vscchno 
zavisld na pomoci OV Svazarmu. Ne- 
bylo moznd v kratkosti uvest dokonaly 
prehled nasi dinnosti a ukolu, kterd stoji 
jeste pred nami. Chteli bychom byt 
jeste vice prospesni nasi spolecnosti a pod 
vedenim na§eho VO OK2BCN dosaho- 
vat ve svd dinnosti jeste vyraznejsich 
uspechu. Dosazend uspechy jsou vy- 
sledkem prace kolektivu a proto nebylo 
treba nekoho vychvalovat nebo vyndset 
do nebe. Delime jiste to, co mnohd dalsi 
maid a venkovskd kolektivni star ice, 
kterd maji takd svd potize a probldmy. 
Predpoklddame, ze takovych kolektiv- 
nich stanic je prdve u nds vetlina. Ne- 
mame na ruzich ustlano, ale domnivame 
se, ze mnohd radiokluby, kterd maji 
daleko lepsi vybaveni a moznosti, by si 
od malych kolektivu mohly vzit priklad 
v obetavosti i lasce k radioamatdrskdmu 
sportu. 


J. Cech 


TlflA 

muwuow . 

- JbI 

TESLA Stropkov, monopolni vyrobce 
telefonnich pristroju v CSSR, oslavila 
letos 15 let sveho trvini. Nejen to - ma- 
tefsky zavod TESLA Liptovsky Hrddek 
oslavil 25 let svd existence a to v§echno 
v roce, kdy vzpominame 100. vyroci 
vynalezu telefonu. Meli jsme tedy dosta- 
tek duvodu k tomu, abychom zdvod 
TESLA Stropkov pri nasi expedici AR 
„Cestou osvobozeni*‘ navstivili. 

Ve Stropkove byla zahijena vyroba 
*9. 5. 1960. Ze zacatku vyribeli bytovd 
zvonky, reduktory ap. V letech 1962 
az 63 to byly telefonni pristroje MB 
typu T58. Postupnese vyroba rozsirovala, 
vyroba telefonnich pristroju pfesla 
z ostatnich zivodu v^hradne do Strop- 
kova a dnes vyribdji asi 2000 telefonnich 
pristroju denne. Krome toho jsou ovsem 
ve vyrobnim sortimentu pristroje pro 
ztizend podminky — tlacitka, zvonky, 
houkacky, pristroje MB atd., beznd 
konstrukdni soudisti jako jsou konekto- 
ry, svorkovnice, tlacitka, prosvetlovaci 
tlacitka ap., domAci dorozumivaci aotvi- 
raci zarizeni, elektrickd vrdtnd, domdci 
telefony, dispederskd zarizeni BETA-Lux, 
feditelsko manazdrsko tajemnicko sekre- 
tarskd souprava RMTSs. Sortiment 
opravdu bohat^. 

Vice nez’polovina vy-robkii jde na ex¬ 



port - vyvazi se prevdzne do SSSR, 
ale i do Thajska, Brazilie, Spanelska, 
NSR, Kanady, Ecuadoru. SSSR odebe- 
re napf. v letosnim roce vice nez jednu 
tretinu produkce. 

Jak rostly ukoly, zvetsoval se i pocet 
pracovniku. Zadinalo 900 zamestnancu, 
v soucasnd dobe je jich pres 2000. Vice 
nez polovina zamestnancu jsou zeny. 

Pri ZO Svazarmu TESLA Stropkov 
funguje i radioklub. Md^zatim 30, dlenu, 
dva z nich dekaji na zkousky PO. V prv¬ 
ni fade se zabyvaji vycvikem brancu 
a tdsi se, ze snad jednou dostanou trans¬ 
ceiver Otava a budou moci vysilat na 
K.V. 

Radioklubu zavodu TESLA Stropkov 
prejeme do jeho dinnosti mnoho uspe¬ 
chu - samotnemu zavodu blahoprejeme 
k letosnim vyrocim a dekujeme touto 
cestou jeste jednou za umozneni na- 
vstevy. -amy 
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Po vice nez petitry-denni prestdvce jsme 
se 23. 4. vydali na druhou cast nasi 
expedice „Cestou osvobozeni**. Zacinala 
v Ostrave, kam jsme po celodenni ceste 
dorazili v podvecer. Pfivital nas Olda, 
OK2ER, sezndmil nds s tim, co nas 
v Ostrave cekd a kde druhy den zadne- 
me. Jak se jiz stalo tradici, zacali jsme 
vysildnim. V 8.00 jsme vyjeli ze stardho 
QTH OK2KOS v Mestskd stanici mla- 
dych techniku a prirodovedcu z Ostra- 
vy-Poruby. Na dipdlovou antdnu a na§i 
Otavu nds bylo vsude velmi pekne sly- 
set a ode vsech 22 protistanic jsme dostali 
report 59. Navdzali jsme rovnez spojeni 
s OK1CRA, kde byli u mikrofonu oba 
tajemnici - OK1AAJ a OKI DDK. 
Poprali nasi expedici mnpho zdaru 
a prislibili, ze se po nds obdas podivaji 
na pasmu. 

V doprovodu OK2ER jsme se po- 
tom odebrali na Vysokou skolu banskou, 
kde byla cerstve zalo^ena kolektivka 
OK2KQM. Prohlidli jsme' si jeji mist¬ 
nosti v budove koleji a byli jsme sezna- 
meni s jejimi pldny. XJsilovnym telefo- 
novdnim jsme se snazili zjistit adresu 
a hlavne telefon do zamestnani na Jen- 
du, OK2BIQ, kterdho jsme chteli kaz- 
dopadne na nasi ceste navstivit. 
V Ostrave se ndm tyto udaje nepodarilo 
ziskat a sdelili ndm je az na Inspektoratu 
radiokomunikaci v Praze. Na Vysokd 
Skole bdnske jsme jeste podnikli exkursi 
do moderniho vypocetniho strediska, 
kter^m nds provedl s. fiernohorsky, zd- 


stupce vedouciho. V^podetni stredisko 
md pocitace AP3M, Odra a TESLA 200 
a ochqtne spolupracuje i se vznikajicim 
radioklubem. O vysledcich tdto spolu- 
prace, kterd presahuje svym vyznamem 
ramec kolektivky a V§B, vds jeste bude- 
me informovat. 

Po obede jsme se vydali do Host’dlkovic 
navstivit OK20Q, Oldu Krale. Pro- 
hlddli jsme si tremi lanky z okna ovlada- 
ny tripasmovy Quad a dalsi antdny, na 
kterd udelal Jirka, OK2RZ (syn 
OK20Q),svuj 5BDXCC; prohledli jsme 
si velke mnozstvi diplomu a vzornou 
evxdenci spojeni i diplomu 0K20Q 
a u salku cernd kavy jsme si spolecnd 
trochu zafilosofovali nad radioamatdr- 
skou dinnosti. 

V 16.00 jsme navdzali prvni z dalsich 
dvaceti spojeni,, opet ze stard klubovny 
OK2KOS, a v pet hodin na nds dekal 
kolektiv OK2KOS v budove MeV 
Svazarmu, kde prave zarizovali v letos¬ 
nim roce ziskand mistnosti. Sehran^ 
kolektiv, ktery jiz spolecne postavil mno¬ 
ho antdn a ne nepravem si obcas fika 
„Quadostav“, zacal i zde antdnami, 
takze jiz zdalky byla videt tripasmova 
otocna smerovka HB9GV na stfese 
budovy. Spolu s OK2SKX, OK2GZ 
a OK2SIR jsme potom stravili vecer 
u Jirky, OK2RZ. I zde byl drive nez 
rekonstruovany domek postaven stozar 
s tfipdsmovym beamem a vertikal pro 
80 m. 



Obr. 1. Tripdsmoud otocnd smerovka 
0K2K0S na stfese MeV Svazarmu 
v Ostrave 


V patek jsme vyjeli z Ostravy jiz pred 
sedmou a vydali se hledat OK2BIQ,. 
Bylo studene destiv6 pocasi a v obci 
Tyra jsme Jendovo QTH nasli diky mla- 
demu lesnikovi, ktery 'ho znal jako ra- 
dioamatdra. Doma jsme vsak zastihli 
pouze jeho XYL. Byla nesmlrne ochotna 
a nabidla se, ze nas dovede do Trinec- 
kych zelezaren, kde OK2BIQ, pracuje. 
A tak jsme se prece jen setkali, byt’ jen 
na chvili a cell prokrehli a promokli. 



Obr . 2 . Jenda , 0K2BIQ, _u nasi Otavy 
v expedicnim automohilu 



Obr. 3. TESLA Roznov, n. p . 


Nasim dalsim cilem byl Roznov pod 
Radhostem a v nem n. p. TESLA. Do- 
razili jsme tarn pred polednem a byli 
jsme velmi mile prijati. Prohlbdli jsme 
si provoz M8, kde se vyrabeji ty ,,lepsi {£ 
integrovand obvody £ ‘ ~ je to ncjmoder- 
nejsi provoz n. p. TESLA Roznov, zcela 
klimatizovany a s maximalm cistotou 
na kazdem kroku. Pred vstupem do vy- 
robnich prostor jsme se samozrejme mu- 
seli prezout, prevldci do bilych odevu 
a projit ,,tunelem ££ , kde z nas byl ofou- 
kan zbyvajici prach. Dovezen6 klimati- 
zacni zarizeni dodava do vyrobni haly 
vzduch, ve kterdm jsou maximalne 3 
(slovy tri) castice prachu v m 3 . Prumerna 
prasnost vyrobnich prostor je asi 50 az 
100 castic v m 3 . Pro srovnani - Roznov 
jako lazensk£ mesto ma prasnost asi 
55 000 castic v m 3 a napf. Praha nebo 
Ostrava okolo „3 000 000 castic v m 3 . 
Takovato cistota je nutna k vyrobe ob- 
vodu MSI a'LSI, kde jiz rozmer zrnka 
prachu je vetsi, nez napf. tlousfka spoje 
apod. Odborny vyklad nam podal ve- 
douci strediska s. Matejka. Po tdto 


exkurzi nas reditel n. p. TESLA Roznov 
s. Jaroslav Hora pozval na obed, behem 
kter^ho jsme se dovedeli mnoho zaji- 
mavosti o vyrobe a vyvoji. Soudruh redi- 
tel nam venoval svuj cas i po obede 
a nebyt naseho pravideln^ho vysildni 
v 16.00, zdrzeli bychom se az do vecera. 
Behem nasi navstevy v n. p. TESLA 
Roznov jsme pro v&s udelali interview 
se s. Horou, s. Zimmerem a dalsimi ve- 
doucimi pracovniky, ktery jste si mohli 
precist v AR 8/75. Chtel bych tduto ces- 
tou jeste jednou podekovat s. rediteli 
i jeho spolupracovnikum za pozornost, 
kterou nam pri nasi n&vsteve venovali. 

Asyl pro na§e pravidelnb vysilani ndm 
poskytl Zdenek, OK2XA, ktery n&s do- 
pro vazel jiz i pri prohlidce zavodu. Pro- 
pujcil nam i sv6 zarizeni a tak jak od neho 
to snad ,,nechodilo ££ jeste odnikud. 
Navazali jsme celkem pres 70 spojeni 
a ocenili jsme snadnou a jednoduchou. 
obsluhu zarizeni a velmi dobre fungujici 
VOX (coz je velmi vzacnb). 

Vecer jsme pobesedovali se cleny ra- 
dioklubu OK2KRT, ktery ma svoje mist- 
nosti v mal£m domecku asi 6 km od 
Roznova. Srdecnd beseda u zarizeni na 
VKV a KV (SOKA 747) se prot^hla 
do pozdnich nocnich hodin. 

Misto vyletu do Beskyd, o kterbm jsme 
uvazovali, jsme se vzhledem k spatn^- 
mu pocasi vydali v sobotu dopoledne 
primo do Prerova, kde jsme byli ohlaseni 
u OK2QX. Ve 14.00 jsme se v prerov- 
sk 6 kolektivce OK2KJU sesli s jejimi 
cleny, kteri vetsinou nemeli zadnb dota- 
zy ani namety a beseda byla tudiz 
trochu jednostranna. Pred ctvrtou jsme 
odjeli k Jirkovi, OK2QX, odkud jsme 
vysilali. Behem provozu nam ndhle 
,,odesla ££ nase Otava, resp. jeji vysilaci 
cast. Relaci jsme dokoncili na Jirkovo 
zarizeni, jehoz ovladani nam delalo ne- 
male obtize. Ocenili jsme vysledky, kte- 
rych na nem dosahuje. Vecer jsme 
stravili navstevou biografu. 

Navsteva Brna nam vysla na nedeli, 
coz bylo velmi nevyhodne vzhledem 
k nepritomnosti vetsiny brnenskfch 
radioamat^ru. Slibili jsme, ze se priste 
polepsime. V 11.00 se nas pred MeV 
Svazarmu ujal Zdenek, OK2BFS, ktery 
se nam venoval az do vecefe. Po obede 
nam pomohl s uspechem hledat dobro- 
dince, ktery by nam zapujcil nejen 
* ant^nu, ale i zarizeni, na kter^m bychom 
se mohli v 16.00 objevit na pasmu. Dob- 
rodincem byl Mirek, OK2BBH. Jeste 
pred vysilanim jsme se vsak sesli s nasimi 
dobrymi znamymi, s radioklubem Kom- 
pas. Vytrvale pokracuji v organizovdni 
radioamatdrskych kursu a ke dni na§i 
navstevy vyskolili jiz 1 535 chlapcu 
a devcat. Ve skolnim roce 1974/75 meli 
8 krouzku po 16 ucastnicich. 

Mirek, OK2BBH, pa tri k tern sfast- 
nym, co maji svoji „hamovnu ££ . Vybu- 
doval si ji v pristavku ve dvorku a muze 
se tak neruscne (a neruse) venovat sv6- 
mu konicku. Na jeho^peclive a vzhledne 
zhotoven6 zarizeni jsme navazali 23 spo¬ 
jeni. A ze ve sve „hamovne‘ £ neni „za- 
lezly t£ porad, o tom svedci skutccnost, ze 
je poslancem ONV. 

K veceru jsme dojeli do radioklubu 
VUT, ktery je soucasti 31. ZO Svazar¬ 
mu v Brne. V kvetnu letosniho roku 
oslavil 15 let sv6 existence. Mel svoji 
konjunkturu - v letech 1960—65 >- 
i krizi - v letech 1970 az 74. V novych 
(a zavidenihodne peknych) mistnostech 
je teprve od ietoska a kolektivka 
OK2KOJ zatim svoji cinnost nezaha- 
jila. Uspesne pracuje krouzek Hi-Fi, vede- 
ny ing. Stranskym. Nekolik jeho vyrobku 



Obr . 7. Pri vysilani z Brna - 0K2BBH\ 
OK IF AC 



Obr . 5. Peclive provedeny koncovv stuped 
OK2BBH 


jsme si mohli prohlddnout a obdivovat. 
Radioklub ma i 14 clenu z fad pracovni- 
ku VUT, mezi nimi je clenem RK i^de- 
kan strojni fakulty; OK2WBW. iJzce 
a uspesne spolupracuji s organy KSC 
a Ustredni spravy koleji a menz. 

Nedeli jsme zakoncili u nasi pritelkyne 
Dasi, OK2DM, kterd nas privitala 
s usmevem, i kdyz jsme prisli pozde 
a hladovi. OK1AMY 

* * * 


Vyvojem displeju s tekutymi krystaly 
se zamerenim na minimdlni pracovni 
napeti se zabyva americka firma Antex. 
Nejnizsi (zatim) dosazen^ ‘napajeci 
napeti je 2,85 V, coz je podstatne mdne, 
nez u jinych firem (obvykle se pohybuje 
kolem 5 az 15 V). Technologie firmy 
Antex umoznuje dosahnout krome ji¬ 
nych vyhodnych vlastnosti i vetsich spi- 
nacich rychlosti. Firma pfedpokldda, ze 
bude mozn6 napajet multiplexne az 
desetimistny displej. 

7 F. K. 



Skrinky na pHstroje 
Vf kafibrator 
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[N(zkofrekven£n( zesilova(20 W RCBRIKA PRO NEJHLiD^ AR 



Ing. Ladislav Klaboch 

V dneSni dobe touzi vetSina amatdru 
postavit si kvalitni zesilovac. Poti£ v§ak 
byvd v tom, ze slozitd kvalitni zesilovace 
obvykle vyzaduji pH stavbe jak peclivy 
vyb£r soucastek, tak i znacn 6 zkusenosti' 
a pristrojov^ vybaveni. Popisovany ze- 
silovad si mohou postavit i mdhe zkuseni 
amat^ri, ozivi jej pomoci pouh^ho Avo- 
metu. Jednotlivd kandly zesilovace jsou 
elektricky i mechanicky zcela oddeleny. 
Je proto mozn 6 postavit jak monofonni, 
tak i stereofonni (popr. kvadrofonni) 
verzi. 0 

Cety zesilovac (az na vstupnl a vy- 
stupni kondenzdtory Ci a Cs) je stejno- 
smferne vdzdn (obr. 1). Po predzesileni 
v Ti (p-n-p) a T% (n-p-n) jde signdl 
z delice -Re az Rio na koncovy stupen 
T 3 , Ta a T 5 , T fl . Tranzistor T? s trim- 
rem Rs slouzi k nastaveni klidovdho 
proudu koncovych tranzistoru. Z vystu- 
pu zesilovace je zavedena zaporna zp£t- 
na vazba pres odpory Rie a R 2 do baze 
vstupniho tranzistotu Ti a soucasne 
pres Ca do emitoru T 1 . Tim je zesilovac 


vstupni citlivost (pro pln 6 

vybuzeni): 120 mV, 

vstupni odpor: >100 kQ, 

kmitoUovy rozsah (i 1 dB): 30 Hz ai 

90 kHz, 

zkresleni (pH plndm vyko- 

nu): * max. 0,5%, 

odstup signdljhluk (Rvstup = 

= 10 kH): >70 dB. 


Je zrejm 6 , ze pH be 2 n£ pouzivan^m 
provoznim vykonu asi 5 W bude kmito- 
£tov£ rozsah vetsi a zkresleni jeste mensi. 

1 Mechanickd konstrukce 

Vsechny casti zesilovace krome tran¬ 
zistoru T 6 , Tq a kondenzdtoru Cs jsou 
umisteny na desce s plosn^mi spoji 
(obr. 2). Vsechny vyvody zesilovace 
(vstup, vystup, napajeni, kondenzdtor 
Cs) jsou vyvedeny na konektor pro plos- 
n6 spoje. Jako chladice jsem pouzil pul- 
ku chladiciho bloku diody 150 A. Ne- 
sezenete-li podobny chladic, pouzijte 
hlinikovy plech 200 X 200 x 2 mm pro 
kaidy^ tranzistor koncov£ho stupne. 
Oba v^konov£ tranzistory jsou odizolo- 
vdny od chladi£u slidov^mi podlozkami 
a chladide jsou uzemneny. Pred montazi 
natrete podloiky silikonovou vazelinou 
z obou stran, zlepSi se tak pres tup tepla 
do chladi£e. 

NapAJeft 

Zesilovac je napajen ze stabilizova- 
n 6 ho zdroje napeti s tyristorovou pojist- 
kou, ktera chrani jak proti proudovdmu 
pretizeni, tak proti zkratu. Zdroj je za- 
pojen obvyklym zpusobem (obr. 3). Na 
tranzistoru T\\ se porovnava skutecnA 
vystupni napeti s napetim normalu (Ze- 
nerova dioda D&). Odchylka je zesilena 
tranzistory Ti, T 9 a ovlada vykonovy 
regula£ni tranzistor T 10 . Odebira-li se 
z napajece prilis velky proud, ubytek 
napeti na odporu R 24 otevre tyristor Ty, 



linearizovan, Napeti pro odvozeni pred- 
peti tranzistoru Ti je zbavovano filtrem 
C4R12 stfidav£ slozky, vznikle kolisdnim 
napajeciho napeti pri velk£m vybuzeni 
koncovych stupnu. Emitor Ti je napd- 
jen z vystupniho bodu mezi T 5 a Te. 
Protoze cely zesilovac je stejnosmerne 
vdzan, lze nastavit symetrii koncov£- 
ho stupne delicem Ri a R 2 v bazi Ti. 
Kondenzator C3 vyrovndvd fazovy posuv 
vysok^ch kmitoctu. Nesoumernost obou 
polovin koncov^ho stupne je odstrano- 
vana kladnou zpetnou vazbou pres C5 
do baze T 3 a kondenzatorem C 6 mezi 
kolektorem a emitorem T7. Kondenza- 
tor.Cs tak^ kompenzuje fazove posuvy 
ve vykonovem stupni. Pro zamezeni vf 
oscilaci je na vystupu zesilovace clen 
CiRn, ktery vysokofrekvencne zatlu- 
muje zesilovac. Presto je ale dobre vy- 
konovd tranzistory namontovat izolova- 
ne a jejich chladice uzemnit. PH pouziti 
soucastek uvedenych ve sch^matu lze 
ocekavat nasledujici parametry zesilo¬ 
vace: 

trvaly vystupni vjkon (4 Q): .20, W, 




Obr. 2. Rozmistent soudastek s plohymi spoji na desce 1 206 
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Obr. 3. Schema 
napajeciho zdroje 


Seznam souiistek nap&je£e 


R it 

1,8 k£i/6 W 

R** 

10 kO/0,5 W 

R* t 

1 kfi/0,5 W 

R*t 

dr6t. trimr 1,5 kO 

R** 

2,2 kfl/0,5 W 

R** 

0,2 O - podle textu 

c. 

1 000 iiF/100 V 

c,. 

0,1 jxF/40.V 


5 000 aF/50 V 

Di ai Dt 

KY710 

D t 

OA9 

D , 

KY702F 

D r 

KY710 

d b 

KZ715 

Ty 

KT502 

T t 

KC148 

T t 

KU602 

f’to 

KU605 - * 


KC148 


ten zkratuje bizi 7e na zera a uzavre 
Tio. Dioda Di chr&ni zdroj pfed zpet- 
nym napetim z kapacitni zate2e pH vy- 
pnuti pojistky. Protoze dioda D? je 
pomalejSi pri spinani nez Tio, je 7io 
chrdn£n pfed prorazenim zpetnym na- 
petim rychlou diodou D 5 . Odpor R 24 
zhotovte z odporovdho dratu a jeho ve- 
likost nastavte tak, aby pojistka spinala 
asi pri 5 A. Zdroj je postacujici pro ctyri 
zesilovace. Pouzijete-Ii jej pro mensi po- 
£et zesilovacu, nastavte pojistku na 
umerne mensi proud. Regula£ni tran- 
zistor Tio je namontovan na podobn^m 
chladici jako tranzistory koncov^ch 
stuphu, usmernovaci diody a dioda D 7 
jsou opatreny chladicimi kridllkyo plo- 
se asi 80 cm 2 primo na desce plosn^ch 
spoju (obr. 4, 5). 

Uvadfeni do chodu 

Pri uvddeni do chodu nejprve ozivte 
zdroj. Trimrem R 22 nastavte vystupni 
napeti na 40 V a upravou odporu R 24 
urcete pozadovany vypinaci proud. 
PH zapojeni zesilovaCe nastavlte proud 
naprdzdno (se zkratovanym vstupem) 
na 45 mA trimrem Rs. Tim je zesilovac 
pripraven k provozu. 

Seznam sou£5stek pro jeden zesilovafi 


Rx 

120 kfl/0,1 W 

R * 

150 kO/0,1 W 

R> 

33 fl/0,1 W 

R * 

6,8 kD/0,1 W 

R> 

2,2 kn/o,i W 


R, 

4,7 kfl/0,1 W 

Rx 

2,2 kQ/0,1 W 

R . 

trimr 1 kH 


1 kfl/0,1 W 

Ri> 

220 n/o,i w 

Rxi 

1,2 kO/0,1 W 

RxX 

47 kQ/0,1 W 

Rx* 

1 kQ/0,1 W 

Rx * 

56 Q/0,1 W 

Rn 

1 kQ/0,1 W 

Rx < 

4,7 kQ/0,1 W 

Rxx 

10 Q/l W 

Rx* 

1 kQ/1 W 

C t 

0,1 nF/40 V 

C a 

200 plF/25 V 

C 3 

27 pF 

c t 

20 jaF/50 V 

c* 

50 fiF/25 V 

c. 

10 nF/40 V 

c , 

. 0,1 pF/40 V 

c t 

5 000 {jlF/50 V 

Tx 

KFY18 

r, 

KC147 

t 9 

KF507 

t a 

KF517 

r. 

KD602 

T a ’ 

KD602 

r 7 

KC148 



Obr. L 



Obr. 4. Rozmisleni soucastek na desce s plosnymi spoji 1205 



Mistrovstvi 

mladych radiotechniku 
Ostrava t975 

Od 14. Servence 1975 bojovali nejlep- 
si ucastnici souteze o zadan^ radiotech- 
nicky vyrobek v Ostrave Porube o prvni 
mista. Program, ktery pripravila Krajskd 
stanice mladych techniku, umoznoval 
porote souteze vyhodnotit nejlepHho 
z tech, ktefi se umistili na prednich mis- 
tech ve svych kategoriich. 

Zhotoveni vyrobku patrilo jiz tradi£n£ 
k nejdulezitejsim ukolum. Tentokrdt 
vsak porota posuzovala nejen kvalitu pd- 
jeni a vzhled, ale i prubSh zesileni ko- 
rekcnich predzesilovacu. Spatne umis- 
teny odpurek znamenal mnohdy zna£- 
nou ztratu pro jinak vyborne zapojen^ 
pristroj. 

Tak6 teoretickd cist - test - byla kom- 
plikovanejsi, nez obvykle. Krom£ be£- 
nych otazek k ni patrilo i promfcfovdni 
ruznych obvodu pomoci signalniho ge- 
neratoru, osciloskopu atd. (obr. 1), co£ 
v nekterych pripadech ukazalo slabiny 
i pomerne uspesnych ucastniku souteze. 
Nalezeni chyby ve stavebnicov&n pHji- 
maci v urcenem case bylo soucdsti hod- 
noceni poroty. 

V programu tydenniho pobytu ne- 
chyb£l ani zavod v honu na lisku, ktery' 
se svym kolektivem pripravil Standa 



Obr. 2. 
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Koddn, OK2BOO,streIba ze vzduchov- 
ky, urCovani azimutu pochodu, tech- 
nickd olympiada, besedy o amatirskem 
vysil&ni a k ruznym technickym probli- 
mum, sledovani letu kosmickych lodi 
Sojuz-Apollo, exkurse na pocetni stre- 
disko Vysoki skoly banske, exkurse na 
televizni vysilac v Hostalkovicich, celo- 
denni vylet „po stopach ostravski ope- 
race“... 

Ackoli se na jmistrovstvi sjeli chlapci 
ze vsech koutu nasi vlasti, byli mezi 
26 uiastniky jen dva z jiznich Cech. 
Ale prave ti dva si odvezli prvni mista: 
Jaroslav^Mikes v prvni kategorii a Anto¬ 
nin Couf v kategorii druhi. Krome pek- 


Combi-vision 310 

je kombinace rozhlasoviho a televizniho 
pfijimace v prerxosnim provedeni. Kon- 
cepce pristroje umoznuje jeho v^estran- 
ne pouziti, pro kteri si jiste zxska u spo- 
tfebitelu znacny zajem. Rozhlasovd cist 
obsahuje prijimac se tremi vlnovymi 
rozsahy; VKV (pasmo 87,5 az 
100 MHz), KV (pasmo 49 m) a SV. Te¬ 
levizni prijimac je pine osazen tranzisto- 


nych stereofonnxch sluchatek a dalsich 
soucastek si odvazeli domiu pekn^ pocit, 
ze svOj kraj reprezentovali opravdu 
vzoine. 

Dobre umisteni a pikne ceny ziskali 
i dalsi: Petr Tuma z Liberce, Roman 
Martoixak ze 2iliny, Zdenek 2izka 
z Prahy a jini. Je na vds, zda se v pristim 
rocniku souteze. objevx mezi prvnimi 
novd jmina a novi mistri republiky - 
radiotechnici. 

Soutez je vyhlasena, na vase vyrobky 
cekame. A ti, kteri letos zapolili v Ostra- 
ve — Porube o prvenstvi, vim jiste radi 
pomohou a poradi, jak na to. 

~zh-~ 


ry, obrazovka ma uhlopncku 31 cm a vy- 
chylovani 110°. Polovodicova technika 
umoznila dosahnout pomerne malych 
rozmeru pHstroje 320 X 288 x 320 mm 
pri hmotnosti asi 9 kg. Elegantni 
vzhled je patrny z obr. 1. Pristroj se do- 
dava ve zluti, bili nebo cervene barve 
a mu£e byt napdjen ze site nebo z aku- 
mulatoru. 

Televizni cast je urcena pro prijem 
v prvnim, tretim a ctvrtem pismu 


s predvolbou sesti kanalu v libovolnim 
pasmu. Stabilita obrazu je zajistena 
elektronickymi obvody automatiky. Za- 
pojenx umoznuje prijem televiznich vy- 
silacO, pracujicich v obou evropskych 
normach. 

Konstrukce pristroje je prizpusobena 
pro snadni prenaseni pristroje. Krome 
antennich konektoru pro stabilni provoz 
v byte je prijimac vybaven naklipeci vy- 
suvnou tycovou antinou pro prijem 
blizkych rozhlasovych (VKV) a televiz¬ 
nich vysilacii. K samozrejmym doplh- 
kum patri vystupy pro pfipojeni magne- 
tofonu a sluchatka. 

Zapojeni moderni koncepce obsahuje 
tKcet tranzistoru, tri integrovani obvo* 
dy, tricet dve diody a pet selenovych 
usmerhovacft- Protoze jsou pouzity vy- 
hradne kremikovi polovodicovi soucast- 
ky, neni pristroj citlivy na teplotni zme- 
ny a pfedpoklada se u neho dlouha doba 
zivota, Elektronicki stabilizace napije- 
cich napeti zarucuje trvale dobrou cin- 
nost vsech cisti zapojeni, kteri jsou 
na vyklopnych deskach s plosnymi 
spoji, cxmz je zabezpecen dobry pristup 
k soucastkam pri opravach. Pristroj byl 
vyvinut v zavode Robotron v Rade- 
bergu. 

Stolni TVP Luxotron 218 a 318 , 

Oba pristroje vyr&bi tovarna na TVP 
ve Stassfurtu; navazuji na pfedchozi typ 
116 a splhuji predpisy TGL 8838 pro 
prijxmace cernobili televize prvni tridy. 

Ultrazvukovi dalkove ovladani a vol- 
ba programu s pouzitim senzorovych 
prvkvi v souladu se soucasnymi smiry 
svetoviho vyvoje radi tyto TVP k Spic- 
kovym vyrobkum v mezinarodnim me- 
ritku. K indikaci zvoleniho programu 
je pouzita cislicova elektronka, kontrast, 
jas a hlasitost se u obou typu ridi otoc- 
nymi potendometry. Ze zakladnaho typu 
tito rady byl prevzat kanalovy volic 
s predvolbou sesti programu v prvnim, 
tretim nebo etvrtim pasmu, odpojov&- 
ni vnitrniho rcproduktoru je provedeno 
podle TVP Luxomat 110. 

Typ 318 (obr. 2) je podobny; je pouze 
doplnen podstavcem, umoznujicim otd- 
ceni pristroje, postaveniho na stole, po- 
dobnejako u TVP Luxomat 210. Skrinka 
s obrazovkou o dilce uhlopricky 61 cm 
je stejna jako u zakladniho typu. 

Obrazovd a radkova synchronizace 
stejne jako vclikost obrazu jsou stabili- 
zovany automaticky. Podobne jako typ 
Luxomat 110 ma i tento televizni priji- 
mac konektory pro pripojeni druhiho 
reproduktoi'u, dalkoveho rizeni hlasi- 
tosti a jasu a vystup pro magnetofon. 



v^robky elektrotechnickeho 
pr&mpln IVDR 

Ing. Karl-Heinz Schubert 

V letoSnim roce byl trh v Nemecke demokraticke republics obohacen o vyrobky spothbrd elek- 
troniky , ktere znamenaji kvalitativni skok v tomto oboru . V cldnku vds sezndmime s nikolika 
nejzaj iJtia vejsimi . 


Obr. 2. TVP Luxotron 318 


Obr . 3. TVP Visomat 312 






Stejne jako zdkladni typ rady jsou oba 
popisovan6 modely opatreny konektory 
pro- pfipojeni anttjnni dvoulinky o im- 
pedanci 240 D pro pdsma UKV a VKV, 
sirokopdsmovym reproduktorem 3 W, 
pouzivaji tnstupnovy zesilovac pro mf 
obrazu pro prijem v pasrhu VKV 
a ctyrstupnovy pro pasmo UKV. 
Jako vsechny pristroje vyraben^ ve 
Stassfurtu maji i oba tyto modely 
elektronicky kanalovy volic s kapacitni- 
mi diodami. 

Stolni TVP Visomat 312 

Pod tlmto ndzvem uvedl strassfurtsky 
zdvod na trh dalsi TVP s uhloprickou 




v • 

obrazovky 61 cm, ktera navazuje na typ 
Vizomat 211a patri mezi prijimace dru- 
h£ jakostni tridy (TGL 8838). 

Cast predni steny pod ovladacimi prv- 
ky a mrizka pred reproduktorem je z de- 
korativni plastick6 hmoty. Pfedni stena 
je rovnez z plastickd hmoty, ale s dreve- 
nym dekorem. Vzhled je jeste vylepsen 


pro FM. Oddelenim a dokonalym utes- 
nenim prostoru pro reproduktor od 
obvodove a ovladaci casti ziskal prijimac 
velmi dobr£ zvukov6 vlastnosti pri po- 
slechu reci i hudby. Pri konstrukci po- 
uzil vyrobce typizovan^ soucastky i mom 
tazni celky. 


Domaci mikrofon DM 2410 

Zatimco dosud vyraben^ mikrofony 
pro pouziti v domacnosti, vyrdben^ 
v podniku VEB Fernmeldewerk Leip¬ 
zig, byly ,,vsesmerov£“, tj. zachycovaly 
zvuk turner rovnomerne z celdho sv£ho 
okoli, je novy typ (obr. 5) konstruovan 
odlisne. Pouzitim slozitych akustickych 
clenu ziskal mikrofon vyrazny smerovy 
ucinek, ktery lze podle provedenych 
mereni hodnotit asi pomerem citlivosti 
3:1 z predni strany mikrofonu a z okoli. 
Mikrofony maji velmi vyrovnanou kmi- 
toctovou charakteristiku. Pri pouziti 
smerov^ho mikrofonu se znacn€ omezi 
moznost vzniku akustick6 vazby a zmen- 
si se i vliv prostredi (ru£iv6 zvuky, do- 
zvuk). Mikrofon se vyrdbi v sesti prove- 
denich (tab. 1). 


pouzitim cast! z eloxovan^ho hliniku 
(obr. 3). §asi je prevzato z drivejSich 
typfi. 

Kontrast, jas a hlasitost se ovladaji 
tahovymi potenciometry, pro fizeni bar- 
vy t6nu a pro tlacitkovou volbu kandlu 
jsou pouzity knofliky nov^ho tvaru. Vo¬ 
lic kandlu s predvolbou sesti programu 
je stejny jako u typu Luxotron 116. Jako 
predchozi typ rady ma i tento model 


Hera iada MeitrtkfMi 

o TEKTRONIX o 


automatiku pro stabilizaci obrazovd 

synchronizace a velikosti obrazu, je vy- V AR 8j75 byla uvefejnena technickd informace ojednomz rady novych bateriovych oscilosko- 
baven konektory pro pfipojeni dvoulinek pu pfedniho svetoveho vyrobce v tomto oboru mefict techniky, firmy Tektronix. Protoze tldnek 
240 Q pro VKV a UKV, pridavn6hcf vzbudil neobylejnou pozomost , doplnujeme ji£ publikovane informace nekolika zajimavostmi 
reproduktoru, pro dalkov£ fizeni hlasi- kolem techto osciloskopu. 


tosti a jasu a pouziva reproduktor se za- 
tiiitelnosti 3 W. 

Prijimac REMA Solo 230 

PlnS tranzistorovy stolni monofonni 
rozhlasovy prijimac ze zavodu REMA 
Stollberg (obr. 4) je obdobou typu 
MONO 230 v nove atraktivni skrince. 
Zapojeni bylo doplneno jednim mf 
stupnem pro FM, v dusledku ceho2 lze 
vyuzit anteny pro FM i pro prijem stanic 
AM v ostatnich pasmech. Prijimac md 
16 tranzistoru, 10 diod, 7 ladenych 
obvodu pro rozsahy AM a 13 obvodu 



Obr. 5 . Smerovy mikrofon DM 2415 


Marketingovi pracovnici firmy Tek¬ 
tronix jiz delsi dobu zjisfovali, ze pri 
mnoha mefenich by mohli technici 
velmi vyhodne pou^ivat bateriove mini- 
aturni osciloskopy. Firma proto zacala 
vyvijet na zaklade rozhodnuti Ho war da 
Volluma, vedouciho vyvojovych labora- 
tori v Beavertonu (stat Oregon), nov£ 
typy miniaturnich osciloskopri (asi 
v roce 1967). Vedenim vyvoje byl po- 
veren Hiro Moriyasu. Prvni model, 211, 
byl vyvojove dokoncen v roce 1971. 
Tento osciloskop mel sirku pdsma 
500 kHz. Dalsi modely byly pripraveny 
pro vyrobu v roce 1973. Byl to jednak 
dvoukanalovy osciloskop, model 212, 
jednak dvoukanalovy pamefovy oscilos¬ 
kop, model 214, a jednokandlovy osci¬ 
loskop se Sirkou pdsma 5 MHz, model 
215. Po£atkem roku 1975 byla po prac- 
nem, ale uspesn&n vyvoji zahajena vy- 
roba modelu 213, coz je jednokandlovy 
osciloskop sdruzeny s cislicovym DMM 
(digitdlni multimetr). Casov^ prubeh 
vyvoje jednotlivych modelu je na obr. 1. 

Vetsina obvodu a montaznich ^tech- 
nik, kter6 se u osciloskopti pouzivaji, je 
puvodnim fesenim pracovniho tfmu 
firmy Tektronix. Autorem Vetsiny elek- 
tronickych obvodu je David Alen, jeden 
z vyznamnych vyvojovych pracovnikia. 


Zajimava je „kari£ra“ tohoto technika: 
jeste v l£te v roce 1973 byl jako student 
na praxi v laboratorich firmy Tektro¬ 
nix. Po dokonceni studia nastoupil 
u firmy Tektronix, byl povefen asistenci 
na projektu miniaturnich osciloskopu 
a velmi brzy se vypracoval na jednoho 
z prednich vyzkumnych pracovniku. 
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Obr. 1. Casovy prubih vyvoje osciloskopu 
rady 200 
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Velmi zajimavy je postup praci na 
vyvoji osciloskopu. Po studijni etape 
byla v roce 1969 zaddna specifikace pro 
v^voj modelu 211 s cilov^m terminem 
1971. Osciloskop mel mit sirku pdsma 
50 kHz, citlivost lOmV/dilek, vstupni 
odpor 10 MQ a vstupni kapacitu 10 pF. 
Pro zjednoduseni kabelovych spoju 
a vstupnich zeslabovacich clanku se 
uvaiovalo pouzit k rizeni citlivosti 
operacm zesilovace s rizenym zesilenim. 
Ddle se pozadovalo, aby byl osciloskop 
dostate6ne maly a lehky, aby se mohl 
snadno prena§et v jednd ruce. PH na- 
vrhu se melo rovnez dbdt na to, aby byl 
pfistroj co nejodolnejsi proti stredne 
siln^m ndrazum a chveni. K tomuto 
pozadavku se muselo prihlizet prede- 
vSim pH ndvrhu skrin6 a obrazovky* 
Velkd vaha se rovnez kladla na to, aby 
se pouzila vhodna soucastkova zakladna 
a technologie tak, aby pfistroj byl co 
nejlevn£jsi. 

Uloieni vsech soucasti do vyhrazen£- 
ho prostoru (vzhledem k pouzit^ obra- 
zovce) bylo velmi obtiznym probl6- 
mem, predevsim proto, ze v pocdtcich 
vyvoje nebyla dostupna obrazovka 
s dostatecnou citlivosti. Proto byl za- 
hdjen i vyvoj obrazovky z keramiky se 
sklenenou £elni stenou. Obrazovka 
m61a hybridni vychylovdni, magneticky 
system pro horizontalni a elektrosta- 
ttcky pro vertikdlni vychylovani. PH 
inovaci byla navrzena nova obrazovka 
s elektrostatickym vychylovdnim, ktera 
ma vychylovaci cinitel lepsi nez 25 V/ 
/cm, p&vodni obrazovka m£la vychylo¬ 
vaci cinitel 17 V/cm. 

Puvodnim cilem projektu bylo resit 
ceiy vertikdlni zesilovac jako samo- 
statny integrovany obvod, stejne jako 
obvody pro vychylovani. Pro vertikalni 
zesilovac u modelu 211 byl navrzen inte¬ 
grovany obvod se dvema operacnimi 
zesilovaH. Zesilovace mely rozkmit vy- 
stupniho napeti ±1,5 Va zesileni 2 000. 
Zesilovace vsak nevyhovovaly z hlediska 
Sifky pdsma a proto byl navrzen dalsi 
obvod, ktery obsahoval t6z dva opera- 
fcni zesilovace, avSak se vstupnimi tran- 
zistory typu FET. Pfiblizne ve stejnd 
dobe byl pro informacni displejovy 
syst6m vyvinut obvod, obsahujici fitve- 
fici operacnich zesilova&u. Upravou ko- 
vo v6 spojovaci site byly dva zesilovace 
obvodu pouiity jako zdroje proudu pro 
vstupni Cdsti druhych dvou operaCnich 
zesilovaCu. Ddle byl vyvinut obvod ke 
spouSteni a spinani. U vsech obvodu 
byly problCmy s oscilacemi, vsechny 
probICmy v§ak byly vyreseny pouze 
upravou vnitfniho zapojeni, takze zadny 
z obvodu nemd vnejSi kompenzacni 
prvky. ZajimavC je i to, ze byl opusten 
i puvodni zdmer pouzdfit obvody do 


plochych pouzder s nizkym profilem - 
obvody byly v definitivni podobC za- 
pouzdreny v pouzdrech DIL (dual-in- 
-line) se Sestndcti vyvody. 

Zajimave jsou feseny napf. i tlaCit- 
kov£ spinace, jejich^ pevnou cast tvofi 
kontaktovC plochy na desce s plosnymi 
spoji. Tento zpusob konstrukce znaCne 
zjednodusil montdz (a kabelovy rozvod) 
a ma nemaly vliv na relativne nizkou 
cenu pfistroje. U modelu 211 se pouzi- 
vaji takovC tlaCitkov^ spinace dva (vice- 
polohovd s aretaci). 

Napajeci zdroj byl realizovan tak, ze 
se stridavy proud nejprve omezil kon- 
denzdtorem (sCriovym), pak usmernil 
a nabijela se jirii baterie niklokadmio- 
vych Clanku, kter^ souCasne slouzily jako 
vyhlazovaci kondenzdtor s velkou kapa- 
citou. StejnosmemC napCti bylo pak p?e- 
vedeno na stridavC multivibrdtorem. 
K ziskani vsech pozadovanych napeti 
slouzil maly koaxidlni transformdtor 
s izoLaCnim napetim 4 000 V, coz za- 
jisfuje dobrou izolaci osciloskopu vuci 
siti. 

yelmi dulezitou soucasti projektu 
modelu 211 1 byla konstrukce skHne 
(pouzdra) pro osciloskop. Pri rozboru 
feseni celm steny bylo rozhodnuto, ze 
vsechny ovladaci prvky s mensimi nd- 
roky na obsluhu budou umisteny na 
pravC strane. 

Kabely se sondami a privod sifovCho 
napeti jsou pevne pripojeny k oscilos¬ 
kopu a pri transportu se ovijeji kolem 
zadniho cela. 

Zprvu se jako material pouzdra pouzi- 
val hlinik s vinylovou fdlii (bezny mate¬ 
rial, pouzivan^ firmou Tektronix u vet- 
siny jejich pristroju). K dosazeni co nej- 
mensi vdhy bylo jako deftnivm pouzito 
pouzdro ze sklolamindtu, kterC se skldda 
ze tfi Castx. Vyska pouzdra (skfine) je 
pouze 7,5 cm, sirka je 12,5 cm a hloubka 
22,5 cm. K odstraneni vlivu elektro- 
magnetickych poli bylo pak sklolami- 
natovd pouzdro potazeno zevnitr hlini- 
kovou stinici fdlii. 

Ve srovndni s puvodnim zaddnim se 
podarilo splnit vetsinu parametru (u mo¬ 
delu 211), Sirka pdsma a citlivost je do- 
konce o jeden rdd lepsi, horsi o rad je 
vSak vstupni odpor (1 MH) a vstupni 
kapacita (100 pF). Muselo se vSak ustou- 
pit od zamCru realizovat vstupni zeslabo- 
vace pomoci operacnich zesilovaCu, 
nebof v dobe ndvrhu modelu 211 nebyly 
k dispozici operaCni zesilovace s dosta¬ 
tecnou rezervou zesileni na vyssich 
kmitoCtech (aby se mohla pouzit za- 
porna zpCtnd vazba). Vzpomenutd 
uprava prepinaCi (jejich pevna cdst na 
desce s plosnymi spoji) neumoznila na 
druhC strane splnit puvodni pozadavek 
na vstupni odpor, nebot: vzdalenosti 


mezi kontaktnimi ploSkami jsou tak ma- 
1 6, ze pri vstupnim odporu vCtlim nez 
1 MQ by nebyl vstupni odpor presne 
definovan. 

V rijnu 1969, kdy se zacalo tempo 
prace na osciloskopu modelu 211 zrychlo- 
vat, bylo rozhodnuto zahajit prdce i na 
vyvoji osciloskopu, ktery by byl doplnen 
multimetrem. Prdce na tomto pristroji 
se zpozdily dvakrdt, jednou v dusledku 
uvddCni modelu 211 do vyroby a po dru- 
h 6 vlivem paralelniho vyvoje modelu 
212 a 214 a modelu 221. 

Modely 212 a 214 se zacaly vyvijet 
v roce 1972. Model 212 je dvoukandlo- 
vou verzi modelu 211. Nejvetsi obtize 
pri vyvoji teto dv'oukanalove verze byly 
s umistenim dvou vertikalnich zesilovacu 
na jednu desku s ploSnymi spoji. 

Model 214 (obr. 2) je ve velkd mife 
primo odvozen od modelu 212. Pristroj 
ma pamet’ovou obrazovku s malou spo- 
trebou (250 mW), ktera je vysledkem 
viastniho vyvoje firmy Tektronix. Pro 
srovnani - obdobnC obrazovky, bezne 
pouzivang, maji spotrebu od 0,5 do 2 W. 
Model 214 se zacal vyrabCt v roce 1973 
(vsrpnu). 

Pro zdkazniky, ktefi pozadovali osci¬ 
loskop s velkou sifkou pdsma, zaCala 
firma vyvijet v roce 1972 osciloskop 
model 221. Pro tento osciloskop byla 
navrzena opet jind, lepsi obrazovka 
s ' vychylovacim cinitelem 13 V/dllek. 
Z provoznich duvodu byl pro tento os¬ 
ciloskop navrzen i jiny napdjeci dil. Nov6 
jsou i vstupni zesilovace, kterd jsou 
vzhledem k pozadovand velk6 sirce p?e- 
nasendho pdsma feseny z diskrdtnich 
prvku. Po rok trvajicim vyvoji (!).byly 
po zahajeni vyroby modelu 221 v rijnu 
1973 znovu obnoveny prdce na oscilos¬ 
kopu s multimetrem. Tento model ma 
cislo 213. 

Proti modelu 211 md model 213 
dvakrat §ir§i pdsmo, tj. 1 MHz. Z hle¬ 
diska vnitrni konstrukce je zcela odli§ny. 

Rozhodnutisdruzit osciloskop s multi¬ 
metrem do jednoho pfistroje se opiralo 
nejen o pruzkum u zakaznikCi, ale i o ne- 
kter6 konstrukcni drivody. Oba pHstroje 
maji kalibrovanou citlivost a mefici roz- 
sahy. Oba pracuji se stejnym nebo po- 
dobn^m zpusobem 6teni a oba se pousn- 
vaji jak pri vyvoji, v^rob£, tak pri ser- 
visu apod, elektronickych a jin^ch za- 
fizeni. Pouzdro osciloskopu s6rie 200 se 
jevilo jako optimalni pro podobny pH¬ 
stroj, nebot’ je reseno jako „portable“ 
(pfenosny pfistroj). K zobrazeni udajti 
multimetru se muze vyuzit obrazovky. 
NejvetHm probldmem opet bylo, jak 
umistit do omezendho prostoru nejen 
obvody pro osciloskop, ale i pro DMM. 
Proto bylo navrzeno sdruzit nekter£ ob¬ 
vody tak, aby slouzily jak pro osciloskop, 




tak pro DMM. Toto reseni se vsak ve 
vCtline pripadu ukazalo jako velmi ob- 
tiznC (vzhledem k technickC realizaci). 
Oba pristroje napf. potfebuji vstupni 
zesilovac, kritCria na zesilovac jsou vsak 
zcela rozdilnd u osciloskopu i u DMM. 
Problem byl nakonec vyreSen tak, ze se 
u modelu 213 pouziva pruchozi sonda 
s jednotkovym zesilenim, kterd je pri- 
pojena k zeslabovaci s odporem 10 Mfl. 
Vstupni pfepinac ma pet rozsahu pro 
napeti, proudy a odpory (pro DMM) 
a ctrndct kalibrovanych kroku pro zo- 
brazovanC napefovC a proudovC rozsahy. 
Vlastni vstupni zesilovaC je spolecny. Je 
resen z diskrCtnich soucdsti, nebof bylo 
nutno zajistit jak potrebnou sirku pasma, 
tak i presnost zesileni radu 0,1 %. Vy- 
stup ze zesilovace se vede bud na DMM 
nebo na vertikalni zesilovac osciloskopu. 
ZajimavC je i to, ze jestlize je prekrocen 
pfi mefeni DMM zvoleny rpzsah o vice 
nez 100 %,-zmizi znamCnko polarity na 
obrazovce. 

Pracuje-li pfistroj jako multimetr, jde 
signal ze vstupniho zesilovace do pre¬ 
vodniku A-D, ktery je slozen z integra- 
cniho prevodniku a ze ctyrmistnCho ci- 
tace typu 5007 firmy Mostek. Z citace 
vychazi cislo v k6du BCD. Firma Tek¬ 
tronix pak vyrdbi dekodCr a operator 
sedmisegmentovych znaku se tremi vy- 
stupy, *X pro horizontdlni zesilovac, Y 
pro vertikalni zesilovac a Z pro mazaci 
zesilovac. Pomoci signalu X a Y se vy- 
tvdri displejovy znak 8. K vytvoreni 
znaku od 0 do 9 se signdly z k<5du BCD 
prevadeji na soustavu mazacich signdlu, 
jimiz se zhd3eji segmenty znaku 8, kterd 
nemaji svitit. Z generdtoru jsou takC 
produkovany signdly pro desetinnou 
tecku a pro znamCnko polarity. BlokovC 
zapojeni modelu 213 je na obr. 3. 

Velka pozornost byla venovana nd- 
vrhu novych napdjecich obvodfi. Je 
pozoruhodnC, ze jako vnitrni zdroj se 
pouzivaji dva niklokadmiovC akumula- 
tory s napetim asi 2,4 V. Z tohoto napeti 
se pomoci spinaciho reguldtoru vyrdbeji 
vsechna potrebna napeti: 0,6 V (strid.), 
±6,5 V, ±75 V, — 1 000 V. tJCinnost 
reguldtoru je asi 78 %. Doba sepnuti 
spinaciho tranzistoru v reguldtoru je fi- 



Obr. 3. Blokove schema modelu 213 


zena astabilnim multivibrdtorem. Pfi 
vybijeni baterie se meni kmitoCet tak, 
aby se vystupni napeti reguldtoru ne- 
menilo. Vybije-li se napdjeci baterie na 
napeti asi 2,12 V, je tento stav indiko- 
vdn diodou LED. Pristroj v3ak pracuje 
ddle az do napajeciho napeti 2,02 V, 
kdy se ^zastavi'* astabilni multivibrdtor 
a odpoji se baterie. 

K. usmemeni a filtraci malych napeti 
jsou pouzity Schottkyho diody s velmi 
malym prahovym napStirh v propust- 
n£m smeru. Tyto diody maji i velmi 
krdtkC doby zotaveni, takze mCniC muze 
pracovat pri kmitoctu az 60 kHz. 

VysokC napeti pro obrazovku (asi 
I 300 az 1 400 V) se ziskavd osmindsob- 
nym ndsobenim napeti asi 180 V (mezi- 
vrcholova hodnota). Urychlovaci napeti 
(asi —d 000 V) se ziskava sedminasob- 
nym nasobenim zdkladniho napeti 
a jeho velikost je nastavena s presnosti 

i %. 

V osciloskopu je i nabijeC, ktery bez 
ohledu na stav baterie ji po pfipojeni 
k siti dobiji. 

Pfi rozmisteni jednotlivych Cdsti do 
pouzdra modelu 200 byl vyuzit kazd^ 
krychlovy milimetr prostoru. Pristroj 


nema zddnd ,,hlavni“ Sasi a jeho p£t 
desek s ploSnymi spoji je rozmisteno 
kolem obrazovky. V§echny desky jsou 
opatfeny miniaturnimi konektory, kterC 
zprostfedkovdvaji spojeni s hlavni des- 
kou s plosnymi spoji. Pocet spojovacich 
kabelu je tak redukovdn na nejmen§i 
moSnou mini. 

Prehled parametru modelu 213 byl 
uveden v AR 8/75. 

Model 213 je zajimavy i dm, ze se na 
jeho vyvoji podilel tym slo^en^ ze sedmi 
ruzn^ch specialistu. Jeden z pracovniku 
mel na starosti mechanicky navrh, jiny 
vyvijel vstupni zeslabovaCe a zesilovaCe, 
dalSi odporove napefovy prevodnik 
a pfedzesilovac pro osciloskop, dal3i na- 
pajeci obvody a dalsi zesilovace pro 
osciloskop. Vyvoji dekodCru, generdtoru 
znakii a prevodniku A-D se venoval opet 
dalsi pracovnik. Technologickym vyvo- 
jem a pfipravou podkladii pro v^robu se 
zabyvali dva pracovnici. Vhodnou 
organizaci prdce se dosdhlo toho, ze sou- 
CasnC se skoncenim v^voje zacala vy- 
roba(!). 

Cena modelu rady 200 se pohybuje 
asi od 800 do 2 000 US dolaru. 

Firemni literatura. Tektronix - J. Z- 


Kazetove ma^netofony 

Adrien Hofhans 

( DokonZeni) 


Proto vznikly ze strany vyrobcu 
magnetofonu pozadavky na vyrobce 
zaznamovych materialu, a proto se na 
svetov^ch trzich postupne objevuji novC 
a novC materialy. I kdyz kazdy z techto 
novych druhu prindsi jen nepatrnd 
zlepseni, presto je mezi puvodnim a nej- 
novejsim materialem rozdil velmi pod- 
statny. Nechceme v tCto uvaze zabihat 
do zbytecnych 'technickych podrobnosti, 
je jen nutnC upozomit na to, ze kazdy, 
kdo chce u svdho jakostniho kazetoveho 
pristroje ziskat skutecne dokonalC na- 
/hravky, musi pouzivat jen ty nejlepsi 
zdznamovC materialy. Zmuchld-li se pfi 
provozu pdsek, pak je potreba kazetu 
bez milosti vyradit anebo ji (po slepeni) 
pouzivat pouze pro zcela nenarocnC 
ucely. Slepka se vzdy pozna a i sebelCpe 
provedend pusobi rusive. 

ZajiSteni pnstroju proti zniceni 
pasku pfi poruse navijenig 

Jednim z dalsich problCmu kazeto- 
vych pnstroju je jejich nachylnost k za- 
cuchani pasku. K tomu obvykle dochdzi 
tehdy, zastavi-li se trn navijenC pdsky 
a hnaci hridel posouva dale pdsek, jenz 
se hromadi tak dlouho, az zastavi me- 
chaniku magnetofonu. Kazeta byva ob¬ 
vykle na vyhozeni a jen pouhC odstra- 
neni zmackanCho pasku z pfistroje je 
casto velmi obtiznC. Pritom lze tomuto 
nepfijemnCmu jevu jen velmi tezko za- 
brdnit, nebot’ napr. uvolnenC zavity na 
navijenC civce „dovedou <£ tuto civku 
zabrzdit tak dukladne, ze zadnd zvetseni 
navijeciho tahu nepomuze; krome toho 
nelze tah nadmerne zvetsovat, protoze 
by tim trpely velmi tenkd zdznamovC 
materialy. Setkal jsem se i se zdeformo- 
vanymi kazetami, v nichz nebylo mozno 
pasek odvijet ani navijet. Pro ochranu 
jsou v posledni dobe pou^ivdny zvlastni 
obvody, reagujici na otaceni navijeciho 


trnu (popsano v AR 12/74). Jakmile se 
poruchou v navljeni trn zastavi, magne- 
tofon se vypne, aby se pdsek neznicil. 
Jsou ovsem i takovi vyrobci, jako napr. 
firma SONY, kterd podobnou automa- 
tiku pouziva, ale magnetofon se vypne 
priblizne az za 8 s (spidkovy pristroj 
TC134SD). I elite skolou povinnC 
snadno vypocita, 5e se za tuto dobu 
v pristroji musi nekam nasklddat 38 cm 
pasku. Mate-li tento magnetofon, ne- 
zkousejte podobnou poruchu. Pristroj se 
sice vypne, ale pasek s kazetoii jste nu- 
ceni vyhodit stejne, protoze v magneto¬ 
fonu neni pro 40 cm zmuchlanCho pasku 
dost mista. Pro informaci uvadim, ze 
seridzni vyrobci pouzivaji automatiku, 
kterd vypind veas (magnetofon GRUN- 
DIG CN 730 yypne za 1,5 s). Podo- 
t^kam, ze se sice pdsek neposkodi, ale 
i tak musite kazetu vyjimat velmi opa- 
trne. 

Dalsi vybavenF f ! 
jcazetovych magnetofonu 

Diky podstatne zlepsenym zaznamo- 
vym materialum neni dnes zadnym pro- 
blCmem poridit kazetovym pfistrojem 
prislusnC jakosti zaznam, ktery budeme 
velmi tezko odlisovat od zaznamu civ- 
kovym pfistrojem s rychlosti posuvu 
19 cm/s. Dosazeni tCto urovne bude 
vsak vadit jedinC - a to je sum materialu. 
Tento sumje ddn fyzikalnimi vlastnost- 
mi magnetickC vrstvy a zasadne ho neni 
mozne ani odstranit, ani podstatneji 
zmensit. Vyrobci se proto uchylili k ur- 
citym trikum. Pouzivaji dvou zdklad- 
nich zpusobu k zmenseni sumu kazeto- 
vych magnetofonu; DNL a DOLBY. 
V tomto pfispCvku nechceme podrobne 
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popisovat cinnost techto systemu, pouze 
vysvetlit jednoduse jejich vlastnosti 
a pouziti. 

DNL je jednodussi variantou. Pri zd- 
znamu se vubec neuplatnuje. Pri repro¬ 
dukci omezuje vysok£ kmitocty, jakmile 
jejich uroven klesne priblizne o 35 ai 
40 dB pod uroven plndho vybuzeni. 
V praxi to znamend, ze v pfestavkdch 
anebo v pianissimu jsou vysok6 kmi¬ 
tocty potlaceny - podobne jako tono- 
vou clonou - takze se zmensi subjektivn6 
vnimany Sum nosice. 

Vyhody systemu DNL: nevyzaduje 
zvlaste upravenych zdznamu, lze jej po- 
uzit i pro star6 nahravky. Nev^hodou je 
pomernc mak potlaceni surnu. 

System DOLBY je podstatne slozi- 
tejsi. Pri zdznamu zdOraznuje vysokd 
kmitocty, jakmile jejich budici uroven 
klesd. Cinnost tohoto zarizeni si m&zeme 
prirovnat k nahravdni p?es v^skov^ ko- 
rektor; cim by byl nahrdvany signal 
slabsi, tim vice bychom zduraznovali 
vysok6 kmitocty (maximalne asi 
o 10 dB). Pri reprodukci je postup 
opa£ny. Cim slabsi je reprodukovany 
signdl, tim jsou 'vysokd kmitocty auto- 
maticky vice potlacovany. Odpovidd to 
podobn6mu stavu, jako kdybychom 
timt^z v^skovym korektorem vysoke 
kmitocty v slabsich pasazich jeste vice 
zeslabovali. Teoreticky musi byt zdu- 
raznovani pri zdznamu a zeslabovani pri 
reprodukci zrcadlov^, aby pri vsech 
urovnich byla pfenosova charakteristika 
pokud mozno rovna. To je ovsem 
nejvetsi problem syst6mu DOLBY, pro- 
toze v praxi - zvldst6 pri pouzivdni 
ruznych zaznamovych materials - to¬ 
hoto stavu st£zi dosahneme. Vyhody: 
vyraznejSi potlacSeni sumu. Nevyhody: 
nutnost upravene nahravky, proble- 
matickd vymena pasku nahranych ji- 
n^mi pristroji, citeln6 zdrazeni pristroje. 

Abychom v§ak nebyli prehnane kri- 
ticti, musime otevrene rici, ze subjektivni 
rozdily mezi pasky nahranymi systdmem 
DOLBY na jednom a reprodukovand na 
jindm pristroji (i pfipady, kdy pasek 
nahravame systdmem DOLBY a pak 
reprodukujeme na be^ndm magneto- 
fonu) nejsou nikterak vyraznd a v mnoha 
pripadech rozdil ani nepozname, ne- 
mame-li puvodni zaznam k bezpro- 
strednimu srovnani. Velmi zjednodu- 
Sene redeno: „dolbyovany‘‘ pdsek repro¬ 
dukovany na normdlnim pfistroji ddvd 
o neco vice vysek. Pokud nevime presne, 
jak znel original tezko vubec prijdeme 
na to, ze prehravame nahravku zazna- 
menanou systemem DOLBY. Tdto 
skutecnosti mfizeme dokonce v praxi 
velmi vyhodne vyuzit, nebof mdme-li 
kazetovy pristroj sefizen na nejmoder- 
nejsi zaznamovd materialy a potrebuje- 
me-li ndhodnd nahrdt stargi kazetu, pak 
nutne dojde k urditdmu ubytku vygek. 
Nahrajeme-Ii vsak tuto stargi kazetu se 
zapnut^m systdmem DOLBY, cim2 uby- 
tek vysek v zaznamu kompenzujeme, pak 
pri pirehravani v normdlnim provozu 
(bez DOLBY) bude i tato kazeta znit ve 
vygkdch vyborne. Skalni zastanci Hi-Fi 
mozna budou timto konstatovdnim zna- 
cne poboufeni, ale na jejich adresu je 
nutnd rici, ze u kazddho posluchace 
existuje urcita hranice poznatelnosti. 
Pokud - nejsme-li o tom ovsem predem 
informovdni - urcitou zmenu nemuze- 
me s jistotou postrehnout, pak se ji 
v praxi vubec nemusime zab^vat. Kro- 
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me toho je vyse uvedena rada technicky 
zcela opravnena, nebolf v pripade, ze by 
signdl nejvyssich nahrdvanych kmitoctu 
dosahl pinc budici urovne - zustane 
nedotcen. Zdurazneni vysek nastdva 
postupnd pri zmenSovdni jeho urovne. 
Timto zpusobem tedy korigujeme uby- 
tek vygek dan^ serizenim pfistroje na 
modernejsi materialy, ale pritom mame 
zajisteno, ze ani pri plnd urovni ne- 
dojde k prebuzeni vysek a tim k jejich 
zkresleni. 

Posledni zminku zasluhuje automa- 
tickd rizeni urovne zdznamu, kterd je 
u kazetovych magnetofonu pouzivano 
tdmd? u vsech typu. Automatika je 
velmi v^hodna, musi to vsak byt pro 
hudebni zaznamy automatika dobre 
provedena - tj. zpetnd zvetSeni zisku ze- 
silovade musi byt velmi pozvolne - coz 
ovsem vyzaduje ponekud slozitejgi ob- 
vod. Mnozi vyrobci pouzivaji rtiznd 
zjednodusend varianty, kupr. magneto- 
fon SONY TG 134 SD, ktery je tdz na 
nasem trhu, je opatren spinacem s ozna- 
cenim LIMITER, coz ovsem s auto- 
matikou zaznamu nema nic spolecndho 
a ve svd funkei je to zaHzeni vice nez 
pochybne. Zato je vyrobnd a^ trivialne 
jednoduchd a takd levne a u zdkaznika 
muze vyvolat jeho existence efektni do- 
jem. Pres velkd vyhody dobr6 automa- 
tiky je vyhodne, mdme-li moznost auto- 
matiku vypnout a zdznamovou uroven 
ridit ruene. V mnoha pripadech — vyjeti, 
popr. sta^eni mezi skladbou - ndm to 
usnadni zaznam. 

Celkove zhodnoceni 
kazetovych magnetofonu 

NechtH bych delat proroka, ale cely 
soucasny vyvoj nasvedcuje tomu, ze 
kazetovd magnetofony v nedaleke dobe 
ovladnou turner uplne oblast komereni 
techniky. Jestlize budou jejich vlastnosti 
srovnateln^ s vlastnostmi pfistroju civ- 
kovych (a jejich cena bude obvykle niz- 
si, nez u civkov^ho ekvivalentu), pak je 
tato prognbza zcela redlnd a vetsina 
zajemeu se ■ rozhodne pro tento druh 
magnetofonu. Je zde vsak jedna zd- 
vazna okolnost. Kazetov£ magnetofony 
jsou v soucasn^ dobe velmi zadan^m 
zbozim. Jejich vyroby ve velk^m meritku 
se ujali predevsim podnikavi japonsti 
vyrobci. Nevim, jak£ procento predsta- 
vuji tyto jejich vyrobky na svetovych 
trzich, ale nedivil bych se, kdyby to bylo 
vice ^ne2 75 % (nemam v tomto smeru 
bohuzel k dispozici statistic^ udaje). 
A u Japoncu je prdv6 urcity hacek. 
V teto zemi jsou vyrabeny vynikajici- 
fotografick6 pristroje - spolehlive a do- 
konale proveden6 Znalci tvrdi, ze vy- 
robu fotografick^ techniky tarn zavadeli 
Nemci - se svou prislovecnou duklad- 
nosti. A ta je skutefine na techto vyrob- 
cich videt. Naproti tomu elektronick6 
vyrobky zavadeli v Japonsku America¬ 
ns. A kdo se s jejich vyrobky casteji set- 
kal, ten vi, ze jsou velmi casto vyrabeny 
podle hesla „kup - pouzij - vadny za- 
hocf!**. V praxi to znamena, ze je v§e 
feseno co nejjednodussim zpusobem, 
a z hlediska oprav a udrzby nebyvaji 
tyto vyrobky nikterak na vysi. Zato jsou 
levn£ a je tedy o n6 zajem. Porovname-li 
dobry vyrobek japonsku firmy s dobrym 
v^robkem napr. nemeckym, pak teprve 
pozname rozdil v provedeni, serizova- 
telnosti, opravitelnosti atd. Pritom vsak 
nelze tvrdit, ze by mnoh6 japonsku 
magnetofony nedosahovaly dobrych 
technickych vlastnosti. Ovsem vetsina 
udaju o techto vlastnostech je merena 
podle normy NAB (americka norma), 


ktera neodpovidd podminkdm CSN. 
Podle NAB vychdzeji vsechy udaje pod¬ 
statne lepsi. 

Poslednim probUmem, ktery se t^ka 
vyhradne naseho obchodu, je otazka 
prodejnich cen civkov^ch a kazetovych 
pdsku. Pro ndzor uvadim v tabulce po- 
rovnani pribliznych cenovych relaci. 


Vyrobky BASF 

Zahranici 

CSSR 

p5sek na civce 
o 0 15 cm (540 m) 

100 % 

100 % 

kazeta C 90 

30 % 

70 % 

kazeta C 60 

20 % 

40 % 


Z tohoto prehledu vidime, ze na na- 
§em trhu jsou kazetovd pasky proti civ- 
kovym z neznam6ho duvodu nesrovna- 
telne drazsi. Tato skutecnost muze v bu- 
douenu stat v ceste rozvoji kazetovych 
p^istroju u nas, nebof jejich provoz bude 
neumerne drahy. Mozna ze by stalo 
za to pregetrit duvody teto nesrovnatel- 
nosti a zkorigovat prodejni ceny. Pro 
rychlejsi zavedeni t6to nove a velmi vy- 
hodn^ techniky u nas by to bylo jiste 
chvalitebne. 

* * * 

V laboratorlch firmy Siemens probi- 
hd vyvoj nekonveneniho systdmu rychlo- 
tiskov^ho zdpisu. System je zalozen na 
principu popisu filmu sirky 16 mm elek- 
tronovym paprskem pomoci specialni 
obrazovky. Udava se moznost dvaceti- 
ndsobn£ho zvetgeni rychlosti zdpisu ve 
srovnani s klasickymi elektromechanic- 
k^mi soustavami, pricemz pros tor, po- 
tlebny pro zarizeni, je asi o 90 % mensi. 
Meze uspornosti systemu Dicom 2011 ve 
srovnani s klasickymi metodami rychlo- 
tisku jsou odhadovany asi na 100 000 
zapisu za mesic. -Kyr$- 

K 

* * * * 

Texas Instruments doprovazela nasve- 
tovy trh sirokou reklamou svuj novy ka- 
pesni kalkulator. SR-50 pro vedecko- 
technick£ vypo6ty. Je to b^hem dvou 
let ctvrty kapesni pocitac t£to firmy, 
ale prvni, ktery lze pine srovndvat s nej- 
uspesnejsim typem v t^to skupinS - 
HP35. SR-50 ma jednu vyraznou pfed- 
nost; jeho cena je vuci HP35 priblizne 
polovicni (1974). 

Kalkuldtor ma pevne vestaveno asi 
dvacet funkei (trigonometrick£ a hyper- 
bolickd funkce, x 2 , |/x. 1/x, x!, log x, 

X _ 

In x, e*, y x , ]/ y, aj.). Umo^nuje rovnez 
zarnSnu funkei x a y a ukldddni mezi- 
vysledku do pomocn^ pam£ti. 

Kalkuldtor, oznacovany firmou jako 
„elektronicke logaritmicke pravitko* 1 , 
ma ctrnactimistny displej LED s podob- 
n^m systemem zobrazeni jako HP35, 
veetne znam^nek, pohybliv^ desetinn^ 
carky, rozsahu exponentu, indikace ne- 
kterych nelogickych zadani atd. 

Logicky system tvori dva integrovan^ 
obvody typu MOS, obsahujici asi 25 000 
tranzistorfi. 

Na svetovdm trhu se tedy objevil 
dalsi konkurent pro jeste pred casern 
nedostizny kalkuldtor HP35, jehoz cena 
zrejme nebude moci dlouho odolavat 
soustredendmu tlaku prednich svetovych 
vyrobcu. Nesmime ovsem zapominat, ze 
firma A Hewlett-Packard jiz mezitim po- 
sunula lafku m!iohem v^se svymi no- 
vymi typy HP-55 a HP-65. - Kyrl - 






Univerzalnf zapojovacf desky pro 
integrovane obvody 

Realizace stavebnich nAvodu, obsa- 
hujicich vetsi mnozstvi integrovanych 
obvodu* v pouzdrech „Dual-in-line“, 
narazi zpravidla na problem jejich mon- 
tAze a propojovAni na deskach s plosny- 
mi spoji. Proto se na strankAch odbor- 
n^ch casopisu vetsinou nesetkavame 
s obrazci techto plosnych spoju. Hustota 
spoju je totiz obvykle takova, ze je nelze 
provost na beznych deskAch, opatrenych 
pAjeci folii pouze najednA strane. V pro- 
fesionAlni praxi se pro tyto ucely pouzi- 
vaji vicevrstvovA plosnA spoje, kter£ 


umoznuji vzAjemnA krizeni spoju, 
aniz by doslo k jejich elektrick^mu spo- 
jeni. Spoj z jedn£ vrstvy na driihou se 
uskutecnuje pomociotvoru,jejichz vnitr- 
ni povrch je pokoven. Vyroba takovych 
desek je technologicky velmi nArocnA a 
v amat^rskych podminkAch neuskutec- 
nitelna. 

Pro zkoulky azapojem funkcnich vzor- 
ku obvodu s cislicovymi 10 se osvedcila 
metoda univerzalnich zapojovacich de¬ 
sek s plosnymi spoji pro pripAjeni vyvodu 
pouzder „Dual-in-line“ a s otvory pro 
spojovaci vodice. Pri pouziti izolovan^ho 
dratu (vhodny je nap?. typ CHL 0,3) se 
mohou spojky libovolne kri^it, coz znac- 
ne ulehci a zrychli navrh rozmist^ni sou- 
£Astek. Dve provedeni desek tohoto typu 
jsou v obr, 1 a 2. Na obr. 1 je deska pro 
dvacet 10. Kazdy 10 je opatren pisme- 
novym znakem adresy a cislici 1, ktera 
vyznacuje umisteni orientacniho klice a 




Obr, 2. Deska J 49 s plosnymi spoji pro 10 a diskretni soucastky 


souhlasi se zavedenym ocislovanim vy- 
vodft 10. Deska je uzpusobena pro mon- 
tAz pouzder se ctrnacti a sestnacti vyvo¬ 
dy. Nejvice typu cislicovych 10 s vazbou 
TTL ma kladny pol napajeni na vyvodu 
14 a nulovy potencial na vyvodu 7 . 
Tento nejcastejsi zpusob napAjeni je jiz 
na desce s plosnymi spoji proveden pro 
vsechny 10. V pripade odlisnAho na- 
pAjeni (nap?. MH7475, MH7490, 

MH7493, MH7441, popr. nekter£ typy 
10 firmy Texas Instruments) je nutno 
puvodni spoj napajeni proskrAbnutim 
prerusit a spojit pozadovane vyvody 
s napAjecimi spoji preklenutim prislus- 
nych izolacnich mezer napr. kapkou 
pAjeciho cinu. 

Na obr. 2 je deska, urcena pro montAz 
az peti 10 v pouzdrech „Dual-in-line s< 
a dalsich obvodd s diskrdtnimi soucAst- 
kami. Na desce je rozmisteno sest obraz- 
cu pro montAz tranzistorCi nebo 10 
V kruhovych pouzdrech. Prerusenim 
spojek mezi trojicemi spoju pro vyvody 
10 ziskame moznost zapojit 10 az s dva- 
nActi vyvody. 

Obe zapojovaci desky jsou na jednA 
strane opatreny triceti osmi pozlacenymi 
pAskovymi vyvody k zasunuti do pri- 
m^ho konektoru typu K38 (vyrobek n. p. 
ARITMA Vokovice). K vyvodu 38 
(popr. 1) je pripojena nula napajeni, 
kladn^ pol napAjeciho napeti se spoji 
drAtem s libovolnym vyvodem. 

Sestava techto desek vruznychvarian- 
tach umozhuje pomerne snadnou reali- 
zaci turner libovolne slozitych logickych 
obvodu a zarizeni. 

Milan Javornicky 

Vyhybka k dvoupasmove 
reproduktorove soustave 

VetSina dvoupasmovych soustav po- 
uziva jednoduchou vyhybku s konden- 
zitorem, ktery propusti do vyskov^ho 
reproduktoru pouze vysokd kmitocty od 
urcit^ho mezniho kmitoctu dan6ho ka- 
pacitou kondenzatoru. U nekterych 
hloubkovych reproduktoru pozadujerne 
ostrejsi oddeleni obou pasem, ktcr^ho do- 
sdhneme pouzitim dalsiho cilenu vyhyb- 
ky, ktery nepropusti vysok^ kmitocty do 
hloubkov6ho reproduktoru. Dojem z re- 
produkce je velmi dobry, ponevadz 
obS pasma kmitoctu jsou dokonaleji odde- 
lena. Obr. la zndzornuje rozdelem obou 
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Obr. 1. Rozdeleni kmiiolioveho pasma pH 
pouziti kondenzatoru (a), pfi poulitl kon- 
denzdtoru a tlumivky (b) 



Obr. 2. Zapojeni vyhybky 


pAsem pri pouziti samotndho kondenzA- 
toru, obr. lbs pouzitim vyhybky zapo- 
jen£ podle obr. 2. Prumer drAtu pro tlu- 
mivku (1,5 mm) volime takovy, aby 
odpor tlumivky byl men§i nez 0,4 D, aby 
se nezmensoval vykon hloubkov^ho 
reproduktoru. L'. Navy 
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Petr Kabelka 


Pops any pfistroj byl vyvinut pro hu- 
debni skupiny a kluby SSM k nejruz- 
nejsxmu pouziti pri prdci se zvukem. 

Technicke udaje 

Napdjeci napeti: 12 V pro 

predzesilovace 
a korekcni obvody, 
30 V pro koncov^ 
zesilovad. 


Regulace basu: 


Regulace stfednich 
kmitoitil: 

Regulace vykk: 


Filtr Sumu: 


Kmitodtovy 

rozsah: 

Maximalni vykon 
(sinusovf signal) : 

Pocet smesovanych 
vstupnich signals: 

Pocet na sobS 
nezdvislych 
vystupu ; 

Rozmery; 


Hmotnost: 


50 Hz:+ 13 dB, 
—16 dB. 


6 kHz: — 7 dB. 

15 kHz: -f 13 dB, 
—16 dB. 

poloha 1 - 
odfezavdni 
kmitofitu od 4 kHz, 
2-od 6 kHz, 

5-od lOJcHz, 
4-od20 kHz. 

40 Hz az 20 kHz 
v pasmu — 2 dB. 

10 W pri zkresleni 
mensirri nez 1* %. 


7. 

2 (vystup.pro 

sluchdtka 

areproduktor). 

80 x 250 x 
X 400 mm. 


2,75 kg. 




Pozn. Ve vzorku byl pouzit transforma- 
tor z mgf „Uran“, nebof se nepfedpo- 
klddal trvalf provoz s koncovyrn zesilo- 
vaSera. Pri v^konu 10 W kolisalo znafine 
napdjeci nap6ti vzhledem k maldmu 
pr&m6ru dram sekundarniho vinuti 
transformatoru; k dosazeni technickych 
dat je nezbytny transformator s 0 drdtu 
-sekundarniho vinuti nejm&ie 0,8 mm. 
viz ddle. 

Popis cinrtosts 

Mikrofonni zesilovace smesovaciho 
pultu (obr. 1) jsou.jednostupnovd Po¬ 
tenciometry hlasitosti maji logaritmicky 
prubeh. B6zce potenciometru Pi az P 7 
jsou vzdjemne spojeny pfes odd£Iovaci 
odpory, kter£ zabranuji tomu, aby se 
mtrnila v^slednd velikost napeti na sber- 
nici v zdvislosti na nastaveni potencio¬ 
metru. Smesovan^ signal je veden do 
korekcniho predzesilovace. Tranzistor 
7~ 8 slouzi jako p?edzesiIova£ a kmitofito- 
voii charakteristiku neovlivnuje. Signdl 
jde ddle na kmito£tove zavisfy obvod, 
sloSeny ze dvou £dsti, horni a dolni. 
Horni Cdst se skldda z Rios, Riot, Cum 
O 102 a Pioi a pusobi na dolnim konci 
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pdsma, kdezto dolni casti Cioa spolu 
s P 102 pusobi na hornim konci pdsma. 
Korektor je zapojen v obvodu zdporn6 
zpetne vazby mezi kolektorem a bazi 
tranzistoru Tg. Jsou-li bezce obou po¬ 
tenciometru ve stfedni poloze, jsou ca- 
sov6 konstanty RC obou polovin korek- 
toru stejn£ a delice tedy pusobi jen 
kmltoctove nezavisly utlum ve smycce 
zpetnd vazby. Korekcni predzesilovac 
md je§te korekci stredu kmitoctovdho 
pasma, jifc se omezi zesileni signdlu 
v oblasti kolem kmitoctu 5 kHz. Pfcpi- 
nacem se voli omezeni zesileni v pas- 
mech, uvedenych v technickych pod- 
minkdch. 

Upraveny signdl prichazl na regu- 
ldtor hlasitosti Pi\. Signdl na Pu je 
mozn£ pouzit jako vystupni signdl napr. 
pro dozvuk a zdznam na magnetofon; 
kondenzatorem C 2 oi je privddSn do 
koncov^ho zesilovace. Indikdtorem vy- 
stupniho napeti je meridlo z magneto- 
fonu B5. Tranzistorem Tie v klidu ne- 
protdkd zadn^ proud, protoze jeho bdze 
je odporem P 3 e spojena se zemi, Kladn6 
pulvlny vystupniho napeti vetsi ne£ 
50 mV zacinaji tranzistor otevirat. Veli¬ 
kost ss Spicek mSri indikdtor zapojen^ do 
emitoru Tie. Je to zapojeni znam6 ze 
sch^mat zahranicnich magnetofonu, ne- 
zatezuje v^stup a spolehlive indikuje 
v rozsahu 20 dB. 

Predzesileny signdl vstupuje na bazi 
Tio do koncov6ho zesilovace. Po zesileni 
jde primou vazbou z kolektoru Tio na 
bazi Tii. Na kolektoru Tu md jifc sig¬ 
ndl napeti odpovidajicl pln^mu vystup- 
nimu napeti zesilovace, ovsem jeho vy¬ 
kon je jeste nepatrny, proto se jim budi 
tranzistory ndsledujiciho doplnkovdho 
invertoru. Jako invertor pracuji tranzis¬ 
tory T 12 a Ti 3 , jejichfc bdze jsou pro- 
pojeny diodou £>201 a odporem P 208 . 
Protoze tranzistory jsou opacnd vodi- 
vosti, zpusobuje u nich stejn^ budici 
signdl opafcny ucinek. Napr. pri kladne 
pulvlnfe signdlu na kolektoru Tu se ote- 
vird T 13 , tece jim proud a napeti na nem 
se zmenSuje; ve stejndm okamziku se za- 
vird tranzistor Tl2, proud zanikd a na 
tranzistoru je plnd napdjeci napfeti. Be- 
hem zdporne pulperiody je cely pochod 
opacny. Zesileny proud pokracuje na 
bdze koncovych tranzistoru T 14 , T 15 , 
kde se znovu zesili ve stejnd fdzi jako na 
invertoru. Na vystupu zesilovace se pfes 
kondenzdtor C 205 privddi zesileny signal, 
o dostatecndm vykonu k reproduktoru. 

Napdjeci zdroj je jednoduchy bez 
stabilizace. 

Konstrukce 

Kompletni zesilovac je konstruovan 
(obr. 2) na dvou deskach s plosnymi 
spoji (95x85 mm; 75X 125 mm); zdroj, 
obvod indikace a soucasti korekci vy- 


mezen^ symboly X; T; Z J sou umisteny 
mimo desky se spoji. Mimo desky s plos¬ 
nymi spoji jsou rovnez potenciometry; 
kondenzatory sumov^ho filtru jsou pa- 
jeny na pfepinafi spolu s odporem Rue; 
,na vstupnich konektorech jsou pripajeny 
odpory, urcujici citlivost vstupu. 

Vstupy jednotlivych predzesilovacu 
jsou reseny pro dvoji citlivost mikrofonu 
nebo snimacu kytar atd. U vstupu 3 a 5 
je mo£n6 smesovat krom^ signalu mikro¬ 
fonu i signal s vetSi urovni (napr. z gra- 
mofonu, tuto upravu lze pochopitelne 
realizovat i u ostatnich vstupu podle 
individudlnich potreb pri provozu). 

Ze zdsuvky „dozvuk <( lze odebirat sig¬ 
ndl do tzv.echa (vm£ praxi byl vyzkou^en 
s uspechem hall „HAMMOND“) a zpet 
jej smeSovat pfes vs tup 7 (i s mikrofon- 
nim signalem). 

Signdl ze zdsuvky MGF lze nahravat 
na magnetofon nebo privadet do dalMho 
vykonov^ho zesilovace. Zdsuvka sluch. 
slouii pro tich^ poslech na sluchdtka. 
Odporov^ deliC napomdha vybit vazeb- 
ni kondenzdtor C205, Cimz jsou ochra- 
neny koncovC tranzistory pri nahodnCm 
zapojeni mal 6 zateze pri plnCm buzeni 
zesilovaCe. 

Potenciometry jsou uchyceny na tzv. 
hrazdiCce. Desky s plosnymi spoji jsou. 
uchyceny tradicnlmi sloupky. Povrcho- 
vC jsem pfistroj. upravil bledemodrym 
lakem a tapetami DC FIX. Konektoro- 
vC zdsuvky jsou na lev6 strane, nebof 
zadni stena je pro lepSi odvod tepla opa- 
trena sifkou. Zajemcum o stereofonnl 
- variantu staCi pochopitelne pfistroj zdvo- 
jit, tj. doplnit druhy kanal. 

Pri uvadeni do chodu je treba nasta- 
vit pracovni bod tranzistoru vstupu 1 az 
7 individudlne trimry Ri az R? na maxi¬ 
malni amplitudu vystupniho signdlu. 
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Seznam souCasti 

Kondenzatory 
C 1 si C<t 
32 C\ 4 
On 

O it 

Cu 

0 10 U Cioi> O l0 ( 


Cio^ 

ClOi 

C lot 

c 107 
0 108 
C 10* 

Clio 

Cm > 

Cm 

Ctia> Oin 
Cue Cm 
Cll7J Cm 
Cuij Ciao 
Caoi 
Cjoi 

Csot 
Cm* 

Cios 
C*o* 

Odpory (TR 112d) a potenciometry 


TC 922, 5 tiF /6 V 
TC 180 MP, 2 (iF/100 V 
100 tiF/12 V 
TC 922, 10 piF 

4,7 nF keram. 

0,1 [jlF/ 160 V, MP 
10 nF keram. 

100 tiF /6 V 
5 4 F /6 V 
50 txF/15 V 
20 m.F /6 V 
2 trF/12 V 
100 txF /6 V 

5 jxF /6 V 
10 nF keram. 

4.7 nF keram. 

2.7 nF keram. 

1 nF keram. 

2 jiF /6 V 

1 m.F/ 25 V 
50 trF /6 V 
20 ii.F/25 V 
680 pF keram. 

2 000 nF/25 V 


R x a t R, 

0,22 MO trimr 

R^ a4 R 14 

4,7 kO . 

i?i# a % Rtt» 

10 kO 

-Rt* ai 

220 0 

i?i* ai R as > -Riu 


Rn a 2 R it 

22 kO 

j Ret 

3,3 MO 























KY702 ai KY705 
6NZ70 



Di a t D 4 
Diet 

Ostatni soucasti 
Indik&tor z magnetofonu B5 

Tr LiA 700 z drdtu o 0 0,3 mm 

CuL, 

Z-iB 8 40 z drdtu o 0 0,3 mm 
CuL, 

L s 150 z dratu o 0 0,8 mm 
CuL; 

plechy El 28 X 32 mm, 
64 plechu o tl. 0,5 mm 


Dodatek 

V prubehu vypracovani dokumentace 
byl do pristroje pfidan osmy vstup, pro 
magnetodynamickou prenosku. Je to 
dvoustupnovy predzesilova£, jehoz kon- 
strukce by la jiz drive popsana na str&n- 
kach AR, napf. AR 10/72. Z tohoto diCi- 
vodu neuvadim ani obrazec plosnych 
spoju Smaragd F51, jehoz je pouzita 
jen polovina pro monofonm zarizeni. 


Soucdstky pro osmy vstup 


Tm 7*11 

KC509 

i?4 0 

22 Idl TR112 

Rns R si 

4,7 kQ, TR 112 

J?.„ Rex 

0,12 MH, TR 112 

Rut Re 1 

470 0, TR 112 

R to 

56 kQ, TR 112 

Ree 

15 kQ, TR 112 

P* 

10 kQ, log. pot, 
C u 5 txF/12 V 

C 1# , C„ 20 nF/12 V 



Cxi 22 nF keram. 

C 6,8 nF keram. 

Cxx 200 pF /12 V 

Deska s plosnymi spoji F51 

Poztt. Pojistka 1 A byla (vzhledem 
k nabijedmu proudu eJektro- 
lytickych kondenzdtoru) pri 
zkouskich premist&na at na vy- 
stup usmernovaie. 


Obr. 2. Desky J50 a J 51 
s plobiymi spoji smesovaciho puitu 


Lfthiove baterie jsou perspektivni 

Od zacatku roku 1975 zacala dodavat 
americka spolecnost Mallory nov6 lithio- 
v£ suche clunky, z nichz se sestavuji 
rvizny baterie k napajeni prenosnych 
elektronick^ch a jiny'ch zarizeni. Clanky 
jsou vzduchotesn^, nepropousteji zadn^ 
plyny, dodavaji el'ektrickou energii 
i pfi —30 °C a spolehlive pracuji za 
teploty 71 °G. Maji napeti naprazdno 
2,92 az 2,99 V, pfi zatizeni se napeti 
zmensi na 2,9 az 2,8 V. Ve srovnani 
s be^nymi such^mi bateriemi maji 
dvaapulkr&t vetsi pomer vykonu k hmot- 
nosti a tfikrat mensi objem. 

„Das elektron “ c. 24/1974 -Hd- 



* * * 

Zajimavy vyrobek oznamuje Rrma 
Honeywell. Pod oznacenim POP (par¬ 
ticle oriented paper) vyvinuli jeji pra- 
covnici magneticky citlivy registracni 
papir. Jeho aktivni 'zaznamova vrstva 
se sklada z malych, kapalinou pln£nych 
kapsli o priumeru 10 a£ 20 pm, kter£ 
jsou ulozeny mezi pruhlednou horni 
vrstvou a nosnym substratem, V kapslich 
jsou ulozeny mal6, svetlo odrazejici 
desticky z niklu nebo oceli o priim^rn^ 
deice-asi 8 pm a tloustky asi 1 pm. 
Pfed zdznamem jsou desticky oriento- 
vany tak, ze jejich vetsi strana je ulozena 
rovnobezne s plochou papiru - dopad- 
ne-li na papir svetlo, odr&zi se a papir 
se jevi jako svetly. Pusobenim magnetic- 
k£ho pole se plosky pfeklapeji do „kolm6“ 
polohy (vzhledem k rovin'e papiru); 
svetlo, ktery dopada na papir v miste, 
v nemz pusobilo magneticke pole, je 
papirem „vstrebano'‘ a papir se jevi 
jako tmavsi. 


Magneticke pole potrebn^ k zaznamu 
must byt asi 200 gaussu. ZaznamenanA 
stopa si uchovava urcity zbytkovy mag- 
netismus (asi 20 gaussu), coz umoznuje 
snimat ji analogove nebo alfanumericky 
(napf. Hallovymi sondami). 

Prakticky vyuziti tohoto nov^ho dru- 
hu zaznamu lze o^ekavat v prubehu asi 
dvou aS tfi let. F. K . 

Integrovany automaticky klic 

Americka firma Curtis electro devices 
nabizi integrovany obvod CMOS 8043, 
ktery obsahuje v befcnem pouzdru s 16 
vyvody kompletni elektronicky auto- 
maticky; klic - automaticky tvofeni 
tecek, carek a mezer, jambicky zpusob 
provozu, pamet’ tecek, nastaveni pomS- 
rh, priposlech, nastaveni nf tdnu, 
moznost pfipojeni vnejsiho kli^e. To 
vse pfi minimalmm odbern proudu. 
Pripoji se pouze potenciometry, zdroj, 
reproduktor a libovolnd pasticka. Cena 
obvodu v USA je 25 dolaru. -ra 









• 'fnagheHppPTiesn' • 

Karel Kypta 

Audiovizualni metody vyuky se jevt velmi ucinne a je o tie velky zdjem. Upoutal nas proto 
cldnek v AR 3/75 (sir . 108) uvadejici vytah z casopisu Funkschau 5/72 (str. 157) a v po~ 
kusnem vzorku jsme zafizeni realizovdi. Vysledky byly nevalne , a proto jsme zafizeni upravili 
a jeho popis pfedkldddme. 


Znackovaci cast 

Zdroj znackovaciho kmitoctu (obr. 1) 
je obvodove totozny s generatorem zna- 
cek z AR 3/75, pouze nekterC souc&stky 
byly pozmenfeny tak, aby nastavovdni 
bylo snadnC a dostatecne jemnC. S pfi- 
vodnim odporem Pi byla regulace prilis 
hrubd. Protoze v prubehii pokusu se 
ukizala nutnost definovat standardni 
dobu trvani znacky, coZ puvodni pojeti 
postr&da, je za gener&torem zapojen 
monostabilni klopny obvod s tranzistory 
r 3 a 74 , vybavovany tlaCitkem 77. Je 
dule 2 it£ pouzit pro tento u£el dobry 
mikrospinac, nebof zakmitavani kontak¬ 
tu mtize zpusobovat nezadouci pfeklo- 


pasek a pfi poloze 1 prepinace Pf je 
pfiveden t£z do vyhodnocovaciho dilu 
(obr. 2 ), kterym se ovladi vymena 
obrazku v diaprojektoru, talde osoba po- 
rizujici novy zdznam m4 prube^ne pfe- 
hled o cinnosti pristroje i o sledu obraz¬ 
ku. Ke snimani zvukovCho doprovodu 
a znacek dochazi pfimo v magnetofonu 
(TESLA B4), ktery ma dva samostatnC 
fiditelnC vstupy. Bucf pouzijeme pfimo 
tento zaznam, nebo jej (jiz oznackovany) 
prekopirujeme na jiny stroj, v nasem 
pfipade na kazetovy magnetofon TES¬ 
LA. A3. S pfihlCdnutim k nasim po- 
treb&m byl zvolen jako znackovaci kmi- 
tocet 8 kHz. Tento kmitocet je na sCrio- 


4 xKC508 GA20U 




Obr . 3 . Pfenosovd charakteristika vstupnt 
cdsti vyhodnocovaciho dilu 

Vyhodnocovaci cast 

Tato Cast je zcela odlisna od puvodni- 
ho zafizeni, kterC mi malou selektivitu 
a schopnost odlisit znacky od modulace. 
Pri nasem pouziti, pfi nemz se reprodu- 
kuje nejen text, ale i ruznC zvukovC jevy, 
je nutno vylouCit jejichrusivC zasahovdni 
do ovlidani. Pripominime tern, kteri by 
chteli zkusit puvodni zapojeni, ze v obr. 2 
na str. 108 uvedenCho cisla AR je chy- 
ba. {Pozn. red.: dve chyby, ktere 1 vznikly 
pfi prekreslovini obrizku, byly oprave- 
ny v AR 7/75, str. 247). V nasem zapoje¬ 
ni tvori selektivni Clen tranzistory 7 b 
a Te, kterC maji ve zpetnovazebni smy£- 
ce dvojity clinek T „naladeny“ na 
znackovaci kmitoCet. GrafickC zndzor- 
neni pfenosovC charakteristiky je na 
obr. 3. Po detekci diodou Da je spou§teci 
impuls tvarovan. Ve stupnich osazenych 
tranzistory T 7 a 7i je nejprve CAsteCnC 
integrovin na vstupu a pot£ derivovin 
na vystupu, takze moznost nezidouciho 
uplatneni kmitoCtu, obsazenych ve zvu- 
kovCm doprovodu a prochazejicich fil- 
trem, je minimilni, nebof je nepravde- 
podobnC, ic by se vyskytl prfibeh podob- 
n^ znacce. Tvarovanym impuliem se 
spousti Schmittuv obvod (7*g a T 10 ), 
jehoz v^stupni signdl se vede pfes 
diodu Ds na spinaci tranzistor 7n. 
RelC, zapojenC v obvodu jeho kolektoru. 



peni obvodu. V obvodu kolektoru tran- 
zistoru T 4 je relC Re% (15 N 599-13-9V), 
kterC je v klidovCm stavu (bez znaCky) 
sepnuto. Jedna dvojice jeho rozpinacich 
kontaktu ovlada napajeci napeti zdroje 
znaCkovaciho kmitoctu, pfes druhou 
dvojici rozpinacich kontaktu se pfivadi 
znackovaci kmitoCet do magnetofonu. 
Po stisknuti tlaCitka 77 kotva relC Rei 
odpadne a jeho rozpinaci kontakty uve- 
dou v cinnost zdroj znackovaciho kmi¬ 
toctu na dobu 0,5 s. Znackovaci kmito- 
£et se zaznamena na magnetofonov^ 


vCm (nevybiranCm) magnetofonu 
TESLA A3 pfi pouziti kazet Emgeton 
pfenasen s urovni — 20 dB, takze odstup 
vuci rusivym napetim je jiz velmi maly; 
spolehlivost vsak tim neni nijak ovlivne- 
na. Pfi pokusech s osobami naprosto 
neznalymi principu zafizeni jsme zjistili, 
ze pisknuti znaCky trvajici 0,5 s na tom- 
to kmitoctu vubec nevnimaji rusive 
(spojuji je s mechanick^m hlukem dia¬ 
projektoru, ktery ihned nasleduje pfi 
vymene diapositivu). 


'ovlidi diaprojektor. V nasem pfipadC 
pouzivime diaprojektory Aspectomat 
J24B, kterC jsou bC^ne na trhu, lze v§ak 
pouzit jakykoli jiny typ, ktery je elek- 
tricky ovldddn sepnutim kontaktfi, za- 
pojenych do obvodu ovlddani. Aby ne- 
bylo nutno zasahovat do konstrukce 
diaprojektoru, je pfistroj opatfen tfemi 

/ 
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konektory. Konektor ovladani pfipojime 
propojovaci snurou do konektoru K 2 
v pfistroji a ke konektoru K% pfipojime 
ovlAdaci snuru diaprojektoru, tak^e je 
zachovano ovladani ostfeni i ruAni vf- 
mAny diapozitivu. Konektor K\ sloufi 
k propojeni s magnetofonem. je nAm 
znamo, ze v^robce inzeruje jako pfislu- 
Senstvi diaprojektoru soupravu ,,Syn- 
chron** ve spojeni s magnetofonem Stu¬ 
dent, nicmAne se domnivAme, ze i nase 
zafizeni mA svA opodstatneni v tom, 2e 
je schopno pracovat bez speciAlniho 
magnetofonu a je realizovatelnA pri pod- 
statnA men§ich nAkladech. Pouziti kaze- 
tovAho magnetofonu povazujeme za vy- 
hodnA; na samostatn^ch kazetAch se 
mohou oddelene uchovAvat jednotlivA 
v^ukovA tAmata pri minimAInich nAro- 
cich na obsluhu. 


Pouzite soucAstky a pfistroje 


Odpory (TR 144) . 


Ru 7?#, ku, 

1 kQ 

7?## 

2,2 kQ 

72# 

56 kQ 

R* 

47 kQ 

7*7 

100 Q 

7?. 

100 kQ 

7? m 7? l# , R tu J?,| 

10 kQ 

7?i# 

91 Q 

7?n, 7?n 

220 Q 

7?n 

30 kQ 

Hi. 

68 kQ 

Ru 

39 kQ 

Rib 

82 Q 

Rib 

036 MQ 

7?iw 7?n 

3,3 kQ 

7?ii, 7?u 

4,7 kQ 

R* i 

034 MQ 

kit 

6,8 kQ 

7? ■ 5 , 7? tl> 7?i# 

22 kQ 

7? #« 

1,2 kQ 

7?«t» 7?*o, 72## 

12 kQ 

H., 

120 Q 


77fl (OmsX&lfc.-faiT& 'i 


Potenciometr a trimry 
P t trimr TP 040 1-kQ; TP 040 
P t trimr TP 040 4,7 kQ; TP 040 
Pi potenciometr 100 kQ; TP 280n 
P# trimr 4,7 kQ; TP 040 (po nastaveni byl nahra- 
ien odpory 4,7 kQ a 33 kQ zapojenymi pa- 
ralelne) 


Kondenzdtory 
Ci, ,Cj 

C|, C„ Cj, Cu 

C 4 , Ci# 

Co Cio, Cir 

C B 

c# 

Cu ai C u 
Tranzistory 
Ti oi T„ 7*# a£ 7*n 
T» T, 


2,2 nF; TC 237 
0,1 ixF* TC 181 
20 4 F; TE 004 
10 pF; TE 005 

1 (xF; TC 180- 

2 txF; TE 005 . 
4,7 nF; TC 237 


KC508 

KF506 


Diody 

D x ai D, GA204 

D, 1NZ70 


Ostatni soucdstky 
Ku Ka K* zAsuvka petipblova 
Re^Re, miniatuml elektromagneticke rel 6 

15 N 599-13-9V 

Pf miniatuml otocny prepinai WK 53309 

(moino pouiit libovolny pfepinac) 

Tl miniaturni mikrospinafi 


Slunecni clanky se zvetSenou 
ucinnosti 

NovA slunecni AlAnky, vyvinutA v la- 
boratofich americkA firmy Varian, pra- 
cuji s uAinnosti 20 %. VelkA ucinnosti 
bylo dosaSeno pouzitim arzenidu galia 
jako aktivni hmoty. U tAto slouceniny 
muze pfemena energie probihat pri 
podstatne vyssi teplote nez u kremiku, 
cimz se zlepsuje ucinnost. Stavebni pr- 
vek o prumeru pouhych 8,5 mm je scho- 
pen dodat pri pfimAm dopadu sluneA- 
niho zAreni vykon az 10 W. Svetlo je 
soustfecfovano na aktivni plochu clAnku 
dutym zrcadlem, kterym je kazda jed- 
notka vybavena. V souAasnA dobe se 
vyviji zafizeni, kterA bude automaticky 
zamerovat slunecni baterii do smeru 
sluneAnich paprsku. 

Elektronik , c. 8/1975 Ba 


Move svetlovodne kabely 


Pouiite prtstroje 

Automaticky maloobrazovy promitafi pro diapoziti- 
vy ASPECTOMAT J24B 

Magnetofon TESLA B4, popr. kazetovy magneto- 
fon TESLA A3 

Zaver 

V clAnku je popsAno uplnA zapojeni 
(vcetne desek s plosnymi spoji - 
obr. 4 a 5) jednoduchAho a ekonomicky 
unosnAho zafizeni, kterA ve spojeni s li- 
bovolnym monofonnim magnetofonem 
umoznuje automaticky ovlAdat diapro- 
jektor pfi souAasnAm zvukovAm dopro- 
vodu. Zafizeni je urAeno pro audiovizu- 
alni zpusob v^uky; pfi jeho konstrukci 
se pouzivA vyhradne tuzemskych a do- 
stupnych souAastek. Je nenAroAnA na 
vybavu laboratofe, potfebnou pro uvA- 
dAni do chodu. 


SvetlovodnA kabely s utlumem 1,85 dB / 
/km, coz je dosud nejmensi dosazenA 
hodnota, byly vyrobeny ve vyzkumn^ch 
laboratorich firmy Siemens v Mnichove. 
Tento utlum byl namefen na trech ne- 
zAvisle vyrobeny'ch vzorcich o dAlkAch 
do 1 000 m, a to pfi vlnovA dAlce svetla 
1,06 pm (pri 0,85 pm je utlum 2,32 dB/ 
/km), pficemz nejmensi, teoreticky do- 
sazitelny * utlum pfi A == 1,06 pm je 
1,2 dB. Vychozim materiAlem jsou 
kfemenne trubicky, jejichz povrch je 
upravovAn pfi vysokA teplote. Pfedpo- 
klAdA se, ze po vyreseni nekter^ch vy- 
robne technickych problAmu bude moz- 
no vyrabet kabely v podstatne vAtsich 
dAlkAch. 

Elektronik , A. 8/1975 Ba 













TELEVIZNf 

ANTtfWT 

JindHch Drabek 



Takto by se dalo schematicky zndzornit use, s Umje tfeba postal pri dallim zverejneni ndvodu 
na stavbu televiznich anten . Na obrdzku chybt pouze ony povestne mlynske kameny, mezi ktere 
je mo£no se dostat. Vedom si tohoto rizika, hodldm i tak pfedloiit vsem, ktefi nemaj{ moinost 
ovSfit si vlastnosti an ten, tfi ndvody na anteny, ktere neaspiruji na pKzvisko „fantasticke 
Zdjem o anteny stoupa s tim,jakjsou uvddeny doprovozu vystlade II. programu . MoZnost pHjmu 
nekolika vysilalu, nut{ kazdeho k uvaze, jakou antSnupouz.it — pripadne jak vyuzit jedne anteny 
k pfijmu nekolika program^. 


Sam jsem byl nucen zabyvat se s velkym A. Tuto antenu jsem po dtyr- 
otazkou vhodnd anteny pro II. program letdm overeni pfedlozil ctenarum v AR 
jeste pred tim, nez oficidlne zahajil 5/1974. I pres dve drobnd chyby, kterd 
vysil&ni II. program z Petrina. Tato se vloudily do textu (vzdalenost tfetiho 
neddvnd doba zustala vsem radioama- direktoru - pocltaje od dipdlu - ma 
terum jiste v zivd pameti. Antdn, kon- b^t misto 78 pouze 76 mm a vzdalenost 
vertoru, sklenenych trimru, tranzistoru posledniho jedenactdho ma byt misto 
nebylo a tak jsme zacinali takrka z ni- 183 pouze 163 mm) jsem od ctenaru 
ceho. Antdna byla mym prvoradym i znamych, kteri si antdnu^postavili, 
zajmem a tak jsem studoval prameny ziskal potvrzeni o kvalitich antdny. 
v zahranicm literature, pritel mi sehnal Ze zkusenosti pri stavbe a overovani 
zapadni katalogy antdn a tak se zkou- antdn ze zapadnich katalogu vyplynulo 
selo Jt stavelo, demontovalo, az tu by/a to, ze nadmerna publicita techto antdn 
antena, ktera pine vyhovela mym je podivuhodna, nebot: pouzitim zaklad- 
pozadavkum a po praktickdm odzkou- ni teorie a matematiky zjistime, ze 
seni signalem zahranicnich vysilacu II. u mnoha techto antdn jde spise o ob- 
programu se stala pro mne antdnou chodni trik, nez o dosahovane parame- 



try. Tyto antdny jsou v§ak stale v po- 
predi z&jmu „expertu“ z oboru televize 
a prijimaci techniky, jejich publicita 
je tdz vsudypritomnd a tak se s temito 
zazraky setk&vame na strech&ch, pavla- 
cich, balkonech, mnohdy v mistech, 
kam televizni vlna nepronikne a odkud 
je pres vsechny prekazky dolovana. 
V souvislosti se zverejnenim zmindnd 
antdny v AR 5/1974 jsem informoval 
ctenare o dvou antdnach popsanych 
v casopise Radio (SSSR). V dopisech, 
kterd jsem obdrzel od ctendru, jsou 
zadosti o pl&nky techto antdn. Jelikoz 
se jedna o zajimavd a navic i prisluSnou 
teorii podlozend antdny, predklddam 
tedy ctendrum - na jejich prim - na- 
vody na tyto dve antdny plus jednu na¬ 
vic. Jiste uspokoji zajemce o moderni 
antdny. Z puvodnich pramenu uvAdim 
to podstatnd, co kazddho, kdo bude 
antenu konstruovat, muze zajimat. 
Pokud nekoho zajimaji vzorce a vy- 
pocty kolem techto antdn, nechf je 
v)^hleda v puvodnich pramenech. Auto- 
ri shodne vychazeji z faktu, ze s rozsi- 
renim TV vysilani na decimetrovdm 
pasmu vyvstaya nutnost konstruovat 
antdny, kterd pokryji pokud mozno 
nejsirsi kmitoctovd pasmo vysilanych 
TV signalu. Soucasne s pozadovanou 
sirokopasmovosti antdny vyvstAva i po- 
zadavek, aby antdna mela takovy zisk, 
ktery by i na vyssich prijimanych 
kmitoctech zarucil dostatecnd napeti 
na vstupu televizoru. Soucasne je nutnd, 
aby antdna zarucila toto napeti na 
vstupu televizoru i pri vetsich vzd&le- 
nostech od vysilacti. Doposud kon- 
struovand antdny nevyhovuji pine vsem 





(9) pnpojeni stinenl vodifie 

(10) pAjeci oiko 

(11) prichytka vodi6e 

(12) pnpevn£ni dr^Aku 

(13) pfijed oiko 

(14) pfipojeni „iiveho“ konce vodide 

(15) sroub pripevnujid uhelnikk distancni podloice 
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SirokopAsmovA 

TELEVIZNf ANTENA 

Pod timto n&zvem nabizeji autori 
A. Knjazev, B. Mednikov, L. Andrejev 
v [1] zajimave resenou antbnu s postup- 
nou vlnou. Na antdnu jim bylo v SSSR 
udeleno autorske pravo pod cislem 
207 258. Antbna (obr. lb) umoznuje 
prijem televiznich programu v rozsahu 
kmitoctu 174 az 230 MHz, tedy kanalu 
6 az 12 a soucasne 470 az 620 MHz (tedy 
21. az 39. kanal). Charakteristiky 
(obr. Id) ukazuji, 2e v rozsahu kmitoctu 
170 a! 620 MHz je sirka vyzarovaciho 
diagramu = 34 az 52 ° r (0,7), cinitel 
zpetn^ho zarenl (ddle jen CZZ) 0,42 az 
0,2 (-8 az — 14 dB), zisk antdny 10 az 
15 dB (viz obr. 1c). 

Z obr. la je zrejma celkova kon- 
strukce antbny: dva paralelni vodi£e 1 
(tvorenb dvema uhelniky 30x30 mm) 
o dblce L y k nimz jsou pripojeny sy- 
metrick6 dipdly 2 o dblkach L Pro zjed- 
noduseni konstrukce jsou vzdalenosti d 
mezi jednotlivymi dipdly jednotnb. 
Svod je pripojen k bodum a a a\ 

Pro kmitobet 174 az 620 MHz plati 
tyto rozmery: 

L — 2 330 mm, / m i n = 200 mm, 
/ max = 550 mm, d — 165 mm. 


D£lky jednotlivych casti dipdlu jsou 
v nasledujici tabulce: 

\ 


n 

In [mm] 

1 

200 

2 

225 

3 

250 

4 

- 275 

5 

300 

6 

325 

7 

350 

8 

375 

9 

400 

10 

425 

11 

450 

12 

475 

13 

500 

14 

525 

15 

550 


Rozmer l n je tedy rozmferem poloviny 
kazd^ho z dipdlu, jak je zrejm6 z obr. la 
a lb. Impedance ant^riy v bodech a 
a a’ je 75 Q. 

Konstruk£nf detail/ 

Zaklad anteny tedy tvori dva uhel¬ 
niky 30 x 30 mm (dodrzet silku je nutnb, 
z tohoto rozineru byla vypobitina 
vzd&lenost mezi jednotlivymi lihelniky). 
D£lka uhelniku je 2 330 mm. tJhelniky 
jsou ^mezi sebou izolovany pomoci 
tri distancnich izolatoru, kupr. z orga- 
nickbho skla, pertinaxu atd. Izoldtory 
jsou mezi uhelniky pripevneny kratky- 
mi §roubky tak, aby se temito sroubky 
elektricky nezkratovaly uhelniky mezi 
sebou. V mistech agresivnich prfanyslo- 
vych exhalaci se doporucuje mezi 
uhelniky vlozit polystyren (zabrani 
i vzniku namrazy mezi uhelniky). Cisty 
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snih mezi uhelniky nema vliv na funkci 
anteny. 

K symetrizaci je vhodne vyuzit 
upravenbho drzaku anteny ve tvaru U. 
Ten je umisten ve stredu ant6ny a v mis- 
te nulov^ho potencialu je na nej pri- 
pojeno stineni souosdho kabelu (viz 
obr. lb, det. B). Tento drzak - sy- 
metrizacni smycka — je z zeleznbho ma- 
teri&lu tloust’ky 1 az 1,5 mm. Delka 
smycky je 215 mm. Sirka materialu 
je 50 mm. Vhodnym materialem jak 
pro uhelniky, tak dipoly je duralo- 
hlinik - antena je pak lehka. 

LOGARITMICKO-PERIODICKA 

ANTENA 

Tato antbna autoru Tarasova a Ru- 
sakova z [2] je opet sirokopasmov£, 
je ur£ena pro pfijem kmitoctu bud 
470 az 620 MHz (21. az'39. kanal), 
pri zmene rozmeru pro 174 az 230 MHz 
(6. az 12.. kanal). Zajimava je tim, ze 
urcita „miniatura“ teto anteny doznala 
znacnbho rozsireni v Praze a posleze 
po cel6 CSSR divno pred zverejnenim. 
PouSivariy vsak byly pouze dva prvky 
obdobnych tvaru. Majitelb minianten si 
je pochvaluji, proto bude tato antena jiste 
ctenare zajimat. Tato v podstate ramova 
antena se lisi od bezne pouzivanych antbn 
nejen tvarem aktivnich prvku, ale i jejich 
buzenim. Desetiprvkov^ antena uvedena 



na obr. 2 ma pro kmitobty 470 az 
620 MHz sirku vyzarovaciho diagramu 
v rovine E.i H 50 az 55°^ CZZ 17 dB, 
zisk 9 az 12,5 dB, koeficient postupn^ 
vlny 0,48. 

Konstrukcnf detail/ 

Konstrukcne se tato antena sklddi 
ze dvou nosnych trubek o prumeru 
12 mm a o tlousfce steny 2 mm, na 
nichz jsou stridave pripevneny jednotli- 
ve prvky. Na' jednb trubce je tedy pet 
ramUj na druhb tbz pet. Nosne trubky 
jsou v miste pripojeni prveho ramov^ho 
prvku mezi sebou elektricky zkratovany 
kovovym drzakem, coz jednak vede 
ke zlepseni vyzarovaciho diagramu, 
navic je tak realizovano pfizpusobeni. 
Prvni ram funguje jako pasivni reflektor 
na nizkych kmitoctech. Pro zlepseni 
charakteristiky na vyssich kmitoctech 
je k tomuto ucelu rozmerove pfizpu- 
sobeno poslednich pet prvku. Pred 
poslednim prvkem antbny jsou nosn£ 
trubky spojeny izolantem (pertinax, 
organicke sklo atd.). Jednotliv.e ctver- 
co v6 ramy (rozmery viz tab. 3 ve [2] 
a [4]) jsou zhotoveny z medi ci jindho 
dostupneho materialu o prumeru 3 mm. 
Nejlbpe je ramy k nosnym trubkam 
pripajet. Antena je pripojena k TVP 
souosym kabelem 75 H, ktery je veden 
jednou' z nosnych tyci a na konci 
antbny pHpojen podle obr. 2. Stineni 
kabelu jepripojeno na trubku, kterouje 
kabel veden, zivy konec je na druhb 
(na obr. prave) trubce. 

ANTENA PRO 1. A2 12. KANAL 

Do tretice antena, ktera je konstruk- 
bne velmi zajimava. V [3] ji zverejnil 
kandidat technickych ved K.. Charcen- 
ko. Na rozdil od predchozich dvou 
ant^n je konstruovana pro pHjem 1. az 
12. kanalu. Jedna se o antbnu se zmen- 
senymi rozmery, netypickymi pro tyto 
kmitocty (viz obr. 3). V podstate jde 
o kombinaci dvou ant 6n (bocnikovy 
dipol a triprvkova dipdlova logaritmic- 
ko-periodicka antbna). Nov6 poznatky 
v oblasti bocnikovych dipblu umoznuji 
tento prvek pouzit v praxi, coz skyta 
nekolik vyhod. Zmen§i se celkovb roz- 




mery dipdlu, rozsiri se rozsah prijimanC 
oblasti kmitoctu, zisk&nim bodu nu- 
lovCho potencidlu je mozno antenu 
pripojit na souosy kabel symetrizac- * 
mho clenu. Tento dipbl je zajimavy 
tim, ze nema osovou symetrii. Proto 
v rovine E jsou zde dve polarizace, 
kterd vyplyvaji z konstrukce dipdlu. 
Na obr. 4a, b je zajimavy vyzarovaci 
diagram pro 1. az 5. kanal. Z diagramu 
je zrejme, ze vyzarovaci diagram 
tohoto prvku je odlisny od dosud pou£i- 
vanCho klasickCho dipolu. V sestave 
anteny se tento bocnikovy dipol uplat- 
nuje pro prijem kmitoctu delsich vln, 
z logaritmicko-periodickC antCny se 
v tom to pripade uplatnuji pouze dve 
souosd vedeni tvorena dvema uhelniky, 
ke kterym je na konci pripojen napajeC. 

V oblasti krat&ch vln (6. az 12. kanal) 
se uplatnuje pouze logaritmicko-pe- 
riodickd cast anteny, dipol nemi vliv. 
Vyhoda tCto logaritmicko-periodickC 
Casti anteny je v tom, ze se p nemusi' 
na rozdil od jinych antCn pfesne na- 
taCet na vysilac (obr. 4c). Z diagramu 
je zrejmC, £e tato cast antCny (log. per.) 
je zhniba 2,5krat efektivn£j§i, nez boc¬ 
nikovy dipbl. Tim se kompenzuji ztr&ty 
na trase signdlu od vysilace k mistu 
prijmu v zavislosti na kmitoctu. 

Konstrukcni detaily 

AntCna je konstruovdna z jednotnbho 
materialu - uhelniku 20 az 25 mm. 
Nejvyhodnejsim materialem je opCt 
duralohlinik. Vzajemne jsou jednotlivb 
prvky spojeny napevno (nejlCpe nyty). 
Sestava anteny je zrejma z obr. 3a,b. 
Konce a , b logaritmicko-periodickb casti 
-jsou spojeny napevno s body a> b boC- 
nikovbho dipblu (viz detail v obr. 3b). 
Vzdalenost zdkladnich nosnikft - uhel¬ 
niku mezi sebou je zavisla na pouzitbm 
rozmeru uhelniku. Rozmery dielektric- 
kych izolatoru a vzdalenost uhelniku 
mezi sebou jsou pak nasobky sirky d 
uhelniku. Na obr. 3c je distanCni 
izolator. Tyto izoldtory jsou vsazeny 
mezi uhelniky podle obr. 3c a plni 
soucasne funkci drzaku antbnniho svo- 
du. Svod je treba pripojit v bodech 
c y d podle obr. 3c. Po odstraneni vnejsiho 
stineni v dblce 2D (dvojnasobny pru- 
mer kabelu) je treba toto misto zaizo- 
lovat izolacni p&skou, tim se zamezi 
vnik&ni vlhkosti. Tento zpusob pripo- 
jeni anteny zarucuje symetrii napajeni. ^ 
Vzdalenost mista odstraneni vnejsiho 
opredeni souosCho kabelu je zivisla 
tbz na prumeru kabelu. Konec kabelu 
s pripojenym ockem podle detailu 
obr. 3c je pripojen v bode d k uhelniku. 
To je jedinC misto, kde je svod pfipojen 
k antbrie, kovovC opredeni kabelu se 
tedy jinak k antbne nepripojuje 1! 

DClky jednotlivych prvku logaritmic- 
ko-periodick£ anteny jsou od stfedu 
totoznd, proto jsou kbty vzdy jen 
v jednC* polovine. TaktCz totoznC jsou 
rozmery (trojuhelniky) dipblu. Antbna 
je pfichycena ke stozdru ve tfech bo¬ 
dech - v tomto pripade je nutno, aby 
cast T stozdru byla z ^dielektrickCho 
materidlu, jinak by do§lo ke zkratu 
v bocniku a prijem v oblasti kanalu 1 az 
5 by byl zkresleny. Bude-li antCna dosta- 
tecne pevna a lehka, je ji mozno uchy- 
tit jen v bode P. Tento bod je bodem 
nulov^ho potencialu, proto muze byt 
stozar kovovy. 

Tem, kteri maji problemy s materia¬ 
lem na anteny, doporucuji prodejnu 
Hutniho odbytu pro maloodberatele 
v Praze I, Ruzov£ ulici l. 14. Vyhodou 
je, ze tam lze materidl i rozfezat a tak 




Obr. 4 . Vyzarovaci diagramy anteny 
pro 1. az 12. kanal 


16pe transportovat. Zadni trakt - dvur 
prodejny - je rajem pro ty, kdoz sha- 
neji trubky, plechy, uhelniky atd.- 
A nakonec jeste mala poznamka: 
anteny zverejnuji v puvodni uprave 
s puvodnim antfrinim svodem - sou- 
osym kabelem. Sam jsem se totiz 
na nekolika prikladech presvedcil, ze 
se ztratami v souos6m kabelu pro 
kmitoCty II. programu to neni tak zl£, 
jak se mnohdy pise. Kabel ma tu vy- 
hodu, ze je ho mozno vest trubkami ci 
stoupackami v domech (bez podstat- 
nych ztrdt signilu). Navic se jeho para- 
metry nezhorsuji umerne s Casern, jako 
je tomu u specialni dvoulinky. Kand- 
lovC volice novych prijimacu tuzem- 
skych 'i zahraniCnich zarucuji samy 
o sobe kvalitni prijem v pasmu UHF 
a navic sit’ vysilacu II. programu se 
u nas rychle rozrusta. Jiz nynl je znacna 
c&st uzemi pokryta sluSn^m signalem. 
Nebojte se tedy pouzit souosy kabel 
a kdo pouzivi dvoulinku pro II. pro¬ 
gram, musi si byt vedom jiz opakova- 
nCho faktu, ze se umernC s casern utlum 
tohoto svodu zvetsuje, coz plati dvoj- 
nasob v prumyslovych oblastech. 
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Udaje teplotniho cinitele je nutno zndt Teplotni cinitel hrniCkovCho jidra urCi- 
pro urceni maximdlni hodnoty efek- me tak, ze cinitele nasobime 

tivni permeability obvodu (aby vyho- prislusnCho jadra. 
vovala dandmu teplotnimu' ciniteli). 


Tab. 3. Elektromagneticki vlastnosti hrnitkovych jader bez vzduchovi mezery 


Typ 

TypovA £fslo . 

Ai 

±25 % 
[nH/z’J 

Si. io- 

PU 

/ 

(kHz] 

5,(24—100) 

/ 

[kHz] 

TKvl t 

uo-rc] 

TC 

rci 

0 9x5 

205 511 0 05 100 

400 

30 

1000 

2,9 

20 

0,5 ai33 

200 


205 513 0 05 100 

800 

10 

100 

2,5 

20 

23 

180 

014X8 

205 511 0 05 200 

800 

30 

1 000 

2,9 

20 

03a2 33 

200 

' 

205 513 0 05 200 

1500 

10 

100 

2,5 

20 

2,5 

180 

0 18x11 

205 511 0 05 250 

1 100 

30 

1 000 

2,9 

20 

03a2 2,5 

200 


205 513 0 05 250 

2 000 

10 

100 

2,5 

20, 

2,5 

180 


205 517 0 05 250 

2 500 

10 

20 

6 

4 

2,0 

90 

0 22X13 

205 511 0 05 300 

1 200 

30 

1 000 

2,9 

20 

0,5 ai 2,5 

200 


205 513 0 05 300 

2 600 

10 

100 

2,5 

20 

23 

180 . 


205 517 0 05 300 

3 800 

10 

20 

6 

4 

2,0 

90 

0 26 X 16 

205 511 0 05 350 

1800 

35 

1000 

2,9 

20 

03 a* 2,5 

200 


205 513 0 05 350 

3 200 

10 

100 

23 

20 

2,5 

180 


205 517 0 05 350 

4 200 

10 

20 

6 

" 4 

* 2,0 

90 

030 X 19 

205 513 0 05 400 

3 600 

12 

100 

2,9 

20 

23 

180 


205 517 0 05 400 

6 200 

12 

20 

2,5 

4 

2,0 

90 

036X22 

205 513 0 05 450 

5 000 

15 

100 

2,9 

20 

2,7 

180 


205 517 0 05 450 

8 000 

15 

20 

2,5 

4 

2,2 

90 

0 42X29 

205 513 0 05 500 

5 100 

18 

100 

2,9 

20 

2,9 

180 


205 517 0 05 500 

8 400 

18 

20 

2,5 

4 

2,4 ■ 

90 



Curiuv bod TC 

Je to teplota, pri kteri se zmen§i per- 
meabilita na polovinu permeability pri 
20 °C. Je potrebni proto, abychom 
spravni zvolili pracovni oblast teplot 
prostredi a vlastniho ohrati jidra vlivem 
ztrat a pri tom se Curiovu bodu" nepri- 
blizili. 

Gasovd stabilita 

Dlouhodoba casovi zmena permeabi¬ 
lity nikdy neprekroci 2 %. Mereni ca- 
sovi stability je velmi obtizni a v ama* 
tirsk^ch podminkach neproveditelni. 
V tab. 3 a 4 jsou uvedeny elektromag- 
neticki vlastno'sti feritovych hrnickovych 
jader z materi&lu H6, HI2 a H22 bez 
vzduchovi mezery a s mezerou. . 

Civkova teliska 

Jednim z nejobtiznejsich problimu 
bude pro amatira ziskat potrebni civ- 
kovi telisko a armaturu. U nas se ke 
Skode veci (na rozdil od zahranici a to 
nejen zipadnich firem, ale i v^robcu ze 
stdtvi RVHP) vyribeji civkovi tiliska 
a armatury oddelene bez dobri koordi- 
nace, takze existuje vice typu telisek 
i armatur. Pro amatory tedy zbyva jako 
nejsnadnejsi (a vetSinou jediny mozny) 
zp&sob vyrobit si vhodna civkovi te¬ 
liska i armatury amatirsky. 

V tab. 5 je rozmerova rada civkovych 
telisek podle normy IEC. Uvadim ji 
proto, aby nebylo treba zdlouhave uva- 
zovat, jaki rozmery by telisko melo mit. 

Civkovi tiliska se pouzivaji ve dvou 
zikladnich typech: 

bez yyvodnich koliku - hladka, 

s vyvodnimi koliky. 

Prvni typ je uveden v tab. 5. 

Druhy typ je na obr. 25. Jeho vyho- 
dou je, ze si ho muze zhotovit prumerne 
zrucny amatir a prilepi-li se hrnickovi 
jidro na desku s ploSnymi spoji, lze 
koliky civkoviho teliska primo pripajet 
do desky. _ 

Jak vsak vyrobit vlastni telisko? Jako 
nejvhodnejsi zpusob doporucuji tento: 
z izolacniho materialu o vhodni tlou§fce 
vyrezeme cela teliska s prislusnymi draz- 
kami pro vyvody. tJfizneme pasek, 
ktery bude tvorit trubku civkoveho te¬ 
liska a na vhodnim trnu ho ohneme 
a upevnime napr. niti. Nasadime cela 
a celek slepime. Je to price titerni, ze- 
jmina u malych telisek. Amatiri, kteri 
maji dobre vybavenou dilnu, niohou vy¬ 
robit civkovi telisko soustruzenim. 

Civky muzeme tiz navijet jako samo- 
nosni. Na vhodnim trnu mezi iely na- 
vineme civku, napustime rychleschnou- 
cim lakem nebo zalivaci hmotou; po 
zatuhnuti samonosnou civku sejmeme 
a vlozime do hrnickoviho jadra. Civka 
muze mit rozmery civkoviho teliska 
a mame moznost navinout vetsi po£et 
zavitu. Civku muzeme taki navinout 
kri^ove, treba i ve vice sekcich (pro vetsi 
jadra). Protoze amater je clovek vyna- 
lizavy', domnivam se, ze z tichto neko- 
lika nivrhu si kazdy zvoli nejvhodnejsi 
vzhledem ke svym moznostem. 

Civku je bezpodmineine nutni v jad- 
ru upevnit, nejlipe kousky nejaki pe- 
novi hmoty, protoze by mohlo behem 
provozu dojit k zivadam, kteri bychom 
obtizne hledali; dodateini rozebirdni 
slepen^ch jader je vzdy price neprijem- 
n£. 


Tab. 4 . Elektromagneticki vlastnosti hnuikov^ch jader se vzduchovou mezerou 


Typ 

Feritovy 

material 

Vyrobni iislo 205... 

Ah 

[nH/z*] 

Tolerance 

i± %1 

Pfibliind 

velikost 

vzduchovi 

mezery 

[mm] 

l*e 



511 0 05 101 

25 

3 

0,7 

25 



102 

40 

3 

0,38 

' 40 


H6 

* 103 

63 

3 

0,18 

63 . 

° 


104 

100 

5 

0,1 

99,5 

0 9x5 




* 

- 




513 0 05 102 

40 

3 

0,4 

40 



103 

63 

3 

0,2 

63 


H12 

104 

100 

5 

0,11 

99,5 



105 

160 

5 

0,06 

159 



511 0 05 201 

40 

3 

1,0 

25,2 



202 

63 

3 

0,53 

39,6 


H6 

203 

100 

3 

0,3 

63 

0 14 X 8 


204 

160 

3 

0,14 

101 









513 0 05 201 

40 « 

3 

1,2 

25,2 

- 

H12 

202 

63 

3 

0,7 

39,6 



203 

100 

3 

0,35 

63 . 



204 

160 

3 

0,19 

101 



511 0 05 251 

40 

' 3 

2,45 

19,2 


H6 

252 

63 

3 

1,25 

30 



253 

100 

3 

0,62 

48 



513 0 05 251 

40 

3 

2,55 

19,2 



. 252 

63 

3 

13 

30 


H12 

253 

100 

3 

0,64 

48 

018 X 11 









254 

160 

3 

0,32 

.76,7 



255 

250 

3 

0,18 

120 



517 0 05 253 

100 

3 

0,68 

48 



254 

160 

3 

0,34 

76,7 


H22 

255 

250 

3 

0,2 

120 



256 

400 

3 

0,1 ! 

192 



511 0 05 301 

63 

3 

1,9 

25 


H6 

302 

100 

3 

0,9 

39,8 


- 

303 

160 

3 

0,46 

63,5 



513 0 05 302 

100 

3 

1,0 

39,8 



303 

160 

3 

0,5 

63,5 

0 22 x 13 

H12 

304 

250 

3 

0,26 * 

99,5 



305 

400 

3 

0,14 

159 



517 0 05 304 

250 

3 

0,29 

993 



305 

400 

3 

0,16 

159 


H22 ■ 

* 







306 

630 

3 

0,1 

250 



307 

1 000 

5 

0,04 

398 ■ 



511 0 05 351 

100 

3 

135 

31,9 



352 

160 

3 

0,7 

51 


H6 

353 

250 

3 

035 

79,5 



354 

400 

3 

0,17 

127,5 



513 0 05 351 

100 

3 - 

1,65 

31,9 



352 

160 

3 

0,8 

51 


H12 

353 

250 

3 

0,4 

79,5 

0 26 X 16 









354 

400 

3 

0,2 

127,5 



355 

630 

3 

0,13 

200 



517 0 05 352 

160 

3 

0,82 

51 



353 

250 

3 

0,42 

79,5 


H22 

354 

400 

3 

0,24 

1273 



' 355 

630 

. 3 

0,15 

200. 



356 

1000 

5 

0,1 

319 



513 0 05 401 

250 

3 

0,72 

66 



402 

400 

3 

0,4 

105 

0 30 x 19 

H12 








403 

630 

3 

0,22 

1653 



404 

.1 000 

3 

0,12 

263 





(Pokraiovatti tab . 4) 


Typ 

Feritovy 
material . 

Vyrobni iislo 205... 

A L 

[nH/z 3 ] 

Tolerance 

r± %i 

Pnbliinfi 

velikost 

vzduchovi 

mezery 

[mm] 

He 



517 0 05 402 

400 

3 

0,42 

105 



403 

630 

3 

0,24 

165,5 

0 30 x 19 

H22 

404 

1 000 

3 

0,13 

263 



405 

1 600 

5 

0,08 

422 



513 0 05 451 

160 

3 

2,1 

33,6 



452 

250 

3 

1,22 

52,5 


H12 

453 

400 

3 

0,63 

84. " 



454 

630 

3 

0,35 

132 



455 

1 000 

5 

0,20 

210 

0 36 X 22 









517 0 05 452 

250 

3 

1,25 

52,5 



453 

400 

3 

' 0,67 

84 


H22 

454 

630 

3 

0,36 

132 



455 

; i ooo 

5 

0,21 

210 



456 

1 600 

5 

0,1 

336 



513 0 05 501 

250 

3 

1,1 

51,4 



502 

400 

3 

0,7 

82,3 


H12 

503 

630 

3 

0,45 

129,6 



504 

1000 

3 

0,2 

206 



! 505 

1 600 

5 

0,08 

329 

0 42 X 29 


1 







! 517 0 05 503 

630 

3 

0,55 

129,6 



! 504 

1 000 

3 

0,22 

206 


H22 








505 

1 600 

5 

0,11 . 

329 



. 506 

i 

I 2 500 

10 

0,06 

514 


Upevftovaci armatury 

Co bylo receno o tovarni vyrobe civ- 
kovych telisek, plat! ve stejn£ mire 
i o upevnovacich armaturach. Na obr. 
26a, b, c jsou ukazky armatur firmy 
Siemens z NSR, firmy KWH Hernis- 
dorf z NDR a z&vodu TESLA - Stras- 
nice. Domnivam se, ze pri vyrobe arma¬ 
tur se uplatni tvorivd amatersk6 sily a 
kazdy si vyrobi armaturu, jakou bude 


prave potrebovat, i kdyz by tech to ar¬ 
matur mohlo byt na nasem trhu alespoft 
tolikj kolik je hrnickovych jader. Ale 
vrat’me se k vlastnimu probl&nu. 

tTcelem upevnovaci armatury je pre- 
devsim zajistit vzajemnou polohu obou 
misek (polovin) hrnickov6ho jadra a je- 
jich stlacenim omezit vznik vzduchov6 
mezery v dusledku nerovnosti brouseni. 
Nekteri vyrobci primo predepisuji mi- 



Obr . 25 . Ctvkove telisko s pdjectmi koUky 

nimalni tlak, jimS musi byt jidro stla- 
ceno. Nekolik nametu, jak upevnit 
jddro: 

a) v pripadS, Se nebudeme civku dola- 
cfovat, je reseni nejsnadnejsi. Jadro 
upevnime k podlozce sroubem, pro- 
chazejicim strednim otvorem. Je-li 
jadro bez vzduchov6 mezery, muze 
byt sroub zelezny, v opacn^m pri- 
pade musime pouzit sroub z nemag- 
netick&io kovu (obr. 27a). 

b) mezi dve desky z izolantu nebo ne- 
magnetick^ho kovu, spojen£ sroubky 
(obr. 27b); u tohoto syst^mu mu- 
zeme pouzit i dolacfovani; do spodni 
desky vyrizneme v ose hrnicku zavit, 
do nejz sroubujeme sroub ladiciho 
jadra. Je-li spodni deska z izolantu, 

... miizeme do ni upevnit vyvodni koli- 
ky pro zapijeni. 

c) z ocelov6ho plechu nebo z jindho, 
treba i pruznejsiho materiilu (z ba- 
revn^ho kovu) vystrihneme pasek, 
kterym jddro pfipevnime k podlozce 
s vyvody (obr. 27c). 

d) slepene jadro muzeme nalepit primo 
na podlozku. 

Toto jsou tedy zakladni zpusoby ama- 
t^rskeho upevneni. Jeste rieco k lepeni 
jader. Poloviny jddra by mely byt vzdy 
slepeny. Ale pozor! Nikdy nelepte na 
stycnych plochach, protoze tim zvetsite 
vzduchovou mezeru a celd prace by byla 
zbytecnd. Jak tedy lepit a slozit jadro? 

Pred slozenim jadra je nutno doko- 
nale odmastit jadro na vnejsim povrchu 
obvodu v okoli delici roviny. Nez za- 
cneme odmaSfovat, doporucuji obvod 
prebrousit jemnym smirkovym plat- 


Tab. 5. RozmSry civkovych telisek pro hrnitkova jddra 



Typ hrniCku 


09X5 

011 X 7 

0 14 x8 

0-18 x 11 

0 22 x 13 

0 26 X 16 

0 30 X 19 

0 36 X 22 

0 42 X 29 

0 d x 

7,35 

8,9 

11,5 

14,8 

17,8 

20,9 

24,7 

29,6 

35,4 

0 

4,78 

5,7 

7,1 

8,7 

. 10,7 

12,8 

15 

17,9 

19,6 

0 

4,0 

4,8 

6,1 

7,7 

9,6 

11,7 

13,7 

16,5 

18 

h 

3,5 

4,2 

5,4 

7,0 

9,0 

10,8 

12,8 

. 14,4 

19,8 

k, lk 

2,8 

3,5 

4,5 

6,1 ' 

8,0 

9,8 

11,5 

12,9 

17,8 

[mm] 2k 



4,15 

5,75 

7,6 

9,4 

10,85 

12,15 

16,8 

3k 



3,8 

5 > 4 

7,2 

9,0 

10,2 

11,6 


As 

1,285 

1,6 

2,2 

3,05 

3,55 

4,05 

4,85 

5,85 

7,9 

a i 

0,35 

0,35 

0,45 

0,45 

0,5 

0,5 

0,65 

0,75 

1,0 

a - [mm] 



0,35 

0,35 

0,4 

0,4 

0,65 . 

0,75 

1.0 

b 

1,5 

1,8 

2,2 

2,2 

2,7 

2,7 

3,2 

3,4 

5,0 

h 

19 

23 

219 

.... 

37 

44 

53 

62 

74 

86 

Ay lk 

3,4 

5,5 

9,7 

18 

28 

39 

55 

75 

140 

[mm ! ] 2k 



9,0 

17,4 

26 

38 

52 

70 

126 

. 3k 




16,2 

24,6 

36 

48 

66 


V r lk 

64,6 

126,5 

281,3 

666,0 

1 232,0 ' 

2 067,0 

3 410,0 

5 550,0 

12 040 " 

[mm*] 2k 



261,0 

643,8 

1 144,0 

2 014,0 

3 224,0 

5 180,0 

10 836 

3k 




599,4 

1 082,4 

1908,0 

2 976,0 

4 884,0 



Is - stfedni d£lka zavitu, Ay prfifez vinuti, V v - objem vinuti, lk, 2k, 3k - po£et komor tiliska. 


^ Obr. k tab . 5 








izolacni 



a) _ b) 



o 


Dolacfovani feritovych hrnicku 

Pod pojmem dolacfovani mame na 
mysli zmenu permeability obvodu a tim 
take zmenu indukcnosti civky, navinut^ 
na hrnickov^m jadru. Permeabilitu me- 
nime tim, ze do stredniho otvoru jadra 
zasouvame feritov6 jadro. Doladov&ni 
lze provadet pouze u jader se vzducho- 
voii mezerou. film je mezera vetsi, tim 
je i vetisi zmena permeability. Je-li velki 
zmena nezadouci, lze ji zmensit zm6- 
nou materialu nebo velikos ti dolacfova- 
ciho jadra. 

V tab. c. 6 jsou uvedeny druhy jader, 
ktere se pouzivajl pro dolacfovani; na 
obr. 28 jsou uk&zky dolacfovacich ja¬ 
der. ( Pokracovdni) 



Obr . 28. Jadra pro dolacfovani hrnilkovych jader 


Obr. 26. Upevnova- 
ci armatury hrnicko- 
vych jader; Siemens 
(a), KWH Herms- 
dorf (b), TESLA 
Strasnice (c) 


b) 


Obr. 27. Upevneni feritovych hrmckovych jader 


nem a pak odmastit nekterym organic- 
kym rozpoustedlem (trichloretylen, te- 
trachlor, Cikuli apod.). Pak je nutno 
ocistit stykov£ plochy misek, nejl^pe 
mekkym hadrikem, navlhcenym lihem 
• (v nouzi i pripravkem Okena apod.). 
Jddro slozime a stdhneme bud do arma¬ 
tury nebo jenom sroubem pres stredni 
otvor. Pri stahovdni jader dvema §rouby 
je vzdy nutno obe strany pritahovat rov- 
nomerne, protoze nerovnomernym stla- 
denim mu^eme jadra (zejm£na mensx) 
snadno znicit. 

Pak natfeme jadro na vnejsim povr- 
chu u delici roviny lepidlem (nejl^pe 
Epoxy 1200, lze vsak pouzit i jin6 le- 
pidlo na bdzi epoxidu). Je nutno upozor- 
nit, ze jddra nejsou pri vyrobe odmast’o- 
vana a zdrsneni lepenych mist nam je¬ 
nom pomuze, protoze na hladka, malo 
porezni jadra lepidla spatne „chytaji £< . 



Obr, 
k tab. 6 


Tab. 6. FeritovA jadra pro dolacfovani hmifikov^ch jader 


V^robni Cxslo 

Feritovy 

material 

Rozmftry [mm] 

Urieno pro hmiS- 
kovaj&dra o roz- 
m£rech fmm] 

0 d 

0 di 

h 

205 515 3 06 704 

H18 

2,7 

1,0 

2,0 

0 14'x 8 

205 515 3 06 705 

H18 

2,7 

1,0 

3,7 

0 18 X 11 

205 515 3 06 706 

H18 

2,75 

1,0 

4,6 

0 18 x 11 

205 515 3 06 707 

H18 

4,1 

1,0 

. 4 ' 3 

0 22 x 13 

205 515 3 06 708 • 

H18 

4,1 

1,0 

5,0 

0 22 x 13 

205 515 3 06 709 

H18 

3,5 

1,0 

4,3 

0 22 x 13 

205 534 3 06 709 

Nl 

3,5 

1,0 

4,3 

0 22 x 13 

205 515 3 06 710 

H18 

4,5 

1,0 

3,0 

0 26 X 16 

205 534 3 06 710 

1 N1 

4,5 

1,0 

3,0 

0 26 X 16 

205 515 3 06 711 

H18 

4,5 

1,0 

6,5 

0 26 a t 42 

205 534 3 06 711 

Nl 

4,5 

1,0 

, 6,5 

0 26 a t 42 

205 515 3 06 712 

H18 

| 4,5 

1,0 

10,0 

0 26 at 42 

205 534 3 06 712 

Nl 

4,5 

1,0 

10,0 

0 26 at 42 

205 515 3 06 713 

H18 

5,2 

2,0 

6,2 

0 26 at 42 

205 51 5 3 06 714 

H18 

2,75 

1,0 

3,0 

0 14 

205 515 3 06 715 

H18 

5,0 

2,0 

6,0 

0 26 at 42 




Osclloskopicke obrazovky na nasem trim 

Znackovd prodejna TESLA , Pardubice, Palackeho 580 vydala obsalny katulog meridch 
pfistrojuj obrazovek a polovodxhvych soucdstek domdci vyroby i z dovozu. 

Vzhledem k tomu , le v katalogu jsou uvedeny i ruzne typy obrazovek do meficich pUstroju 
z NDR a ze SSSR (bohuzel vsak anijedna nemd hranate stinitko ), jejichz zdkladm parametry 
a zapojent jsou obtizne dostupne y uvadim nektere hlavni udaje. Vychylovdni je u vhch typu 
symetricke elektrostaticke. 


r 



B7S2 

B7S3 

B7S4 

B7S401 

B7S1 

Cena 

[Kcs] 

634,— 

604,— 

715,— 

1 015,— 

455,— 

u F 

TV] 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

4 

iv 

[A] 

0,34 

0,45 

0,34 

0,09 

0,7 

U A 

[V]' 

500 

1 000 

1 200 

1 200 

2 000 

u Qa 

[V] 

30 a i 120 

60 az 120 

20 ai 150 

20 ai 150 

150 ai 300 

U Gi 

[V] 

500 

500 

1 200 

1 200 

— 

Ugz 

[V] 

—30 a t —55 

—23 ai —55 

—36 ai —72 

—30 az —80 

—25 ai —75 

Vychylo- ( 

15 

8,4 

3,7 

3,7 

100 

vaci Cinitel{_ 
tV/cm] 

20 

17 

10,7 

10,7 

125 

Priunbr 

- 





stiriitka [mm] 

78 

78 

77,5 

77,5 

71 


B10S3 

B13S8 

B13S5 

B13S6 

B13S52 

Cena 

[K£s] 

513,— 

3 230,— 

1 038,— 

618,— 

940,— 

U F 

[V] 

4 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

lv 

[A] 

0,7 

0,34 

0,45 

0,45 

0,45 

Ua 

[V] 


15 000 

2 000 

2 000 

2 000 

t/G, 

[V] 

45 a t 650 

375 ai 625 

480 ai 630 

480 ai 630 

480 ai 630 

Ua* 

[V] 

400 

1 500 




Ugz 

[V] 

—25 a i —85 

—45 az —85 

—25 ai —85 

—25 ai —85 

—25 ai —85 

Vychylo- 

56 

> 2,9 

12,5 

20 

10,5 

vaci cinitel{ 
[V/cm] ( D * 

67 

10,8 

28,5 

25 

22 

PrtimSr 
stinitka [mm] 

103 

133 

133 

1 

133 1 

1 

133 


B13S7 

5L038I 

8L039V 

13L036V 

1 

B13S6DN 

Cena 

[K£s] 

1 743,— 

179,— 

neud&na 

585,— 

7U,- 

U F 

m 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 


Ip 

[A] 

0,34 

0,6 

0,6 

0,6 

i 

Ua 

[V] 

10 000 

1 000 

4000 

4000 


Ug. 

[V] 

200 sti 450 

138 a4 300 

400 ± 80 

532 ± 158 


t/G» 

[V] 



2 000 

2 000 

udaje jako 

Ugz 

[V] 

—SO.ai: —80 




: u B13S6, jen 
stinitko modre, 
dlouhy dosvit 







Vychylo- (Dj 
vaci iinitelt 

6,6 

90 

62 

60 

36 

30 


1 [V/cm] 

p* I 

30 

75 

1 

Prfcmer 



/ 



stinitka [mm] 

133 

53 

78 - 

136 
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Patice osciloskopickych obrazovek 


L. K, 


Radi ova navigace 

Pro pfesn6 urceni polohy lodi na 
morsk6 hladine a letadel ve vzdusnem 
prostoru se nejl^pe osvedcil system radio- 
navigace OMEGA, vyvinuty v USA. 
Pro urceni polohy postaci vybudovat 
stanoviste pro osm dlouhovlnnych radio- 
stanic (vhodnerozmistenychna zemskdm 
povrchu). ( Ctyri stanice jsou jiz vybudo- 
v&ny a ctyr*i jsou ve vystavbe. 

Navigaci pomoci druzic rest americkd 
projekty GAPSAT a MARI ST AT, 
kter£ budou vyvojove vyreseny do roku 


1976. Budou pracovat v kmitoctovych 
pasmech 1,6 GHz a UKV, 

Freisleben , H. y Weber , 0 Funknaviga- 
tion. VDI - Zeitschrift c. 2/1975 ~Hd - 

* * *' 

Vtipne vyresila indikdtor stavu bate- 
rii v prenosnych pristrojich firma Litro- 
nics (USA). Indikdtor velikosti bezn^ho 
tranzistoru se sklada z napet’ov^ho kom- 
paratoru a sv^tloemitujici diody (LED). 
Zmen§i-li se napajeci napeti pod uroven 
nutnou k napajeni pristroje, indikator 
se rozsviti. Jsou-li baterie zarizeni dobi- 


jeny, sviti indikator do t6 doby, nez 
maji baterie jmenovite hapeti. F. K. 

* * * 

Firma Beckmann nabizi hybridni 
stabiliz^tory napeti pro soum£rn£ na- 
pdjeci zdroje. Pod typovym oznafienim 
843 dodava stabilizatory ve dvou ver- 
zich: pro v^stupni napeti ±12 nebo 
±15 V. Napeti je stabilizovdno s pfes- 
nosti ±0,5 %. Obvody maji velkou tep- 
lotni stabilitu a nevyzaduji pripojovat 
dalsi diskr^tni prvky. Vystupni proudy 
mohou. byt az 300 mA. F. K . 




Oprava televizoru ELEKTRON 2 
pro prijem zvuku 
podle normy CCIR 

U sovetsk^ho televizoru ELEKTRON 
2, jako ostatne u cc\6 rady sjednocenych 
televizoru II. tridy sovetsk^ vyroby, je 
odebiran mezinosny zvukovy kmitocet 

6.5 MHz zvldstnim zpusobem. Jak je 
z obr. 1 patrno, je ihned za obrazovym 
detektorem zarazen odlacfovac zvuko- 
v6ho kmitoctu 6,5 MHz a to jako s^riovy 
obvod, skladajid se z civky Z318 a kon- 
denz&toru C335. Je to zpusob velmi vhod- 
ny, nebof u s6riov6ho rezonanfiniho 
obvodu je na kondenzatoru pomerne 
velkd napeti 6,5 MHz (pri rezonanci). 
Tento odlacfovac ma vsak dosti plo- 
chou charakteristiku a proto je napeti 

5.5 MHz na anode obrazov&io zesilovace 
velmi maM. To je duvodem toho, ze 
bezne prodavand kmitajici smesovace 

5,5 MHz - 6,5 MHz ddvaji zcela nevy- 
hovujici vykon - zvuk je i pri dobrdm 
sladeni velice slaby. Hledal jsem jin6 
zpusoby jak „ozvucit e< tento televizor na 


normfe CCIR, avsak i pres rozcilujici 
pr&ci a velkd casov£ „ndklady“ se mne 
nepodarilo nal£zt dobfe pracujici zapo- 
jeni. 

Proto jsem nastoupil cestu za zvetse- 
nim zisku kmitajiciho smesovace, cimz 


by se kompenzoval ubytek napeti 

5.5 MHz. Podarilo se mi to velmi dobfe 
a protoze jsem pf esv£dcen, ze md zkuse- 
nosti mohou vyuzit i jini majitel6 tech- 
to televizoru, predavam je touto cestou. 
V zasade jsem postupoval takto: 

pouzil jsem tranzistor OG170 vyber, 
kter^ mel zesilovaci cinitel asi 200 
a ,,ochotne“ kmital i na kmitoctu 
40 MHz. Je sice pravda, ze potfebuje- 
me, aby ve smeSovaci kmital na 12 MHz, 
ale schopnost kmitat pH mnohem vys- 
sim kmitoctu je zarukou, ze tranzistor 
bude dobre zesilovat i signdl kmitoctu 

6.5 MHz a to potrebujeme; 

pro vstupni i vystupni obvod jsem po¬ 
uzil kondenzatory mensich kapacit, 
cimz se pomer L/C priznive zmenil 
a zvetsilo se nakmitane napeti; 

vstupnim delicem z kondenzatoru Cz 
a C3 jsem zavedl na. bazi tranzistoru 
vetsi podil napeti, nez je obvykle. 

V zasade jsem se vsak drzel ustalen£- 
ho zaj?ojeni, jednak proto, ze je osved- 
cen£, jednak proto, aby zklamani po- 


u5ivatel£ koupeneho smesovafce mohli 
smesovac snadno upravit. • 

Na obr. 2 je konecn£ schema podle 
mych uprav. Proti proddvan^mu smeso- 
vaci (krome vymeny tranzistoru, jak 
jsem uvedl) jsou tyto zmeny: 


induk£nost civek L\ a L% je vetsi (u L% 
bude pravdepodobne stadit zasroubovat 
vice j&dro); 

kapacity* kondenzatoru jsou zmeneny 
takto: 

Cz misto 150 pF na 37 pF, 

Cz misto 1 000 pF na 180 pF, 

Ci misto 150 pF na 100 pF. 

Zmeny jsou minimalni, desticka s plos- 
nymi spoji se nemeni. Je pravdepodob- 
n£, ze pri dobr^m tranzistoru OG170 
muze zustat Ci a La beze zmen. 

Sam jsem vsak zhotovil cely smesovafi 
a to tak, aby se, vesel do prostoru pod 
transformator. Jako jadra jsem pouzil 
zelezova jadra bezne uzivan& v sovfet- 
skych televizorech, 0 6 mm, jemny 
zavit. Protoze ladeni oscilatorovd civky 
je velmi kritickd, je vhodn£ jadro na 
strane zasahujici do civky sikmo scriz- 
nout asi pod uhlem 45°, aby bylo mozno 
jemneji regulovat prirustek indukdnosti. 
Osvedcilo se. 

Po sestaveni cely smesova6 predbezne 
sladime pomoci GDO, pritom budeme - 
pouzijeme-li jind jadra - pripadne nu- 
ceni upravit pocet zavitu civek. Sladb- 
vaci kmitocty jsou na obr. 2. Predevsim 
vsak musime vyzkouset, zda kmitajici 
smesovac osciluje a to jiz pri napeti asi 
6 V na kondenzatoru G$. Zkousime dio- 
dovou sondou na kondenzatoru C& a na 
emitoru tranzistoru. 

Udaje vinuti civek jsou v tab. 1. Pru- 
mer vodice neni kriticky. K zajisteni 
vinuti se osved^il Kanagom. Cely' sme¬ 
sovac napajim pres odpor 100 kQ z na- 
pSti 150 V, odebirandho z bodu 2 zvu- 
kov^ £dsti televizoru; nekdy vsak je tfe- 
ba pouzit k napajeni napeti 200 V 
z bodu 12 zviikovd casti televizoru. 

Zapojeni kmitajiciho smesovace do 
televizoru je velmi usnadneno duklad- 
nym cislovanim na vsech deskach, takze 
pri tro§e pozornosti je omyl takrka vy- 
loucen. Na obr. 3 tato cislovand mista- 
uvadim. Vstup do smesovace je ze spic- 
ky c. 6 elektronky 6F4P. Vystup ze sme¬ 
sovace je ha kolektor prvniho tranzistoru 
ZMF - na desce je vytisteno K. 

Uvedeni do chodu nebude £init po- 
tize - po naskoceni obrazu stanice 
CCIR opatrne otd£ime jddrem v civce 
ozve se bruceni, jei prejde ve zvuk 
a pri dalsim otdCeni opet prejde v bruce¬ 
ni. Nalezneme polohu, kde je zvuk nej- 
cistsi a dale toCime nejprve jadrem v civ¬ 
ce Li na nejvetsi hlasitost a pak jadrem 
v civce L4. Konecne korigujeme polohu 
jadra civky v kolektoru prvniho tran¬ 
zistoru ZMF (civka Z202 - je potreba 
je vytocit, aby se kompenzoval udinek 
pridavnych kapacit). Je to drun^ jadro 
odspodu na desce ZMF. 









Tab. 3. PfehJed vinuti civek sm£3ovade 


Civka 

Poiet zdvirii 

Vodi£ 

ZpOsob vinuti 

L x 

52 

0,18 mm CuL 

divoce - fiirka 7 mm 

u 

2 * 

0,18 mm CuL 

/ 

| vdlcovi v pokraiovdni 

U' 

12 

0,18 mm CuL 

L, 

6 

0,1 mm CuL 

r 

papirovy prst^nek na L 2 " 

U 

32 

0,18 mm CuL 

v&lcovS 


Jfidra ielezovd o 0 6 mm s jemnym zSvitem, b£5ne pouiivana v sovetskych TVP. 


(-4 1 ^30* 

6 rO 6nP 
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6K13P 6Z38P 6Z5P YaT\ 6Z5P 

O O OffiO 

l_I J 


0£r. 4. Umisteni odladovace na desce OMF 

Dalsiho zlepseni je mozno dosahnout 
opatrnym nastavenim jadra v civce od- 
lacfovace L 318 . Je to horni civka, jak je 
nazna£eno na obr. 4. Pozor ! Dolni 
civka patfi vystupni pismovi propusti 
koncoviho stupne OMF, v zidn^m pri- 
padS s ni nehybat! 

Po techto upravdch lze dosahnout 
dobr^ho, silniho zvuku na stanicich 
pracujicich podle obou norem. 

Ing . Lubor Zdvada 

Zavada prijimace 
EUROPHON RDG 6000 * 

V AR bylo v minulych cislech veno- 
vano misto opravim a upravim prijima- 
£u rady EUROPHON. Dnes se zminim 
o jedn 6 neobvykli zavada, kteri se vy- 
skytla u prijimade EUROPHON RDG 
6000. U tohoto prijimace byl v re- 
produkci na vsech rozsazich i pri provo- 
zu „gramo t£ v lev 6 m kanalu pomerne 
znacny Sum. V provozu bez signilu se 
hladina sumu nesnizila, byla v§ak iiistec- 
ne zavisla na poloze regulatoru hlasi- 
tosti (R 423 ), a to tak, ze se sum nejprve 
zvetsoval, asi ve tretine se uroven usti- 
lila a tesne u maxima regulace se sum 
mime. zmenSil. Blokovanim bezce po- 
tenciometru kondenzatorem 1 pF proti 
zemi sum zanikl. Sum vsak nezanikl pri 
blokovani horniho konce potenciometru 
ve strednich polohdch regulace hlasi- 
tosti. 

Vymena vstupniho tranzisiom BC204 
ani kontrola s tejnos mern ych napeti a ko- 
lektorovych proudu pfedzesilovacich 
tranzistoru neprinesla zadny vysledek. 


Takd osciloskopicka mer eni pro pomerne 
malou uroven sumovdho napeti vevstup- 
nich obvodech nikam nevedla. Pozor- 
nost jsem soustredil na. obvod vstupniho 
tranzistoru, kde byl vyskyt sumu nej- 
pravdepodobnejsi. Obvod baze tohoto 
tranzistom tvori deliC z odporti R 437 
(68 kU) a R 425 (68 kO), kondenzdtor 
C417 (1 nF) a odd61ovaci kondenzator 
C 41 S (0,2 pF). Vsechny soucastky byly 
zmereny, jejich hodnoty souhlasily s uda- 
ji ve schematu. Presto jsem je postupne 
vymenil. Po vymene odporu R 425 
(68 kD) Sum ustal. Pruchod proudu de- 
licem vyvolal na tomto odporu, jehoz 
Sumovy cinitel mnohonasobne prevyso- 
val tolerancni mez stanovenou vyrob- 
cem, sumov£ napeti, kterd bylo dale ze- 
sileno celym fetezcem zesilovace. Odpor 
byl nahrazen nasim typem z rady 
TR 151. Alois Obomy 

Uprava magnetofonu B70 

Kdyz jsem poprvd uvidel za vykladni 
skrini magnetofon B70 s moznosti pro¬ 
vozu ve svisld poloze a s regulaci tahu 
pdsku, v duchu jsem zajasal: konecne 
moderni konstrukce. Magnetofon jsem 
zakoupil, doma jsem hned zalozil pdsek 
a t^sil se na pozitek z dobrdho poslechu. 
Jakd vsak bylo me prekvapeni, kdyz se 
ozvalo pri prehravanx vyraznd tremolo. 
Pohledem na levy vodici sloupek, ktery 
ovladd odvijeci brzdu, jsem zjistil, ze 
kmitd a tim rozechviva pdsek. 

Pristroj jsem ihned vymenil, avsak 
stejnd zdvada se objevila i u druhdho 
magnetofonu jen s tim rozdllem, ze se 
projevovala pouze pfi pouziti civek 
o prumeru 15 cm a ze zacatku pasku. 
Necht^l jsem se vzdat bez boje a odhod- 
lal jsem,se k zasahu. 

Odejmul jsem vrchni kryt a nezbylo 
mi nez se obdivovat jednoduche kon- 
strukci brzd civek, Jednoduchost ma 
vsak svd nevyhody. Kdyz jsem zjistil, 
v jakem smferu pusobi sila vyvolana ta- 
hem pasku vzhledem ke smeru pohybu 
ram^nka brzdy a jakou pruznost ma 
brzdici lanko a vlastni pasek, bylo mi 
jasn£, ze geometricks uspofadani syst^- 
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Obr. 1. Z a P°j en i n f 
cdsti prijimace 

<EUROPHON 
RDG 6000 

(mczi bfeicem potencio¬ 
metru a b&zi r 4 „ chybl 
C 415 ) 


mu vyhovi pravdepodobne pouze pro 
civky do prumeru 13 cm. Kontrolou mi 
byl magnetofon UHER Royal de Luxe, 
ktery vsak mechaniku systdmu brzd 
daleko komplikovanejsi. Jeho sloupky, 
ovlddajici brzdy, jsou vlak podstatne 
dal od zacatku pdskov£ drdhy, cimz je 
zarucen minimdlni nutny uhel opasani. 

Protoze jsem zpocatku nechtel zasa- 
hovat do konstrukce magnetofonu, zkou- 
§el jsem upravovat brzdici lanka, abych 
zamezil blokovani brzd vlivem samo- 
svorn^ho ucinku. Mazani klouzkem 
nebo grafitem prineslo castecn 6 zlepse¬ 
ni, avsak jen s docasnym ucinkem. Ne¬ 
zbylo nez ozelet zdruku a pustit se do 
prace. 

Z uriznut^ho hridele potenciometru 
jsem vysoustruzil dva vodici sloupky po- 
. die obr. 1. Pripevnil jsem je matid M2 
do der v ram^nku brzdy, ktera je nej- 
bllze osy otAceni (obr. 2). Diry na horni 
strane ram^nka jsou nefunkcni, jsou tarn 
pouze- diky tomu, ze jde o univerzalni 
vylisek (pro prav 6 i lev 6 ram^nkostejny). 
Funkcne by stacilo takto osadit jen lev^ 
ramdnko, avsak vzhledem k estetice 
a symetrii jsem osadil i pravd. Pak zbyva 
uz jen vyvrtat do krytu pristroje dve diry, 
aby se nov 6 sloupky mohly pohybovat 
(napred 006 mm, vyzkouset volnost 
pohybu, upravit kulatym pilnikem a pak 
dokon&t vrtdkem o 0 9 mmj a uprava 
byla hotova. Po zalozeni pasku podle 
obr. 3 jsem jest 6 sefidil tah brzdicich 
pruzin, aby pri previjeni na obe strany 
byl dobeh stejn^ a odpovidal dobehu 
pred upravou (serizeni „podle oka“) 
a B70 se mi odmenil nddhernym L. 
Armstrongem bez tremola. 

Je zrejmd, te po teto uprave nezalezi 
na prumeru, z nehoz je pasek odvijem 
Ohel opdsani je stile t^z. Da se namit- 
nout, ze tah pisku se meni s menicim 
se uhlem nabehu pasku na pridany vo¬ 
dici sloupek, Pasek odvijejici se z vetsi- 
ho prumeru potrebuje vsak v^tsi brzdici 
silu, co£ je spln^no. Pridany sloupek je 
podstatne blize osy oticeni brzdiciho 
raminka, takze vysledn^ efekt, pokud 
jde o brzdici silu, je celkem nepatmy - 
.spBe pro uklidndn pochybova^u. 

lesfeno _ 
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Obr. 1. Vodici sloupky 
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Obr . 3. Zalohni pasku 






Popsana uprava je samozfejme ama- 
tCrska a neskodilo by, kdyby vyrobni 
zavod zauvazoval o premisteni brzdicich 
ramCnek do vhodnCho mista. Myslim, ze 
shlCdnuti magnetofonu UHER Royal 
de Luxe prislusnym konstrukterem by 
ve vCci udClalo jasno. Je skoda, ze prave 
pro zavadu tohoto druhu ztraci jinak 
celkem zdarily magnetofon svC priznivce. 

P.S. Nahrada ovladacich pak pakami 
z B100 udela s estetikou prave divy. 

Ing. Petr Hasman 

Oprava ladeni kanaloveho volice VHP 

Ne Casta, ale velmi komplikovana se 
na prvni pohled zda zavada u tech TVP 
TESLA, kterC maji volic ladCny kapa- 
citnimi diodami. x 

Pri protAceni knoflikem ladeni VHF 
se rastr ani zvuk nemCni, pres obrazovku 
byva moarC a ve zvuku b^vaji slyset 
signaly z pasma kratkych vln nebo 
VKV. Zavada pripomini chybu AVC 
v prvnim obrazovCm mezifrekvenCnim 
stupni nebo zniceny 7i ve volici, Po 
peclive prohlidce zjistite, ie be^ec od 
potenciometru ladeni spadl pod oba 
volice. Nehybalo-li se s prijimacem, po- 
tom lze najit bezec i sbCrac potencio¬ 
metru. v 

Sberac, ktery je kdnicky, zapadne 
presne do te casti bezce, ktery jezdi po 
odporovC draze potenciometru. 

Ten to dvojbezec je k vaCce prilisovan 
dvema vystupky z tCze hmoty, jako je 
vacka. Protoze dvojbezec je z velmi ten- 
kCho a ostrCho plcchu, vystupky se pri 
ladeni snadno uriznou. 

Oprava je velmi jednoducha, kdo 
vsak nema sroubky o 0 1,5 mm a ne- 
najde sberac, musi pocitat s tim, ze je 
treba koupit dva odpory, kterC maji 
posuvnou odbocku (v ni jsou ty sroubky) 
a jeden potenciometr (z nehoz vynda 
konicky sberac; pozor - vsechny poten- 
ciometry ho nemaji). 

Pri tom v§em je vsak oprava stale jeste 
levnejsi, neZ kdybychom koupili novy 
volic, u n£hoz se tato z&vada muze pro- 
jevit treba i za tyden po koupi. S&m jsem 
zkousel koupit v prodejne TESLA dvoj- - 
bezec i s vaCkou, ale v&fre mi, ze to ne- 
stoji za cestov^ni, ani za ten smich. 
Pro „odborniky“ z prodejny TESLA 
je jedinC moznC feseni - koupit novy 
voliC (dosti drahy spas). 

K vlastni oprave: vyjmete voliC, se- 
jmete planetovy prevod a vytdhnete 
vaCku (jde „ztuha“). Na vacce zvenci 
uvidite dva vystupky, kterC tam zbyly. 
Presne na tomtCz miste, kde jsou oba 
vystupky, vyvrtejte dve diry o 0 1,5 mi- 
limetru, prisroubujte dvojbCSec k vacce 
maticemi dovnitr a sroubky zkrafte tak, 
aby se nedotykaly tahla pfepinace kon- 
taktu. 

Az budete d4vat volic dohromady, 
vacku dat chybne nemMete (ma vystu- 
pek). Nekdy je t6Z zapotfebi zkontrolo- 
vat, zda je dobry soubeh ladeni s prepi- 
naCem kontaktu. 

Tim je oprava skoncena. Takto jsem 
opravil pet televizoru TESLA,a voliCe 
pracuji bez poruch asi 2 roky. 

Jaroslav Profeld 

TV zvuk bez elektronky PCL86 

Ponevadz nedostatek elektronek 
PCL86 trva, vyzkousel jsem provoz 
TVP bez ni. VCtsina modernich televi¬ 



zoru ma vyveden diodovy vystup pro 
nahravdni zvuku na magnetofon. Dio¬ 
dovy vystup propojime se vstupem roz- 
hlasovCho pfijimace (pro gramo nebo 
magnetofon). Takto muzeme reprodu- 
kovat zvuk prijimacem nebo jinym nf 
zesilovacem. M4me-li starsi rozhlasovy 
prijimac, musime si tuto stinenou shuru 
udelat. Na jednom konci bude mit tri- 
kolikovy konektor a na druhCm banan- 
ky apod. ^ 

Nemd-li elektronka PCL86 preru§enC 
zha\ r eni, muze v TVP zustat. Je-li zhavi- 
ci vlakno preruseno, pripajime do 
zhaviciho okruhu odpor 47 D/6 W. 

Bohuslav Fiala 

Pom. red. Tuto opravarskou „ nouzovku “ 
,. uvefejnujeme pouze proto, abychom dokumento- 
vali skutehie krizovy stav v zdsobovdni trhu 
nekterymi elektronkami. Teto pfileiitosti by - 
chom v$ak chleli vyuzit i k tomu , abychom vy- 
zvali na$e ctenafe 'ke konstrukdni cinnosti: 
zkousel (nebo vyzkouH) nekdo nejakou vhod- 
nou a co nejjednodusH ndhradu PCL86 tran- 
zistory nebo 10? Napiste ndm! 

- Odstraneni zavady, zpusobene 
elektronkou PCL86 

Castou zavadou elektronky PCL86 
jsou svody mezi elektrodami pentodo- 
vCho systCmu, projevujici se zvetsenim 
proudu elektronkou. Vyzkousel jsem 
jednoduchou upravu, ktera umozni tak¬ 
to vadnC elektronky pouzivat i nadale. 
Do privodu ke stinici mrizce zaradime 
odpor asi 10 az 27 kQ/0,5 W. Odpor 
zvolime takovy, aby na katode pentody 
bylo i po chviH provozu spravnC napeti. 

Pri uprave postupujeme tak, ze pre- 
rusime plosny spoj ke koliku 3 objimky 
a preruseny spoj prekleneme uvedenym 
odporem. Doufam, ze uvedend uprava 
pomuze castecnC resit nedostatek uve- 
denych elektronek. F. Vintrlik 

EY86 za DY87 

Tato uprava je zvlaste vhodna ja te¬ 
levizoru cizi vyroby (MLR), u nichz ne- 
ni objimka DY87 zalCvana asfaltem 
(jako u nasich TVP). Vn transfcrm&tor 
neni treba v nekterych pKpadech ani 
vyjimat ze sasi. Objimku elektronky 
DY87 pri trosce sikovnosti vyjmeme 
z krytu PVG a odpdjime zhavici smyc- 
ku, ktera tvori jeden zavit kolem jddra. 
Misto ni navineme novou smycku, ktera 
ma tfi zavity (vn kablikem napf. ze sta- 
reho privodu k obrazovce). Konce smyc- 
ky zapajime zpet na objimku pro DY87, 
kterou zasuneme opatme zpCt do krytu 
a vse dame do puvodniho stavu. 

Josef Kempny 


DY86 a EY86 

Pred Casern jsem mel opravovat te¬ 
levizor typu Jasmin - Lilie, v nemis 
jjtiesla** obrazovka. Prohlidkou jsem 
zjistil, ze vn je sice v poradku, ale ze 
nezhavi EY86, ackoli zhavici vl&kno 
nebylo prerusenC. Zavada by la ve zha¬ 
vici smycce, kterou jsem mame shanel 
po obchodech. PrijimaCe jsou staveny 
previzne z polskych soucastek a vymCnu 
celCho transformdtoru jsem povazoval 
za neefektivni. 

Mel jsem doma zhavici smycku z uni- 
verzalniho vn transformatoru, kterou 
jsem jen upravil mechanicky (bakelito- 
vou desticku, na niz je ol5jimka pro 
DY86). Jednalo se pouze o prizpfisobeni 
zarezu do puvodniho prichytnCho pds- 
ku. Misto EY86 jsem dal DY86 a televi¬ 
zor pracuje dodnes. Puvodni elektronku 
EY86 nelze pouzit, protoze puvodni 


zhavici smycka mela tri zavity a nova 
jen jeden. Naklady na soucagtky byly 
asi 30 KCs. Na zaver nutno podotknout, 
ze pri rozebirani jadra obycejne vypad- 
nou papirovC prouzky, kterC je nutno 
dat zpet mezi poloviny jadra, abychom 
zbytecnC nehledali novou chybu. 

^ * * * 

Nyni zase o necem jinCm. Casto do- 
stavate zddosti o schemata ruznych zari- 
zeni atd. Mohu byt napomocen; pokud 
zadanC schema doma nemdm, je nutno 
je zaslat, ale pozor, zarizeni necte barvy 
a tak zasilane schemata mohou byt jen 
cernobild (barvy se rozmazavaji). Kopii 
schCmatu je treba slozit a podlepit lepici 
pdskou. Z jednoho originalu je mo^no 
udelat pet kopii. Pokud zadosti nepujdou 
do tisicu, jsem ochoten timto zpusobem 
pomoci. Naklady nejsou velkC a pohy- 
buji se asi do 5 Kcs za kus (podle poctu 
stejnych kopii). Zarizeni se jmenuje 
Pylorys. Radomir Agel 

Zavada Europhonu RDG 6000 ' 

Som pravidelnym odberatefom AR 
uz sedem rokov, casopis mi pomaha pri 
prehlbovani mojich vcdomosti a casto 
dobrym a ucelnym zariadenim postave- 
nym podia AR si rozsirujem zariadenie 
v domacej dielnicke. 

V AR 1/75 ma zaujal cldnok z rubri- 
ky „Z opravarenskeho sejfu‘* t^kajuci 
sa zdvady prijimaca Europhon RDG 
6000. Kedze som aj ja majitelom tohto 
prijimaca, urobil som si popisanu upra¬ 
vu na svojom prijimaci. V suvislosti 
s tym by som sa chcel podelit! o zaujima- 
vu chybu, ktora sa vyskytla na mojom 
prijimaci a ktoru som s uspechom od- 
stranil. Chyba sa prejavila tak, ze pri 
stiahnutom reguldtori hlasitosti pravy^ 
kandl uplne . nestichol. Pri beznom po- 
cuvani boli obidva kandly vyvazenC. 

Po odobrani krytu prijimaca som 
musel uvolnif na prednej spodnej casti 
styri skrutky, ktorC drzia predny panel 
a obidve osadenC dosky s plosnymi spoj- 
mi, aby som sa dostal k vyvodu regula- 
tora hlasitosti. Zistil som, ze po prilo- 
zenl hrotu skuSacky na kolik pravCho 
potenciometra, ktory ma byt’ spojeny so 
zemou, sa ozyval 1 6 n z pravCho repro- 
duktora. Na potenciometri pre Tavy ka- 
ndi sa to neprejavovalo. Z uvedenej chy- 
by bolo zrejmC, ze zemiaci vyvod poten¬ 
ciometra neni spojeny so zemou. Chybu 
som odstranil tak, ze som prepojil obidva 
zemiace v^vody jak pravCho, tak FavCho 
potenciometra kuskom dritu a popiso- 
vana chyba bola odstrinena. 

Ladislav Kunay 

Zlepsenf reprodukce Seleny 

Sovetsk^ prijimac Selena pri svych 
dobrych vf parametrech ma mnohdy 
dosti nekvalitni reprodukci, jejiS cha- 
rakter odpovida mnohem levnejsim pri- 
strojiim — zd^nlivy nedostatek basu, ne- 
\^yrazna funkce korektoru, nevhodny 
prubeh regulace hlasitosti. Pripojime-li 
na zdirky pro vnejSi reproduktor oscilo- 
kop a vybudime nf cast matym signdlem 
z generAtoru, vidime okamzite pHcinu - 
prechodovC zkresleni. HarmonickC kmi- 
tocty ptivodniho signalu, kterC vznikaji 
az v koncovCm stupni, maskuji vliv ko¬ 
rektoru a spolu s intermodulacemi kazi 
dojem z reprodukce. 

Tuto vadu lze odstranit zvetsenim 
odporu 430 Q, kterf spolu s termis- 
torem (schema prijimace viz [1] nebo 
[2]) vytv&ri predpeti k nastaveni klido- 
vCho proudu koncovCho stupne. Ve 
dvou pripadech, kdy jsem Selenu upra- 



voval, se mi osvedcilo pouzit jako Rz s 
odpor 3,3 kQ. Dalslm'zvetsovanlm od- 
poru R 23 a dm i klidovCho proudu se 
zlepseni nedosahne. 

K uprave je treba vyjmout prijimac ze 
skrlhky, odpojit vetsinu privodu k desce 
s nf zesilovacem, tuto desku vyklopit 
a odpor /?23 identifikovat (neni mi znd- 
mo, zda a kde byl uverejnen obrazec 
ploSnych spoju tohoto prijimace). 

Prvni ze dvou upravovanych pfijima- 
cu jsem pfed upravou podrobneji zkou- 
mal a zjisdl jsem, ze se pri teplote nad 


26 °G zvetsi klidovy odber a zlep§l re- 
produkce. To svedci o tom, ze teplotni 
kompenzace koncovCho stupne neni do- 
stacujici a nejspravnejsl by bylo navrh- 
nout obvod pro predpetl znovu. Pro 
nedostupnost dat termistoru, kterd jsou 
na trhu a pro pracnost merenl puvodne 
uzitCho termistoru jsem od tohoto postu- 
pu upustil a spokojil jsem se s upravou 
jak je popsana. 

Klidovy odber celCho pfijimace se 
zvetsil z 15 na 24 mA pri teplote 21 °G 
a za tuto cenu se velmi vyrazne zlepsila 


reprodukce. Protoze popsana uprava 
prinesla zlepseni u obou prijimacu, ktere 
jsem m£l prilezitost upravit, mam za to, 
ze moje sdelenl muze prospet sirsimu 
okruhu uzivatelu tohoto prijimace. 

t 
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Zajimava soutez 

Casopis Elektronik, ktery vychazi 
v Mnichove, uverejnil ve svdm letosnim 
sedmCm clsle vysledky souteze „Machen 
Sie mit?“, kterou vypsai zacatkem roku. 
Souteze o zajimavC obvody se zucastnilo 
celkem asi 200 ucastniku, nejlepslch 25 
obvodu (16pe feceno jejich tvurci) bylo 
odmenCno. hodnotnymi cenami (kalku- 
Idtor HP-55 byl Jako hlavni cena, dru- 
hou cenou byl' cislicovy multimetr 
Hartmann a Braun, typ T2201, treti 
cenou byl cislicovy multimetr 
DMM 3001 atd., 25. cenou byl Com¬ 
puter-Blitz Mecablitz 217; ceny veno- 
valo jednak vydavatelstvi casopisu, cel¬ 
kem 7, a jednak predni elektronickC 
firmyjako H&B, ITT, R&S, Siemens, 
Tekelec Airtronic atd.). iJcastnlci na 
26. az 70. mlste byli odmeneni poukdz- 
kou k nakupu knih, vydanych Francis- 
Verlag, v hodnote 30 marek. 

Pro zajimavost uvadlme strucne po¬ 
pis obvodti, jejichz autori seumistili na 
prvnich trech mistech souteze. 

Prvni cenu ziskal. ing. Knallinger za 
jednoduchy prevodnlk napeti-kmitocet 
(obr. 1). Zapojeni se sklada z integra- 
toru (LI41), monostabilniho klopnCho 
obvodu (74121) a tranzistoru (BC178), 
ktery pracuje jako splnac. Privede-li se 
na vstup zapornC napeti, zvetsuje se 
(v kladnCm smyslu) napeti na vystupu 
integratoru se strmosti, odpovidajici veli- 
kosti vstupniho napeti. Dosahne-li vy- 
stupni napeti integrdtoru urovne, pH 
niz se prekldpl monostabilni obvod, bude 
na vystupu 6 monostabilniho obvodu 
napeti +5 V, toto napeti se dostane pfes 
tranzistor i na vstup integratoru a zpu- 
sobi jeho ndvrat do puvodnlho stavu se 
strmosti, odpovidajici rozdilu 5 V m6ne 
vstupni napeti. DrilezitC je, ze kafcdd 
spusteni monostabilniho obvodu vyvold 
vybitl integrdtoru presne definovanym 
a konstantnim vybijeclm mnozstvim, 
pHcemz nasledujicl nabljenl je propor- 
cionalnl vstupnlmu napeti. 

Signal o kmitoctu, odpovldajlclm 
vstupnlmu napeti, se odebira z vyvodu 1 
obvodu 74121. 

Chyba linearity zapojeni je 0,03 % 
mezi 1 mV az 1 V vstupniho napeti (tj. 
v mezlch 10 Hz az 10 kHz), popr. 
0,05 % mezi 0,1 mV az 1 V (tj. v me- 
zich 1 Hz az 10 kHz). Teplotni sou£ini- 
tel je 3.10- 4 /°K mezi —10 az 4-50 °C. 
Dal§l podrobnosti lze vyhledat v Elektro¬ 
nik c. 7 (cerveneo) 1975 na str. 46. 
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Obr. L Pfevodnik napeti-kmitocet s chybou 
linearity 0,03% v rozsahu 1 mV al l V 


Druhou cenu ziskal kandidat ing. Karl 
H. Dull za aktivni pasmovou propust 
s promennou jakostl a s promennym re- 
zonancnlm kmitoctem. Zakladnl zapoje¬ 
ni aktivni pasmov6 propusti je na obr. 
2 a, aktivni pasmovd propust, u niz lze 
rldit jak jakost, tak i rezonancni kmito- 
cet, je na obr. 2b. Propust se skldda 
z invertujlclho operacniho zesilovace, 
v jehoz zpetnovazebni vetvi je paralelni 
clen RC. Oproti be^nym zapojenlm 
ma invertujicl zesilovac na obr. 2 
tu zvlastnost, ze kladny vstup ‘operacni¬ 
ho zesilovace neni pripojen na zem, ale 
je v obvodu kladn6 zpetn£ vazby. Po- 
tenciometrem Rq lze pak rldit jakost za¬ 
pojeni. Propoustend pasmo je urceno 
prvky clenu RC. Pou^ije-li se zapojeni 
podle obr. 2 b, lze potenciometrem 
(promennym odporem) R p fidit rezonan- 
£ni kmitoiet. Nastaveni potenciometru 
md vsak i vliv na jakost obvodu. Zv&t§l-li 
se odpor R p, snlzl se rezonancni kmito- 
cet fo a zmensi se jakost. PH Ry/R = 1,5 
lze menit rezonancni kmitocet asi v roz- 
mezl jednC oktdvy. S uvedenym operaC- 
nim zesilovaCem lze obvod pou^ivat a£ 
do kmitoCtu asi 6 kHz. 


Obr. 2. Aktivni pdsmovd 
propust s promennoujakosti 
(a) a propust s promennou 
jakosti a promennym rezo- 
nancntm kmitoctem (b) 



7486-f 

■I-V4 7404 nebo 
90% 



w=25 MHz 


«_FuH_ 


jS 

C,D 


JULTL-TL 

j ip=typ.30n$ 


Obr . 3. Opticka potniicka k nastavovdni kmitoStu oscildtoru 
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Zdkladni vztahy k ur£eni obvodu jsou 


2n RC j/1 + 2 ^ 

' * + *'(*-- 1 -) 

__ R1IR2 > R 

9 2 R + R f 


Podrobnosti jsou opet v puvodnim pra- 
menu (Elektroaik c. 7/1975, str. 47). 

Tfeti cenu ziskal Klaus Petersen za 
jednoduchou optickou pomucku k na- 
stavovani oscildtoru (obr. 3). Na vstup 
A se pfivddi signdl referencniho kmito- 
ctu, na vstup B signal, jehoz kmitocet se 
nastavuje nebo sleduje. Obvod 9014 je 
jednotka exklusive-or firmy Fairchild. 
Obvod 74193 zapojen jako ctyrbitovy 
citac. Stav cxtace se indikuje pomoci 
diod LED, na nez se privddi signal z de- 
kod^ru 74145 (1 z 8 ). Neni-li rozdil 
kmitoctu referencniho a vstupniho sig- 
nalu nulo’vy, rozsveceji se postupne dio- 
dy LED. Vzajemny pomer kmitoctu 
je vyjddren smerem rozsveceni diod (viz 
obr. 3 vpravo). Souhlasi-li oba kmitocty, 
je optickd indikace v „klidu“. 

Elektronik (NSR), L 7/1975 


Obvody s velkym vstupnfm odporem 

Nekdy se vyskytne potreba konstruo- 
vat obvody s velkym vstupnim odpo¬ 
rem, napr. u mericich pristroju. Nekolik' 
vhodnych zapojeni s tranzistorem 
a s integrovanymi obvody je na obr. 1 , 
2 a 3. 

Na obr. 1 je vstupni obvod zesilovace 
se vstupni impedanci v£t3i nez 100 MO. 



Tranzistor rizen^ polem je zapojen jako 
emitorovy sledovac (source follower). 
Bez kondenzatoru C 2 by mel obvod 
vstupni impedanci pouze asi 7 MO. 
Obvod ma zpetnou vazbu 100 % a jed- 
notkovd napet’ov^ zesileni. Vstup a vy- 
^stup jsou ve fazi. Vstupni kapacitance 
obvodu je asi 8 az 12 pF a zdvisi na jakos- 
ti pouzit^ho tranzistoru a rozlosteni sou-' 
castek. 

Podobne je zapojen obvod i ha obr. 2, 
u nehoz se jako zesilovaci prvek pouziva 
operacni zesilovac. Obvod ma typickou 
vstupni impedanci asi 400 MO/1 pF. 
Odpory Rx a Rz je vytvoren stfed pro na- 
pajeni, Rz je „predpet?ovy“ odpor. Aby 
Rs nemel vliv na vstupni odpor, je po- 




u£it kondenzdtor C 2 . Toto „bootstrap“ 
zapojeni je velmi efektivni, takze se vliv 
odporu Rz v ceMm rozsahu praktickych 
aplikaci neprojevi. 

Verze zapojeni z obr. 2 pro stejno- 
smerny proud je na obr. 3. Zapojeni je 

747C 



Obr. 2.' Typicka vstupni impedance tohoto 
obvodu je asi 400 MQ 
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napdjeno tentokrdt ze symetrick^ho na- 
pajeciho zdroje, predpefovy odpor Rz 
z minul£ho zapojeni (obr. 2 ) je nahrazen 
odpory Ri a £ 2 * Ofset obvodu se nasta¬ 
vuje na nulu potenciometrem P. 

Obvody na obr. 2 a 3 maji velmi dob- 
rou linearitu a malou v^stupni impe¬ 
danci a jsou odoln 6 proti zkratu na vy- 
stupu. 

Practical Electronics , kveten 1975 

Signalizace £tyP stavu 
po dvou vodicich 

Obvodem na obr. 1 lze signalizovat 
ctyri ruznd stavy, pricem^ se pouzivaji 
pouze dva vodice. Obvod se napaji 
z baterii a pracuje takto: je-li v bodu L 
napeti —6 V, v bodu E 0 V, sviti zdr- 
rovka>Ji, nebof Zenerova dioda 6 V/l W 
md predpeti v propustnem smeru. 
2drovka *2 nesviti. Je-li v bodu L 0 V, 
nesviti ani ani < 2 . Je-li na L +6 V, 
sviti zdrovka nebo? bdzi tranzistoru 
n-p-n prot^ka velmi maly proud, dany 
odporem zarovky % 1 . Je-li na L +12 V, 
zdrovka sviti, nebof je na ni +6 V 
(Zenerovo napeti diody D 1 ); sviti i za- 


OACr 



Obr, L Signalizace ctyr stavu po 
dvou vodi&ch 

rovka £ 2 , nebot! je na ni napeti Zenerovy 
diody (pres prechod bdze-emitor tran¬ 
zistoru) . 

Obe zarovky jsou na napeti 6 V, po- 
dle jejich proudu je treba volit ztrdtu 
Zenerovy diody a tranzistoru. 

Practical Electronics , kveten 1975 

Dalkovd ovladani trochu jinak 

Vyhody ddlkovdho ovldddni jsou zrej- 
m 6 , bShem do by jsme v AR popisovali 
mnoho druhu techto pfistrojfi. Jednodu- 
chd zapojeni ddlkov^ho ovldddni pomo¬ 
ci svetla, jak bylo otisteno v PE, jsme 
y§ak dosud netiskli. 

Cinnost obvodu podle obr. I je zfej- 
md z obrdzku. Tranzistory 2N3906 
tvoH bistabilni spinat. Treti tranzistor, 
2N3904, pracuje jako kolektorova zatez 
pro druhy tranzistor. Spdd napeti na 
Rs je velky, je-li tranzistor T 3 vsaturaci, 
a maly, je-li tranzistor uzavfen. Stav 
tranzistoru Tz zavisi na napeti ve stredu 
delice, tvorendho fotoodpory Rn a Rtz> 
Jsou-li oba fotoodpory^stejne osvfetleny, 
nebo jsou-li neosvetleny, predpeti bdze 
tranzistoru 7i zustdva stale stejnd. Je-li 
osvetlen naph pouze horni fotoodpor, 
jeho odpor se zmensi a tranzistor. T\ se 
uzavre. Je-li osvetlen spodni fotoodpor, 
tranzistor se otevfe az do saturace. 
Preklopi-li se bistabilni obvod do jedno- 
ho z moznych stavfi, setrvavd v nem az 
do 1 6 doby, dokud neni osvetien prislus- 
n^ fotoodpor, ktery jeho stav zmeni. 

Odpor Rs urcuje velikost napeti na 
ridici elektrodS tyristoru. Je-li Tz v sa- 
turaci, je napeti nejmensi, je-li v nevo- 
divdm stavu, je napeti nejvetsi. 

Tyristor je zapojen v s 6 rii s usmerno- 
vacim mustkem a ovlada napeti na za- 
suvce pro spotrebic. Je-li tyristor ve vo- 
divdm stavu (tranzistor Tz nevede), je 
na zasuvce napeti. Je-li Tz v saturaci, 
je napeti na zdsuvce nulovd. 

Odpor R^i dioda D 1 , kondenzdtor Ci 
a Zenerova dioda tvofi spolecne napaje- 
ci zdroj pro obvody s tranzistory. 

V uspofadam podle obrdzku je regu¬ 
lator vhodny pro spotrebice s napajecim 
napetim 120 V; ovladany mohou byt 
spotrebi£e az 400 W (pri pouziti uvede- 
nych soucdstek). 

Popular Electronics , kveten 1975 
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Ladeny oscilator (LMO) (obr. 11) 

Tranzistor X 25 pracuje jako stabling 
laditelny oscildtor v rozsahu 2 500 az 
3 000 kHz. Aby bylo mozno pfimo 
uzemnit jeden konec civky I 19 a stator 
ladiciho kondenzatoru, je tento stupen 
napajen ze zaporn^ho zdroje -12 V. 
Toto napeti je dale stabilizovano diodou 
Z >28 na asi —7 V a vedeno pres odpor 
R 122 na emitor T 25 . Kondenzatory 
C 93 a C 94 urcuji velikost zpetn£ vazby, 
kondenzatory C 95 a C 97 zmensuji 
rozsah ladiciho kondenzatoru tak, aby 
rozsah laden! mirne presahoval 500 kHz. 
Tyto ctyH kondenzatory, pokud jsou 
keramick^, je nutno vybrat s takovym 
teplothim koeficientem, aby oscilator 
byl stabilni. Obycejne v5ak lze s uspe- 
chem pouzit kondenzatory slidov£, 
. ktere maji nulovy teplotni koeficient. 
Zduraznuji, ze v tomto stupni nelze 


klopny obvod. Signal s pravouhlym 
prubehem na vystupu tohoto obvodu 
je delen 10 : 1 ' obvodem 10 13 a dale 
veden na digitalni fazovy detektor 
MG4044P. 

Napetim rizeny oscilator (VCO) 
(obr. 12) 

Tranzistor T 24 pracuje jako napetim 
fizen^ oscilator a jeho promennou ka- 
pacitu tvori varikap D 28 } ladeny 4 na¬ 
petim z FD (/On). Civka Lis je opet 
jednim koncem uzemnena, protoze 
stupen je napajen zapornym napetim 
—3 V, kter6 se ziskava na diodach 
£>24 az L 27 . (V soucasn£ dobe je zde 
mozno pouzit jednu diodu KZ140, 
viz [ 6 ].) Zaporne napajeci napeti 
^ umoznuje primou vazbu z kolektoru. 
T 24 na bdzi oddelovaciho stupn£ L 23 . 


Z emitoru T 23 jde signal jednak na 
smesovac s 10s, ktery bude popsan dale, 
a pres kondenzator Cs 4 a Cs 3 na vstup 
neladen&io, sirokopasmov^ho zesilovace 
s tranzistory 7\» az T 22 . Zesileni tohoto 
stupne je 20 dB v rozsahu kmitoctu 9 
az 35 MHz. Pri vstupnim napeti 50 mV 
je na obou vystupech, jak pro smesovac 
prijimace, tak pro smesovac vysilace, 
700 mV na zatezi 100 £2. Aby zesileni 
bylo rovnomern^ v cel£m rozsahu 
pouzitych kmitoctu, je zde clen RC 
Cs 4 Rii 5 * Vlivem vetsi reaktance kon¬ 
denzatoru na nizsich kmitoctecli; kde je 
zesileni stupne vetsi, je vstupni signal 
zeslaben a se vzrustajicim kmitoctem 
se toto zeslabeni umerne zmensuje. 
Zde pouzit^ tranzistory BF199 majl 
mezni kmitocet /t 550 MHz. Vyhovi 
tedy stoprocentne tranzistory KSY71. 
Domnivam se vsak, ze zesilovac bude 
bez vStsich zmen pracovat i s tranzistory 
KC508. Pro ty, kdoz se pro stavbu 
rozhodnou, nebude jiste probldmem 
funkci tohoto zesilovace experimentalne 
overit. 


Obr. 11. Ladeny osci- 
Idtor (LMO) 
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nahradit JFET BF245 nasim tranzisto- 
rem KF521 vzhledem k jeho casov^mu 
driftu / ce , viz [5], ktery probiha asi 
po dobu 20 minut po zapnuti, coz je 
prilis dlouha doba pro ustaleni kmitoc¬ 
tu. S tranzistorem JFET se kmitocet 
musi ustalit behem 2 minut. Je mozn£, 
ze na tomto miste vyhovi i dobry 
bipolarni tranzistor. Protoze prijimac 
lze pouzit i k rizeni. vysilace, je zde 
kapacitni dioda L> 29 , kterou muzeme 
pri prijmu rozladit LMO asi o ± 10kHz. 
Rozlacfuje se presnym spiralovym po- 
tenciometrem 10 kO. V poloze vysilam 
se na varikap pripoji pevn£ napeti 
z delice ^ 125 . Pokud bude Pa> 

presne v polovine sv6 drdhy, kmitocet 
LMO se pri prepnuti kontaktu Kz z po- 
lohy prijem do polohy vysildni nezm£ni. 
Civka L 19 je navinuta na teflonov^m 
telisku o 0 20 mm, ma indukcnost 
20 jjt.H a je doladbvana feritovym jddrem 
se zavitem M 8 . 

Pres kondenzdtor C 100 se privadi na¬ 
peti LMO na bazi T 26 . Z jeho emitoru 
je buzen /O 12 , zapojeny jako Schmittuv 



Obr . 12. Napetim rizeny oscilator (VCO) 
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Krystalovy oscilator, smesovac smytky 
AFS, pasmovy filtr (obr. 12) a neladeny 
zesilovac (obr. 13) 

Pres kondenzdtor C $5 se vede signal 
VCO do balancniho smesovace s 10$. 
Na vyvod 1 se privddi signal z krystalo- 
v£ho oscil&toru s tranzistorem T 13 . Pro 
kazd6 pasmo je pouzit jeden krystal, 
prepmany zaroven s indukcnosti Li 3 . 
Kapacitni delic Cgg, C 70 je souc£sti 
ladeneho obvodu a zdroven prizpuso- 
buje vystupni impedanci oscilatoru 
vstupni impedanci integrovan^ho ob¬ 
vodu MA3005. Jak bylo jiz drive 
receno, na vyvod 3 10$ je privedeno 
napeti VCO a na vyvod 1 napeti XO. 
Na vyvody 10 a 11 je pripojena bifilarne 
vinuta civka, lad£na do rezonance 
kondenzatorem C? 3 - Protoze potre- 
bujeme pro porovnani v FD ziskat 
signaly v rozsahu 2,5 az 3 MHz, je za 
smesovacem zarazen indukfine vazany 
pasmovy filtr, tvoreny civkami Li 4 
a in s vazebnimi vinutimi L^, Lie. 
Vazebni vinuti ma 1/10 zavitu vinuti 
ladeneho. Obe vazebni civky jsou pro- 
pojeny souosym kablikem vzhledem 
k mechanick^mu uspofaddni, kterd bude 
popsano pozdeji. K zisk&ni plochd re- 
zonancni krivky v uveden^m rozsahu 
jsou obe poloviny pasmov^ho filtru 
jeste zatlumeny odpory P 92 a R$ 3. 
Pasmovy filtr lze naladit tak, 2e v roz¬ 
sahu 2,5 az 3 MHz neni poldes napeti 
vetsi nez —2 dB. Druha polovina p4s- 
mov^ho filtru (obr. 13) ma ladici ka- 
pacitu slozenou ze tfi kondenz&toru 
C?4j C 75 , C70. Z delice C75, C 70 se ode- 
bira napeti pro neladeny' zesilovac 
s tranzistory 7“i4 az Ti 7 , ktery ma na 
pouzit^m kmitoctu zesileni nejm^ne 
40 dB. Napeti z jeho vystupu je vedeno 
na tvarovaci obypd s /O9, kmitocet 
delen 10 : 1 a priveden na druh^ 
vstup fazov^ho detektoru, kde je po- 
rovnavan s kmitoctem LMO. Tranzis¬ 
tory BF254, pouzit^ v sirokopdsmov^m 
zesilovaci, je mozno bez obav nahradit 
^typy KC508. 

Fazovy detektor 

Jednim z nejozehavejsich probl&nu, 
ktery si vyzadal vice jak dvoumesicni 
experimentovani, je vhodny fazovy 
detektor. V puvodnim pramenu [1] byl 
pouzit FD se dvema kfemikovymi dio- 
dami. Tento typ detektoru vyzaduje 
presne symetricke napeti srovnavaciho 
kmitoctu na obou diodach, kmitocet 
srovnavany se potom privadi na stred 
techto diod. Stejny' typ FD je pouzlvan 
ve vsech' televiznich prijimacich pro 



A Obr. 13. Neladeny zesilovaZ , delic. fazovy 
detektor 



Obr. 14. Blokove schema fdzoveho detektoru 
MC4044P 



Obr. 15. Vnitfni zapojeni fdzoveho detektoru 


AFS rddkov^ho kmitoctu. Ma nekterd 
nevyhody - maly „chytaci“ rozsah, 
potrebu parovanych diod apod. Pro 
dobrou funkci smyfiky AFS bylo v pfi- 
vodnim pramenu pouzito zarizeni zvan6 
„ramp generator 4 *. Je to obvod, na 
kterem po jeho spusteni vznika pomalu 
narustajici napeti, kter£ ladi varikap 
VCO od nejnizsiho kmitoctu smerem 
ke kmitoctum vyssim tak dlouho, az se 
VCO ,,chytne l< v synchronismu se 
srovnavacim kmitoctem. Tento typ FD 
dava mal6 chybov^ napeti, kter6 se 
musi zesilit stejnosmernym zesilovacem. 
Po neuspechu s timto FD se mi laska- 
vosti jednoho amat^ra podarilo opatrit 
fazovy detektor fy Motorola MC4044P 
ze s£rie MTTL. Tento obvod velmi 
^vtipne rest vsechny dfive uveden£ 
^nedostatky FD. Jeho vystupni napeti 
se pohybuje, podle fdzov^ odchylky 
porovnavanych kmitoctu, od 0,75 do 
5 V a lze ho pouzit primo k laden! va- 
rikapu. Ma velky „chytaci 4< rozsah, 
omezeny pouze ladici kapacitou vari- 
kapu v rozmezi uvedenych napfiti. 
Pracuje se signdlem pravouhl^ho pru- 
behu a neni citlivy na zmeny amplitudy 
vstupnich signalu, pokud maji potfeb- 
nou prahovou uroven. 

Na obr. 14 je blokov£ zapojeni FD 
MC4044P. Z vyobrazeni je patrno, 
ze pouzdro dual in line se 14 vyvody 
obsahuje dva fazov^ detektory, obvod, 
naz^vany v anglictine „charge pump“ 
(nepodarilo se mi najit pro tento obvod 
cesky vyraz) a zesilovac v Darlingto- 
nove zapojeni. Na obr, 15 a 16 je 
vnitfni struktura obou FD. Horni FD 
c. 1 je tvofen kombinaci sesti dvou- 
vstupovych, dvou tfivstupovych a jedno- 




ho ctyfvstupov^ho hradla NAND. Fa¬ 
zovy detektor c. 2 , kde je invertor 
a dalsi dve hradla NAND zde neni 
pouzitj protoze je urcen pro kvadratic- 
kou detekci a muze tedy odpadnout. 
fiinnost, pravdivostni tabulky a pouziti 
zminen^ho FD je popsano v [7] na 
devatenActi strdnkach textu, vcetne 
presn 6 ho vypoctu smyckov^ho filtru 
s ohledem na rychlost fazoveho zachy- 
ceni apod. Vzhledem k znacnd slozitosti 
vypoctu, kde je treba znat nekolik 
faktoru, ktere amat 6 r obvykle nema 
k dispozici, uvadim pouze strucny 
vyklad cinnosti vyhodnocovaciho ob¬ 
vodu, zvan^ho ,,charge pump“, viz 
obr. 12 . 

Funkci tohoto. obvodu lze vysvetlit 
nejlepe ve spojeni s Darling tonovym 
zesilovacem, obsazenym v pouzdre. 
Vystup fazoveho detektoru 13 je pro- 
pojen na vfvod 4 (PU) a vystup 2 na 
vyvod 11 (PD) ve vyhodnocovacim 
obvodu. Na vstup PU a. PD pfichazeji 
pulsy, zavisl£ na fazovych pomerech 
mezi vstupy fazoveho detektoru R a V, 
Obvod v zapojenx na obr. 17 slouzi 
k inverzi jedne serie vstupnich pulsu 
a jejich prevedeni na analogovy udaj 
smyckovym filtrem Rz, C a zesilo- 
va£em v Darlingtonove zapojeni s tran- 
zistory 7*e a T 7 . 

Jestlize vstup PD je na log. 0 a vstup 
PU na log. 1, T\ vede v normalnim 
rezimu a T 2 je uzavfen. Proud prochdzi 
pres T 3 a Dz, baze 7V ma napeti dvou 
ubytku na pfechodu baze-emitor, tedy 
priblizne 1,5 V. Protoze oba odpory 
pripojen 6 k bazi Tz jsou stejnd, na 
emitoru 7V a na bazi 7V bude napeti 
asi 3 V. V tom to pripade.bude emitor 
r 5 (DF) 0,75 V pod touto urovni, £ili 
na potencialu asi 2,25 V. Vstup PU je 
na log. 1 (vice nez 2,4 V) a, dioda D 1 
je tedy polarizovana v zavernem smeru. 
Proto z emitoru 7V tece proud do baze 
7«. To zpCisobi pokles napeti na kolek- 
toru 7 * 7 j coz jc bod, odkud odebirame 
chybov£ napeti pro rizeni varikapu. 
Zmensenim napeti v tomto bode se 
tedy zvetsuje kapacita varikapu a sni- 
zuje kmitocet VCO. 

Jestlize vstup PD je na log. 1 a vstup 
PU na log. 0, je dioda D 1 polarizovana 
v propustndm smeru a> bod UF je 
priblizne na urovni 0,75 V. S log. 1 na 



PD vede tranzistor T\ v opacn^m rezi¬ 
mu a dodavd proud do baze 7 * 2 . Jestlize 
je T% vodivy, pres TV se uzavre TV 
a bod UF ma log. 0. Proto netece proud 
bazi TV a napeti na kolektoru TV se 
zv£t§uje. Tim se zvysuje i kmitodet VCO, 
protoze katoda varikapu dostava vetsi 
kladn£ napeti. 

Zrekapitulujeme-li zjednodusene £in- 
nost tohoto celku, je jasne: bude-li 
srovnavany kmitocet vyssi nez kmitocet 
srovndvaci, bude na vystupu f&zov^ho 
detektoru mens! kladn£ napeti. Naopak; 
pri nizsim srovnavacim kmitoctu bude 
na vystupu fazoveho detektoru vetsi 
kladne napeti, kter 6 snizuje kmitocet 
VCO. Jak jiz bylo feceno, toto ladici 
napeti se pohybuje, podle velikosti 
odchylky, od 0,75 do 5 V. Jestlize oba 
vstupy PU a PD jsou na urovni log. 0 
(fazovy rozdil je roven 0 ), prechod diody 
Di a prechod baze-emitor tranzistoru 
T 5 jsou polarizovany v zdvern^m smeru 
a nevznika zadna zmena vystupniho 
napeti. Napeti na kolektoru TV se meni 
od 0,75 do 2,25 V, jestlize fazovy rozdil 
na vystupech fazoveho detektoru se 
m 6 ni od —2 tt do +2” radianu. 
Jestlize odfiltrujeme vysokofrekvencni 
slozku, bude v^stupni napeti priblizne 
0,12 V/radidn. Vsimneme si nyni jeste 


odporu Ri t Rz a kondenzatoru C. 
Pro postacujici zesileni Darlingtonovy 
dvojice Tg a T? je zadouci, aby odpor 
Ri byl maly. Naproti tomu malym 
odporem R\ bude tlumen zpetnovazebni 
filtr i? 2 , C. Tomu se lze vyhnout, zara- 
dime-li pred Darlingtonovu dvojici. 
emitorovy sledovac s tranzistorem 
KC509 podle obr. 18. Tak je obvod 
zapojen i ve smycce AFS popisovan^ho 
prijimace. Odpor R 105 a kondenzator 
C 79 , jsou vypocteny pro kmitocet asi 
250 kHz a pokud by byly vypusteny 
delice kmito£tu na obou vstupech FD, 
musely by se jejich hodnoty zmenit. 
Jestlize bude casova konstanta filtru 
velka, bude sice ridici napeti prost^ vf 
slozky, bude vsak mensi, nez napeti 
dosaziteln£ pri optimalni casov^ kon- 
stante. Naopak, bude-li casovd konstanta 
filtru mala, bude vystupni napeti ob- 
sahovat vf slozku, ktera muze parazitne 
modulovat VCO. 

Popisu tohoto typu fdzoveho detek¬ 
toru bylo venov&no pomerne dost mista 
proto, ze stoji za to, pokusit se podobny 
celek nahradit zminenymi hradly 
NAND, nekolika tranzistory a diodarrii, 
kdyz vysledek je turner zaru^en. Tech- 
nika AFS pronika stale vice do vsech 
sdelovacich zarlzeni a ani amat^r by 
nemel zustat v tomto smeru priliS 
pozadu. 

Pred casern se mi dostal do ruky popis 
zarizeni se smyckou AFS, kde je na 
miste FD pou^it tzv. „pocitaci detek¬ 
tor znamy na priklad z prijimace 
pro FM, uvefejnen6ho v [8]. I ten to 
detektor ma vsak pomerne malou oblast 
,,zachyceni te a proto je zde opet nutn^ 
zarizeni, kter6 proladi oscilator od 
nejnizsiho kmitoctu smerem nahoru, 


Obr. 19. Z a P°j en l 
„ramp generdtoru " 
k pociiactmu detek¬ 
toru 
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Obr . 20. Rozmistem soucdstek LMO, t varov ode, delice a fazoveho detektoru na desce s plosnymi spoji J54 
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az nastane okamzik zasynchronizovani. 
Zapojeni tohoto „ramp generitoru“ 
a hodnoty soucistek pro rozsah 2 az 
3 MHz jsou na obr. 19. 

Rozmistbni souCastek je na obr. 20 a 21. 

(Pokralovdni) 

* * * 

VyzaPovaci odpor dipblu 

Kazdy mi jiste v pameti vyzarovaci 
odpor dipolu 75 0. Tento vyzarovaci 
odpor mi ovsem ideilni dipbl z neko- 
necne tenkbho dritu umistbny ve vol- 
nbm prostoru. S ruznou vySkou nad 
zemi A - vzhledem k vlnovb dblce A - 
se vyzarovaci odpor dipblu meni, a to 
dost znacne. Je nutnb vzlt tuto sku- 
tecnost v uvahu zvliste pro pisma 
80 a 160 m, a jestb vice pri provozu 
z pfechodnbho QTH, kde mnohdy 
natahneme dipbl ve vysce 3 az 4 m 
a ocekivime na jeho svorkich impe- 
danci 75 Q. Ceho se mu^eme dockat 
je patrnb z grafu na obr. 1 , ktery' za- 
vislost vyzarovaciho odporu dipblu 
na jeho v^sce nad zemi vyjadfuje. 



Obr. 1. Vyzarovaci odpor dipdlu v zdvislosti 
na jeho vysce nad zemi 


Antena G5RV 

Antena G5RV je jednou z nejroz- 
sirenejsich antbn mezi radioamatbry. 
Je to pro jeji jednoduchost a univerzal- 
nost. Predchudcem antbny G5RV je 
pravdbpodobne Collins multiband an¬ 
tenna (obr. 1), publikovani poprvb 

,_ L _ 

—€° f -■ - — » ——^3— 


prizpiisobovad 

civka 

Obr . 1 . Collins multiband antenna 


v roce 1937. Rozmery anteny byly 
voleny tak, ze pri pouziti napajece 
300 H je impedance na konci napijece 
bud mali nebo velka (75 G, 1 200 Q). 
K prizpCisobeni ke koncovbmu stupni 
vysilace se pak pouzije bud sbriovy 
nebo paralelni ladbny obvod. Rozmery 
puvodni ,, Collins multiband antenna' 4 
jsou v nasledujici tabulce: 


L (m) 

41,45 

‘ 83,97 

20,42 

31,39 

L (m) 

41,45. 

83,97 

20,42 

31,39 

l (m) 

20,12 

30,18 

19,81 

25,15 

p&$ma 

80-40-20 

160 a2 20 

40-20-10 

80-40-20 

^V S t 

CO) 

1 200 

1 200 

75 na 40m 

1 200 

75 na40m 

1 200 


Rozmer l napajece plat! pro tzv. 
zebricek; pri pouziti dvojlinky s poly- 
etylbnovou izolaci je tfeba jej zkritit 
na-82 %. 

Rozmery soucasnb verze antbny 
G5RV jsou na obr. 2 a, b. Uverejnuje- 
me je pfesto, ze jsme jiz o antbnb G5RV 
nekolikrat v AR psali. Lbta bezi a novi 
zijemci nemaji stars! rocniky AR. 
Tak tedy - vezmeme 2x 15,55 m 
vodice, 9 m bernb dvojlinky... 

-ra 


15,55 m ^ 15,55 m 

-- 


IQAm zebncku 300 SI 
nebo 9 m dvojlinky 300 SI 


14 


libovolna deLka souoseho 
— > kobelu 

75 a 



Obr. 2. Soucasna verze anteny G5RV 


Ochrana prijimace 

Horn! propust podle obr. 1 na vstupu 
prijimace ochrini prijem pred nezi- 
doucinii signily subharmonickych i ji- 
nych sign Aid. Napr. pri zivodech nebo 
v mistech, kde vysili vice amatbru 


vsfup 


vystup 


Obr. 1 . Schema hom{ propusti 

z malb uzemni rozlohy, zamezi tomu, 
aby vis v pasmu 14 MHz rusila napr. 
stanice vysilajici v pismu .3,5 nebo 
7 MHz. Takovb situace jsou dost beznb, 
ale horni propust na vstupu prijimace 
se bezne nepouziva. Cely filtr musi 
byt vkovovem krytu a jednotlive civky 
od sebe vzijemne odstinenb. Hodnoty 
soucastek pro jednotlivi pasma jsou 
v tabulce: 


PAsmo 

80 

40 

20 

15 

10 

L, (nH) 

■3 'J 

->3~ 

b6 

0,8 

0,42 

0,325 

U (pH) 

1,6 

0,8 

0,4 

0,21 

0,17 

C (pF) 

600 

300 

150 

80 

62 

/(MHz) 

2,5 

5 

10 

18 

25 


/ je kmitoiet zlomu propustn6 charakteristiky filtru. 


CO 5/75 -ra 



V$epismov& vertik&lnf ant£na 

Na vsech pdsmech lze pouzivat vcrti- 
kdlni ant£nu podle obr. 1. Ant6na je 
dlouhd A/4 v pdsmu 80 m. Ladfiny 
obvod (trap) jc naladen na 20,8 MHz. 
Pomoci jednoduch6ho obvodu LG je 
antdna prizpusobena k napajeni sou- 
osym kabelem 50 D. Stejne jako vsechny 
vertikdlni ant£ny ovSem potrebuje k dob- 
r6 Cinnosti dobrou protivdhu, tj. co 
nejv£t5i pocet radidlu. 

QST2/75 -rfl 

Obr. 1. Vhp&smovd vertikaln antena ^ 
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I. mistrovska soutez v honu na liSku 


#KV# 


CQ WW DX Contest 1974 - 
. cast fone 

„Jak by se v&m libilo dosdhnout temCr 63 milionu 
bodCi, pfekonat svCtovy rekord o 1 milidn a presto 
skoncit na druhCm mistC?" Tak zaCind svtij ko- 
mentar k vysledkum lofiskCho zdvodu CQ WW DX 
Contest americky Casopis CQ, jeho vyhlaSovateL 
A pokraCuje: „PrdvC to se pfihodilo stanici 
4M6AW. Ten, kdo ji to to prekvapeni pripravil, 
je Martin Laine, OH2£H,ktery vysilal z Gambie 
a dosdhl fantastickdho vysledku 6 653 881 bodft.“ 
O dobrC urovni fone Cdsti lohskeho CQ WW 
svCdCi to, 2e i tfeti stanice v poradi, FYOBHI, 
ziskala tCmCf 6 mili6nii bodii, vitCz kategorie Vice 
operatCrii, jeden vysilaC - PY2CAB - se pfibliiil 
hranici 7 milidnu bodii a v kategorii Vice operator*, 
vice vysiladii dosihla stanice PJ9JR tCmCf 19,5 mi- 
liCnu bodii, Bylo prekondno mnoho rekordii jed- 
notlivych pdsem a kontinentu. Pro informaci a pro 
srovndni prmdSimc vysledky nejlep§ich tfi stanic 
kaidC kategorie a nejlepSich tri stanic v CSSR: 


Jeden operflier, vsechna pdsma 


ZD3X 

6 653 881 

OK1AGQ 

286 520 

4M6AW 

6 428 946 

OK2PEQ 

139 656 

FYOBHI 

5 956 416 

OK1ADM 

109 032 

Jeden operatir , pasmo 28 MHz 


CR6NO 

634 490 

OK3WM 

7 900 

CR6CN 

586 432 

OK2BBI 

2 849 

LU8FEU 

488 488 



Jeden operatir, pasmo 21 MHz 


CR60Z 

638 810 

OK2KRT 

31 031 

CR60R 

592 478 

OK1MGW 

21 097 

F2SI 

392 931 

OK1CFH 

5 184 

Jeden operatir , pasmo 14 MHz 


CR6WW 

1 058 446 

OK1MPP 

129 080 

CX7B 

967 050 

OKI ATE 

77 256 

4W1GM 

705 602 

OK1AHV 

24 480 

Jeden operatir, pasmo 7 MHz 


EA8CR 

253 528 

OK1MP 

12 180 

EA4LH 

164 952 

OK2QX 

1 539 

VE3BMV 

130 286 



Jeden operatir, pasmo 3,5 MHz 


EI0REI 

68 112 

OK2BIQ 

25 172 

IT9ZGY 

66 360 

OK2SLS 

12 880 

I3MAU 

46 588 

OK2PEL 

3 894 


Jeden opera ter, pdsmo 1,8 MHz 
PAOHIP 5 200 
9Y4GS/VP7 • 3 822 
GM4ASY 2 244 

Vice operaierii, jeden vystlac 
PY2CAB 6 959 474 OK2KOS 1 002 996 

VP2MSU 5 512 584 OK3KAG 270 336 

VP2GMB 5 077 140 OK3KMY 214 880 

Vice operateru , vice vysilacu 
PJ9JR 19 469 094 
TI1K 6 833 020 
DL0PG 4 280 214 

-ra 


Zahdjenlm letoSnich bojil o titul pfebomika 
CSSR v honu na lifiku byli povefeni jii tradiCni 
pofadatelC soutCiiv tomto druhu radioamaterskeho 
sportu — ClenovC tiSnovskCho radioklubu Svazarmu. 

TiSnovSti radioamatCH pozvali naSe neilepSi 
liSkare na Ceskomoravskou vysoCinu — do Zddr- 
skych vrchO, do rekreaCni oblasti v okoli Raima, 
kde se pfedposledni Cervnovou sobotu a nedCli 
konala letoSni I. mistrovska soute2, kterd byla 
zdroveh mistrovstvim CSR. 

Do RaCina se sjelo 69 zdvodnikii, ktexC tentokrdt 
oCekdval mCnC typicky liSkafsky terCn bez vCtSi 
Clenitosti, obtitnost vSak nechybCla, protoie trail 
byla volena v zalesnCnCm, tCiko prOchodnem 
terenu, ktery oplyval bafinami a raSeliniSti. 

Soutdi byla pofdddna v rdmci oslav 30. vyro^i 
osvobozeni na§i vlasti, to take pH slavnostnlm 
zahdjeni sout52e pfipomnel jeji feditel, predseda 
okresniho v^boru Svazarmu Brno - venkov Mi¬ 
roslav Pazdera. V2dyi okoli RaHna a vubec celd 
oblast 2ddrskych vrchu byla mistem pilsobnosti 
mnoha partyzanskych skupin, takie volba mista 
souteze mela i sviij symbolicky vyznam, 

Na startu sobotniho zavodu t v pdsmu 3,5 MHz 
bylo nejvice startujicich v kategorii nad 18 rokO - 
celkem 31, ti museli najit 5 lidek za 120 min. pH 
idedlni vzddlenosti 7,6 km. Juniofi a zeny - na 
startu byl rekordni pocet 16 ien - hledali o li§ku 
mdnfi a takd vzdalenost byla o 1,4 km kratdi; 
limit z^istal stejny. 

Nedelniho zdvodu v pdsmu 144 MHz se jii 
ufiastnil mendi poCet startujicich, 24 v kategorii A, 
16 v kategorii B a 13 ien. Pocty liSek i limit ziistal 
stejny jako v pfedchazejici den, pouze idedlni 
vzddlenost u seniorti byla o 900 m deldi. 

Prvni letodni mistrovskd soutei v honu na li$ku 
je tedy za ndmi. Vitdzstvi vetdinou zlskali zdvodnici, 
kteri nepatfili k nejvetdim favoritiim. O to zajima- 
vdjdi je moino ocekavat boje na dalSich mistrov- 
skych soutfiiich, protoie se budou chtit prosadit ti, 
ktefi tvofi na5i Spidku. \ 

Na vysoke sportovni urovni souteie a na jejim 
hladkdm prub^hu maji takd velky podil jeji pofa- 
dateld. Clenove tidnovskdho radioklubu OK2KEA 
vyuiivaji sv^ch bohatych zkudenosti z pofdddni 
souteii a kazda jejieh akce snese i ta nejprisnejdi 
mdritka. PH tom je tfeba pripomenout, 2e to nejsou 
jednordzovd akce. TidnovStl letos jii pofddali kla- 
sifikaCni soutdi, nyni mistrovskou a na podzimni 
mesice, kdy oslavi 20. vyroci trvdni svdho* radio¬ 
klubu, pripravuji origindlni sout£2 - zdvod vete- 
rdnii, byvaiych zdvodniku v honu na lidku. 
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Strucne vysledky 

Kategorie A 


pasmo 80 m, 
limit 120 min. 

poCet liSek 5, 

delka tratC 

7,6 

km. 

Pof. JmCno 

Okres 

Cas PoC. 1. Body 

1. Koudelka 

Pardubice 

59,00 

5 

15 

2. Stanek 

Brno-venkov 64,35 

5 

12 

3. Vasilko J. 

KoSice 

65,46 

5 

10 

4. Raj chi 

LitomCrice 

67,30 

5 

8 

5. Sukenik 

Kategorie B 

Brno-mesto 

67,55 

5 

6 

Pdsmo 80 m, 
limit 120 min. 

, poC. lisek 4, 

dClka tratS 

6,2 

km. 

1. PovySil 

Praha 

55,04 

4 

15 

2. Malm a 

Ostrava 

55,15 

4 

12 

3. Jirasek 

Ostrava 

58,15 

4 

10 

4. Derzy 

Bratislava 

61,00 

4 

8 

5. JaneCek 

Ndchod 

65,30 

4 

6 


Kategorie D 


Pdsmo 80 m, 
limit 120 min. 

poCet lidek 4, 

dClka tratC 

6,2 km. 

1. Smejkalovd 

Bmo-venkov 7030 

4 

15 

2. Silnd 

KromCKi 

72,45 

4 

12 

3. Szontdgovd 

Bratislava 

74,45 

4 

10 

4. TrudiCovd 

Ostrava 

75,02 

4 

8 

5. ProkeSovd 

Kategorie A 

Ostrava 

7530 

> 

4 

6 

Pdsmo 2 m, 
limit 120min. 

poCet liSek 5, 

dClka tratC 

83 km» 

1. ToCko 

KoSice 

6230 

5 

15 

2. Vasilko J. 

KoSice 

67,17 

5 

12 

3. Vasilko M. 

KoSice 

76,28 

5 

10 

4. Riba 

Praha 

84,10 

5 

8 

5. Sukenik 

Bmo-mCsto 

88,05 

5 

6 

Kategorie B 

Pdsmo 2 m, 
limit 120 min. 

poCet liSek 4, 

dClka tratC 

6,8 

km. 

1. KrejCi 

TfebiC 

71,40 

4 

15 

2. Maiy 

Karvind 

7132 

4 

12 

3. Malina 

Ostrava 

81,48 

4 

10 

4. Suchy 

Teplice 

89,45 

4 

— 

5. Derzy 

Bratislava 

97,00 

4 

6 

Kategorie D 

Pdsmo 2 m, 
limit 120 min. 

poCet liSek 4, 

delka tratC 6,8 km. 

1. Szontdgovd 

Bratislava 

9032 

4 

15 

2. Silnd 

KromCHi 

9130 

4 

12 

3. HostiCkovd 

RromCHi 

96,46 

4 

10 

4. Smejkalovd 

Bmo-venkov 105,00 

4 

8 

5. TrudiCovd 

Ostrava 

107,00 

4 

6 




itverce QTH 

Ctverce QTH jsou v provozu na VKV bdinfi 
uiivdny k oznaicni zemepisndho umistdni stanice. 
Jejieh pouiivdni se v posledni dobd rozdinlo u nds 
i na KV, dlky diplomum QRA 150, 250,- 350. 
Vdtdina aktivnich amatdrh jist6 system itvercu 
QTH znd - je v5ak fada novych a mladych radio- 
amateru, pro kterd jsme se rozhodli tento system 
zopakovat a vysvfitlit. Ti zkudenejH necht! si pfettou 
ddle, co lze z udaje dtverce QTH zjistit a vypocitat. 

Oznaceni Ctverce QTH je sloieno obvykle ze 
dvou velkych pismen, dvou Cislic a jednoho maleho 
pismene, Velkd pismena oznadujl tzv. velky ctve- 
rec - je to na maps obddlnik o rozmferech dvou 
stuph6 zemCpisnd ddlky a jednoho stupne zemC- 
pisne sirky. Prvni pismeno uddvd umisteni Ctverce 
QTH ve smCru zemCpisnd delky, pfiCemi se zaCind 
od nultdho poledniku pismenem A a postupuje se 
smCrem na vychod, kaide dva stupnfi dal§i pismeno 
abecedy. Druhe pismeno uddvd umisteni Ctverce 
QTH ve smCru zemCpisnd 5ifky, pnCemi se zacind 
na 40° zemCpisnd Sifky pismenem A a postupuje se 
seveme, kaidy stupeh daldi pismeno abecedy. 
Pro Ctverce umistCnd zdpadnC od nulteho poledniku, 
popf. jiinC od 40. rovnobCiky jsou pouiita pismena 
od konce abecedy. SystCm znaCeni velkych Ctverch 
QTH je patmy z mapky na obr. 1. 

*Saidy velky Ctverec QTH je ddle rozdClen na 
80 tzv. rhalych ctvercu. Ve smCru zemCpisnd ddlky 
je rozdelen na 10 dilCi po 12', ve smeru zemCpisnd 
Sirky na 8 dilu po 7 / 30' (viz obr. 2). Techto 
80 malych Ctverch je ocislovdno od 01 do 80 z le- 
vdho homiho rohu do pravdho dolniho rohu velkdho 
Ctverce. Prvni cislice tedy uddvd umisteni ve smCru 
zemepisnC Sirky, druhd^cislice umisteni ve smeru 
zemCpisnC dClky. 

Kaidy maiy Ctverec je ddle rozdCIen na 9 jeSte 
menSich CtvereCku podle obr. 3, kterC jsou oznaCeny 
maiymi pismeny abecedy a ai h a j. Kaidy tento 
nejmenSi Ctverec md rozmCry 4' zemCpisnC dClky 
a 2'30' zemCpisne Sifky. 

Jako priklad uvedeme ctverec QTH mCsta Stra- 
konic - GJ60e. Velky Ctverec je silnC obtaien na 
obr. 1, maiy Ctverec na obr. 2 a nejmenSi Ctverec 
na obr. 3. Pismeno G a Cislici 0 hleddme ve smeru 
odleva doprava, pismeno J a Cislici 6 odzdola na- 
horu, popf. odshora dolil. 

Je zrejme, 2e ze Ctverce QTH rmifeme snadno 
zjistit zemCpisnC soufadnice stanice. Co je pismeno 
od A na prvnim mistC, to dva stupnC zemCpisnC 
dClky - skonCime na poslednim pismenu pred 
pismenem udanym, abychom mohli ddle rovnou 
pfiCitat - co jednotka na mistC druhC cislice, to 
dalSich 12 minut zemCpisnC dClky. SkonCime opCt 
tfisne pred udanou Cislici, abychom mohli koneCne 
pfiCist pro pismena /, g, h 2 minuty, pro pismena 
a, J, e 6 minut a pro pismena b , c, d 10 minut ze- 
mepisne dClky (uvaiujeme stredy tCchto malych 
CtvereCkh). StejnC postupujeme pri uxCovdni ze- 
mCpisnC Sifky - za kaidC pismeno na druhCm mistC 
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Rubriku vede A. Glanc, OK1GW, Purkyfiova 13 
411 17 Libochovice 

Na celostAtnim setkAni v Olomouci'vzbudil po- 
zornost monitor SSTV „DIGI AUTOMATIK'S 
jehoA konstfukterem je Tom As BohAcek, OK2BNE, 
Abychom vyhoveli tern, ktefi si pi§i o nAroAnAjgi a 
spolehlive zapojeni monitoru SSTV, uverejriujeme 
dnes se svolenim autora schema' (obr. 1) a strucny 
popis Ainnosti monitoru „DIGI AUTOMATIK**. 

Monitor pracuje se vstupnim signAIem 0,1 a£ 
5 V, ktery se privadi na vstup 5. Integrovany obvod 
70 8 funguje jako omezovac amplitudy. Tranzistor 
T l je zde ve funkci spinafie a budi 70 1 , kter^ je 
zapojen jako monostabilni klopny obvod. Na jeho 
vystupu dostAvAme pravouhIA impulsy N 


vitAho napAti obrAcen. Vzorek tohoto napAti je 
veden pfes filen RC C 87 > Rts a R tt na bAzi zdroje 
konstantniho proudu s tranzistorem T 10 . Baze je 
blokovAna Alenem RC C 35 , i ? 8 1 k jeho casove kons- 
tantA. Tranzistor T lx je otevfen proudem bAze pfes 
R 84 . Tim, 5e je T u otevfen, je bAze T w uzem- 
nAna pfes R sl . 

Po pfichodu synchronizaAniho impulsu na bazi 
Tu se tranzistor na okamzik uzavre. OkamzitA hod- 
nota napeti (vzorek) z kolektoru T ia se objevi na 
bAzi tranzistoru 7\ 0 . V dAsledku toho se nabijeci 
proud C sa zvet§i nebo zmenSi a to podle momentAl- 
niho fAzoveho posuvu. Pfi sprAvnA synchronizaci se 
tento proud nemAni. Vzhledem k tomu, Ae dosah 
tdto automatiky je 14 a t 18 Hz, Ize obvodem zpra- 
covAvat signAly evropskA i americke normy SSTV. 

V obvodech vertikAlniho rozkladu obrazu tran- 
zistory T lt a T t0 oddAluji AirkovA vertikAlni impulsy. 
Tranzistor T ai pracuje jako zdroj konstantniho 
proudu pro ziskAni piloviteho napAti na C 87 (tantal). 
RychloSt nabijeni se fidi trimrem R 9J . Obdobne 


jako v horizontAInim rozkladu i zde jsou pouAity 
tranzistory T t1 aT» jako PUT. Trimrem se na- 
stavuje pracovni bod a blokovAni, tzn. ie k preklo- 
peni impulsem nedojde drive, nez napAti na C 37 
stoupne nad liroven napeti nastaveneho na i? B4 . 
Ostatni obvody s tranzistory T tii T J5 , 70 T 2i 
a T t1 pracuji obdobnA jako u horizontAlniho roz- 
kladu obrazu. 

Pouiiti komplementarnich dvojic KF504/517 pro 
vychylovAni paprsku vyzaduje vychylovaci civky 
s velkou impedanci. 

SSTV monitor je sestaven technikou ploSnych 
spoju. Jak je patrno ze schAmatu, zapojeni neobsa- 
huje AAdnou indukAnost a popisovane obvody podle 
obr. 1 jsou na jednA desce o rozmerech 150 X 205 
mm. Autor ochotnA poradi vsem, kteri o stavbu 
tohoto monitoru projevi zAjem. Adresu OK2BNE 
najdete v AR 3/75. ZAverem bych rAd poznamenal, 
ie pfi peAlivejSim vybAru souAAstek je realizace ob- 
vodO monitoru podle obr. 1 na ploSn^ch spojich 
qtAzkou jednoho vecera. OKI GW 


o vstupnim kmitoAtu, upravenA na 
Airku 30p.s. TAmito impulsy jsou bu- 
zeny dva monostabilni klopnA obvody 
(/Oj). V^stup (M3) je veden na bazi 
tranzistoru T t> ktery se impulsy ote- 
virA. Na jeho kolektoru (M2) dostAvA¬ 
me impulsy s amplitudou +10 V, 
kterA (na dobu jejich trvAni) sepnou 
MOS tranzistor KF521 (T a ). 

Tranzistor T z je zapojen jako zdroj 
konstantniho proudu, kterym se nabiji 
kondenzAtor C 14 (M15). Nabijeci 

proud se nastavuje pomoci R lt a to 
tak, aby pfi vstupnim kmitoAtu 1 kHz 
dosahovalo napeti v bodA Ml 6 ai 7 V. 
OkamiitA velikost tohoto napAti lineAr- 
niho pilovitAho prubehu je vzorkovAna 
tranzistorem T s a „uklAdAna“ na kon¬ 
denzAtor Cis (Mil). 

Zbyvajici hradla v /O, tvori druhy 
monostabilni klopny obvod. Zatimco 
prvni byl spouStAn nAbeinou hranou 
impulsu, tento druhy spouAti tylovA 
hrana impulsu. Z vystupu je. buzen 
tranzistor ktery je zapojen jako 
spinafi. Po dobu trvAni impulsu uzem- 
huje druhy konec kondenzAtoru C J4 
a tim jej vybiji, ZAnikem impulsu se 
Ci 4 znovu zaiina nabijet. 

Princip Ainnosti monitoru muieme 
sledovat podle obr. 1. Na C Xi vznika 
pilovit^ prQbAh napAti, ktery je syn- 
chronizovAn "vstupnim kmitoctem T*. 
TAsnA pfed pfichodem tohoto „syn- 
chronizaAniho“ impulsu je okamAitA 
hodnota napAti vzorkovAna spinacim 
tranzistorem T s na kondenzAtor C xs . 
Toto uspofAdAni umoznuje vyhodno- 
tit prechod z cerne na bilou jii bAhem 
jednA periody. 

Tranzistory a T, jsou zapojeny 
jako emitorovA sledovaAe a budi obra- 
zov^ zesilovac (/O 4 ) a napaji pfimo 
katodu obrazovky vystupnim napAtim 
± 10 V. Obvod tranzistoru r* je nutntf 
pro zatemnovani zpAtnych bAhu. Je 
buzen z vystupu rozkladov^ch zesilo- 
vacu pfes derivacni obvod C 34 , 7? B 5, 

UlS, Cio, Rl7 £ D l 8 . 

OddAlovac synchronizacnich impul- 
sut je urovnovy a tvofi jej obvod s tran¬ 
zistorem T#. Uroveh se nastavuje hru- 
bA trimrem i?i 7 a jemnA potencio- 
metrem J?i 0 o- 

Obvody horizontAlniho rozkladu 
obrazu jsou trvale bA2ici s nepfimou 
synchronizaci. Nabijeci kondenzAtor 
C 83 (MP) se nabiji konstantnim prou¬ 
dem pfes tranzistor T l0 . Nabijeci 
proud se nastavuje hrubA trimrem 
7?ioi a jemne Riot. Obvodem T lt> 
D i 4 je nahraien p r ogr amova te lny 
tranzistor (PUT), jehoz program na¬ 
peti je nastavovAn trimrem Ra- Jestli- 
2e pilovite napAti na C I8 dosAhne po- 
Aadovane velikosti, vybije se pfes T 1S , 
Tl#, -Dib a dAj se opakuje. Dvojice 
tranzistorQ T l93 T lt pracuje jako emi- 
torov^ sledovac (s velkym Rvst)- 
V obvodu /0 6 , ktery budi komplemen- 
tAmi dvojici KF507/517, lze nastavit 



trimrem i? 4 7 ve zpAtnA vazbA vodo- 


rovne rozmAr obrAzku. _ 

Tranzistor 7\, pracuje jako inver¬ 
tor, na jehoz kolektoru je prubeh pilo- ' 


Obr. 1. Schema monitoru 
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Listopad je v naSich krajindch kaidoroind 
mdsicem, ve ktcrdm se stdle vice projevuje 
vliv prodluiujici se nock Denni maxima elek- 
tronovd koncentrace vrstvy F2 nad Evropou 
sice zdst&vaji vysokd a vsak netrvaji dlouho; 
pomdrnd iasnfi odpoledne zainc kriticky krai- 
toCet vrstvy F2 rychle klesat a asi jednu hodi- 
nu po zdpadu Slunce nastane jeho prvni rela- 
tivni minimum. To se projevi v^skytem po- 
mdrnfc znadndho pdsma ticha (pozorovatelne- 
ho n£kdy i na osmdesdti metrech), na£e2 se 
podminky obvykle zase o n£co zlepdi. Druhd, 
hiavni relativni minimum, nastane ve druhd 
polovinfe noci (obvykle asi jednu hodinu pied 
vychodem Slunce). Na osmdesdti metrech md 


sice za ndsledek zeslabeni ni i vymizcni bliz- 
kych radiovych stanic, o to vice vsak mohou 
vyniknout slabd signaly zdmorskych (obvykle 
axnerick^ch) vysilaiu. Dobrym voditkem zde 
mohou byt poslechovd podminky na rozhla- 
sovdm pdsmu 60 metrfi, kde okolo kmito£tu 
5 MHz nalezneme ob£as vysilaCe z Venezuely 
a okoli. 

gZlepsi se tak6 noSni DXy na sto Sedesdti 
metrech, treba^e jejich pravy Cas teprve pri- 
jde v dalsich zimnich mesicich. Na dtyficeti 
metrech bude no£ni situace nejstdlejsi; budou 
dosa£iteln£ zejmdna zamofskd stanice Iciici 
na zdpad a i jihozdpad od nds, a podminky 
£asto vydrii i po v^chodu Slunce nejmdnfe jed¬ 


nu hodinu, kdy dokonce vyvrcholi ve sm£ru 
k protinoicum. Se spojenim si v5ak budeme 
muset pospisit, protoie krdtce nato se zadne 
v nejbliisim bode odrazu „kazit“ ionosfdra; 
zainou se tvorit nizsi vrstvy D a E, a to zna- 
mend konec ddlkovdmu §ifeni vln relativnE tab 
nizkych kmitoitd. 

Na dvaceti metrech bude nejtepdi situace 
odpoledne a veder, prifiemz soufiasnfe bude 
otevfeno i pasmo 21 MHz a velmi vzdcnd t£z 
28 MHz. Na t£chto nejvyssich dvou pdsmech 
vsak ji* nebude prace tak zajimavd jako 
v rijnu; pdsma se budou ve£er rychle uzavirat 
a i ve dne jiz na nich nebudou tak prayidelne 
podminky jako byly v fijnu. 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OKI S V, Havlilkova 5, 
539 01 Hlinsko v Cechdch 

Ostrov Willis patH stdle k nejhledanfcjsim zemim 
DXCC. PoslednS tam pracoval VK9ZC. Souostrovi 
tvori 3 ostrovy a naldzd se severovychodnS od Velkd 
kordlovd baridry. Hiavni ostrov je pouze 500 m 
dlouhy a asi 150 m Siroky a je obydlen. mnozstvim 
ptdkd. V roce 1921 tam byla zrizena meterorologic- 
ka stanice. PrdvS z tdto pracoval Kevin, VK9ZC, 
ktery patril k tamni dtyrdennd posddce a pobyl tam 
pdl roku. V soucasnd dobS na ostrovg neni iddny 
radioamatdr, ale Kevin sddluje, ie s ohledem na vel¬ 
mi dobrd vybavehl, kterd je tam k dispozici, pldnuje 
tam dal§i pdlroCni pobyt, a hodld pouzivat pdvodni 
znadku VK9ZC. Zaznamenejte si! 

SP1EFU/JW md pracovat ze Spicberkd od 
konce srpna 1975. Md pouiivat kmitoStu 
14 090 kHz pouze telegraficky a QSL vyfizuje 
SP1BXC. 

K expedici na ostrov Cocos, TI9FAG, doSly dalsi 
podrobnosti, ie se i pres potize, o nichz jsme zde 
jiz informovali, celkem vyvedla. Navdzala celkem 
asi 4000 spojeni, z toho v5ak pouze 3 na pdsmu 
80 m (a to jsme z celd expedice prdvS slySeli my), 
a konstatuje se, ie disciplina stanic CW pry byla 
celkem na vysi, ale o stanicich SSB se vyjadfuji 
jinakl 

Expedice 3B9DL na ostrov Rodriguez se 
z neuvcden^ch ddvodu neuskutednila a snad 
nebude ani v dohlednd dob 6. 

Pod znadkou 4K2AB pracovala specidlni stanice 
v Ur2 u prilezitosti vyroii tinnosti v UP2. 

FG7AR/FS7 je novou stanici na ostrovd 
St. Mart : n, a bude tam pracovat nepfetriitg 
po dva roky. QSL vyfizuje F6BBJ. 


Expedice na Mt. Atlios, podniknutd Arisem, 
SV1GA, a Martii, OH2BH, ve dnech 23. az 25. 7. 
1975 se pies nepriznive okolnosti vydarila, i kdyz 
pro 'poruchu na zarizeni byla o polovinu £asu 
zkrdcena. Zejmena dobfe se se stanici SV1GA/A 
pracovalo SSB na 14 MHz a kdo zavolal, spojeni 
uddlal. QSL vyrizuje .OH2BH, Martii Laine, 
Hiirakkotle l-B-37, SF-01200, Hakunila, Finland. 

7Q7HR se objevuje v posledni dobe SSB na 
pdsmu 14 MHz s dobrym signdlem. QSL iddd 
pfes: Hedley Russell, P.O.Box 5050, Limba, 
Malawi* 

KH6EVM/KP6 se ob£as ozyvd kolem kmitodtu 
14 305 kHz kolem 8—9 SEC. Z tdto oblasti byva 
rdno slySitelny i 5W1AR ha 14 285 kHz, ktery zddd 
QSL pres WA7LFD. 

VKanadfi pouiivd ntkolik spec, stanic prefix 
XJ1 ai XJ8, a Novy Foundland a Labrador po- 
uiivaji prefix XN! a XN2. Plati od 1. 8. 75 do 
1. 7. 76 u pHleiitosti Olympijskych her! Ke 
zm£n£ prefixu doslo i v Mozambiku, ktery 
zm£nil u prileiitosti vyhldseni jeho nezdvislo- 
sti svuj puvodni prefix CR7 na C9M a dve 
' pismena. Nap*, ex CR7IZ je C9MIZ atd. 

N£kolik novych QSL informaci z poslednich dnd: 
C31JK pres G3VPW, CT2BS pres WA4CAD, 
CT2BQ pies K9ECE, FP0YY pres K90TB, 
HU1JWD pres YS1JWD, KG6SW pies W7YBX, 
PJ8DZ pres K0SGJ, VR1AT na Weather Station, 
Funafuti - Ellice Isl., VR1PE a KH6GKD/KB6 
na KH6GKD, 5V4AH pres DL1HH, 9M8HG 
pres GW30JB, A35AK pies W6KLI, FB8WD 
pres F5QE, FC9UC pies G4DMN, TF7V pres 
TF3AX, TR8BJ pies DJ5DA, TR8SS pies DJ5IO, 
VP2MGJ pies K0SGJ, VP2VL pies W4GNC, 
VP2VBV pies W0UQD, 5N2NAS na Nigerian 
Army Signals Radio Club, Apapa, Lagos, 9G1DY 
na P.O.Box 12, Freetown, Sierra Leone, A7XA 
na DJ9ZB, C31HL pies F6BKP, FB8XJ a FB8XL 
pies F2MO, FP0XX pies K1DRN, HC8GI pres 
W3HNK, HL9TO pres WB6GYS, HL9KZ pies 
WA3WZF, KB6CU na John Dudek, Box 1158 
Canton Isl, 96 736. 

Do dneSni rubriky prisp£Ii: OKI ADM, 
OK1FF, OK1AHV, OK1DVK, OK2BRR, 
OK1TA, OK3MM a jediny posluchafi 
OK2-14 760. PiSte, zprdv nemdme^dostatek. 
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Nikolajevskij, J. F., Igumnov, D. V.: PARA- 
METRY A MEZNl STAVY TRANZISTOR0. 
Prelo^eno z rusk£ho origindlu Parametry 
i pred£lnyje re*imy raboty tranzistorov. 
SNTL: Praha 1975. Knlinice Polovodiiovd 
technika, sv. 17. Prvni vyddni. 408 stran, 155 
obr., 38 tabulek. Cena vdz. K£s 40.—. 

Autofi se v knize zabyvaji podrobnym rozborem 
iinnosti tranzistord v obvyklych a zejmdna v mez- 
nich podminkach, a to jak v oblasti velkeho nama- 
hani (teplotniho, vykonov£ho, napfiioveho i prou- 
dovcho), tak i jejich funkci napi. v oblasti mikro- 
ampdrovych proudu. V uvodni Cdsti jsou nejprve, 
ddsledne popsdny a oznaieny vSechny parametry* 
, a charakteristiky tranzistord a pfesnfi vymezeny 
pojmy, kterych je pri danem namfitu a rozsahu 
zpracovdni knihy ncmdlo (pro predstavu: v seznamu 
znakd a symbolu pred vlastnim texem je jich uvede- 
no vice nez tfi sta!). V druhfi fidsti publikace jsou 
popisovdny voltamp^rove charakteristiky tranzistord 
v rdznych zapojenich. O parametrech tranzistord 
pfi malem a velkdm signdlu pojedndvaji dalSi dv£ 
kapitoly, jejichz ndzvy jsou ponfikud nepresnd 
(Parametry maleho signalu, Parametry velkdho 
signdlu). Pdtd kapitola je jddrem knihy; zabyvd se 
rdznymi druhy meznich provoznich podminek. 
Probldmy, probirand v dalSi ddsti (Mikrorczim tran- 
zistoru), maji vyznam vice teoreticky. V sedmd ka- 
pitole jsou popisovdny parametry inverzne zapojend- 
ho tranzistoru, zdvdreind £dst publikace je vfinovdna 
fyzikdlnim vlastnostem polovodiCd a technologii 
vyroby tranzistord. Text je doplnen bohatym sezna- 
mem literatury a rejstilkem. 

Vyklad je pies velkd mnoistvl rdznych velidin 
a parametrd dobie srozumitelny a umoihuje vsem 
pracovnikdm, zabyvajicim se navrbovdnim a kon- 
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se konaji tyto soulSze a zdvody (cas v GMT): 


Datum , cas 

Zdvod 

L a 2. 11. 
18.00-18.00 

RSGB 7 MHz DX Contest, cast /one 

1. az 7. 11. 
00.00-24.00 

Maraton „Po stopdeh Leninovych “ 

3. 11. 

19.00-20.00 

TEST 160 

8 . a 9. 11. 
00.00-24.00 • 

European DX Contest , Hast RTTT 

8 . a 9. 11. 
21 .00-02.00 

RSGB Second 1,8 MHz Contest 

9. 11. 

00.00-24.00 

International OK DX Contest 

15. a 16. 11. 
18.00- 06.00 

All Austria Contest (160 m) 

29. a 30. 11. 
00.00-24.00 

CQ WW DX Contest , cast CW 


strukci elektronickych pfisroju s tranzistory, aby 
zvliStd u nirodnych zafizeni plnd vyuzili vlastnosti 
pouiitych tranzistord a pritom zajistih jejich spo- 
lehlivou funkci a dlouhou dobu ziyota. Kladem kni- 
hy je, ze ctenare nejen seznamuje s latkou v cele 
gifi, ale takd mu umozfiuje dobre se orient ova t v da- 
nd problematice a zvolit optimilm postup pfi na- 
vrhu obvodu. 

Vyd inim prekladu se vhodnd doplnila na$e tech- 
nicki literatura z oboru polovodidd, 

-jb- 

VasifiekiA. :TYPIZOVAN£ NAPAjECf TRANS- 
formAtorky A VYHLAZOVACl TLU- 
MIVKY. SNTL: Praha 1975. Kniinice prakticke 
elektrotechnickd pfirudky, sv. 23. Druhd, upra- 
vend vyddni. 216 stran, 59 obr., 62 tabulek. 
(Cena viz. Kds 27,—. 

Hospodarnost vyroby je jednim z dulezitych 
hledisek v elektrotechnickdm pnimyslu. Aby byla 
vyroba celkCi levna, je nutno zmensovat vyrobni 
naklady jednotlivych soucistek zarizeni. Jednim 
ze zptisobti, jak toho dosahnout, je typizace; u jed- 
noduchych soudistek hromadnd vyroby je jeji za- 
viddnl pomdrnd snadnd. U transformatorkii a tlu- 
mivek je situace obtiznejsi, pfesto vsak i u techto 
vyrobkCi byly jii typizoviny nekterd zikladni rady, 
pfidemz tf i zakladnl soudisti transformitorku (mag- 
neticky obvod, vodide pro vinuti a upcvdovaci disti) 
jsou vyribdny podle pristuSnych podnikovych nebo 
stitnich norem. 

Kromd rozboru problem^, souvisicich s typizaci, 
obsahuje kniha tdi vSechny technickd informace, 
potfebnd k optlmilmmu nivrhu, vinuti, montizi 
i dalSimu zpracovini (impregnaci apod.) transfor- 
mitorkii a tlumivek, stejnd jako popis mfirictch me- 
tod, pouzivanych pro hotovd vyrobky. Zajemce na- 
jde (v kap. 10) i poudeni o zpracovani vyrobni do- 
kumentace. V zavdredne kapitole jsou uvedeny 
konkrdtni priklady nivrhu ruznych transforma- 
torkti. 

Od prvniho vydini knihy uplynulo dvanict let. 
Druhd vydini je doplneno zejmdna o informace, 
tykajici se vlastnosti a pouziti orientovanych magne- 
tickych materiilu v transformitorcich s jidry C, 
kterym je vdnovina obsihli jedenicti kapitola, 
v jejimz zivdru se autor zmiftuje i o novych smdrech 
ve vyvoji transformitorku. Zmdny jsou i u ndkte- 
rych citovanych norem. 

Rychly vyvoj elektroniky (zvlaste nahrada elek- 
tronek tranzistory dnes ji£ u vsech vyrobku spotfeb- 
ni elektroniky, pouzivajicich napijeci transformi- 
torky) je v§ak pfxiinou zastardni typizovanych rad 
techto soudastek. Takd autor v zdvdru knihy upo- 
zornuje na revizi podnikovych norem, probihajici 
v soudasnd dobd - zrejmd v dusledku jejich za- 
staralosti. 

Proto je mozno viddt hlavni vyznam knihy, pokud 
jde o tj^izaci, spige v sezndmem s jeji problemati- 
kou t nez v uvedeni jejich vysledkd, tykajicich se 
transformatorkfi jako celku. Velmi cennd jsou pro 
dtendfe udaje o zphsobu ndvrhu, technologii vyro¬ 
by, o pouiivanych materidlech a souddstkach, stejne 
jako popis mericich metod. Z tohoto hlediska se 
publikace jistd dobfe uplatni jak pri prdci konstruk- 
tdrh a vyvojovych pracovniku ve slaboproudem 
elefctrotechnickdm priimyslu, tak i pro konstruktdry 
- amatdry. 

Ba 



Radio (SSSR), d. 6/1975 

Periskopickd anteny - Druhy modulace pro dal- 
kove spojeni na UKV - Ozkopdsmovd kiystalove 
filtry v amatdrskych zarizenich - Minitransceiver - 
Zarizeni pro rychld zopakovdni probrandho udiva - 
Zapojeni senzorCi s vybojkarai - Kratce o novych 
vyrobcich - Spoustdni pfedehrivace automobilo- 
vdho motor u - Magnetofon Sondta-304 - Techno- 
logickd rady - Pro fqnoamatdry - Kaskodove zesilo- 
vade s dynamickou zdtdzi - Z mezindrodni vystavy 
Telekinotechnika *75 v Moskvd - Zapojeni pro 
pscudostereofonii - Barevn& hudba - Zafizeni pro 
mfifeni vlhkosti pOdy - AlcriC polovodiiovych sou- 
dgstek - Primoukazujici ohmmetr s peti rozsahy - 
Laboratorni napajeci zdroj - Indukcni rizeni mo¬ 
dels na kmitodtu 6 kHz - Radioamatdrsky sport 
v pionyrskdm tdbofe - Hraci automaty - Synehro- 
nizgtor k diaprojektoru - Tranzistory KT608 
a KT610 - Ze zahranidi - Na§e rady. . 


Funkamateur (NDR), £. 7/1975 

Stolni TVP Luxotron 218 a 318 - Maly slovnik 
magnetofonove techniky - Stavebni ndvod na tran- 
zistorovy antenni zesilovad - Zlepseni kaztetovych 
magnetofonovych pristrojCi - Barevny ukazatel vy- 
buzeni zesilovade - Ukazatel vyladdni s diodami 
LED - Zapojeni ke zkouseni tyristoni - Jednodu- 
chy kompenzovany ddlid napdti - Jednoduchy ge¬ 
nerator skupin impulse - ZAklady logicke algebry - 
Nekolik vyuzitl piezoelektrickeho jevu - KaUbritor 
pro pfijimade v pAsmu KV - Senzory s tranzistory 
MOSFET - Prijimad - vysilad 15 W pro SSB 
SEG 15 D - Transceiver pro pasmo 80 m, CW - 
Jakostni zakondovaci odpor - Oscilator pro ama- 
terske vysilade s fAzovou synchronized - Rubriky. 


Rddi6technika (MLR), £. 8/1975 

(t 

Vlastnosti tranzistori) UJT (8) - Integrovana 
elektronika (32) - Zajimavd zapojeni - Tranzisto- 
rovy monitor SSTV - Tranzistor jako vf zesilovad 
- K pouziti prijimade VEF 204 pro amatdry - Ama- 
tdrsk^ zapojeni - Pro zadinajici amatery: audion se 
dvdma elektronkami - TVP TC 1610 Tunde - 
Obvody televiznlch prijimadu - Ddlkovy pfijem 
TV - TV servis - Technologie integrovanych obvo- 
dfi (14) - Mdieni s osciloskopem (23) - Tranzistorovd 
zesilovade - Stereofonni zdznam s umelou hlavou - 
Udaje soud&stek: TBA810, MA0403 - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 11/1975 

Lipsky jarni veletrh 1975: Elektronickd soudast- 
ky, Televize, Rozhlas, Elektroakustika, Antdny, 
Mdrici technika a ziskavdni dat, Sddlovaci tech- 
nika, Technologicki zarizeni - Casovy spinad 
NE 555 — VOj, hybridni reld - Diskuse: zdroje 
konstantniho proudu. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 12/1975 

Vicehodnotovd dislicovd obvody - Charakteristic- 
kd statickd udaje kremlkovych diod v propustndm 
a zaverndm smdru - MOstkovd zapojeni pro auto- 
maticke doladovdni kmitodtu pri pfijmu stereofon- 
niho rozhlasu - Pro servis - Zkugenosti s kazetovym 
magnetofonem Minett - Nizkofrekvendni milivolt- 
metr s lineamim prubdhem stupnice - Sycnhronni 
dvojkovy ditad s promdnnym rozsahem a klopnym 
obvodem D-Flip-Flop - Delide a nasobide fcmitoctu 
pro promennd vstupni knutodty s monostabilnimi 
multi vibratory - Magnetorezistory, nove soucdstky 
pro elektroniku. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), 

C. 4/1975 

Pouziti optoelektronickych prvkd - Stereofonni 
dekoddr - Zesilovad Farfiza TR 60 - Ke konstxukci 
dynamickych reproduktorO - Zapojeni pro pseudo- 
kvadrofonii - Tonovy generator s tranzistory - 
Jednoduchy teplomer s termistorem - Casovy 
spinad - Televizni prijimad Elektronika VL-100 - 
Zajimave zdvady TVP Preslev, Mizija, Osogovo 
a Murgas - Generator 10 Hz az 1 MHz se tremi 
tranzistory - Operadni zesilovade - ProfesionAlni 
smdgovaci pult (2) - Opticky indikit or vyladfini pro 
pfijimade UKV/FM - Multivibrator pro velmi 
nizky kmitodet - Symetricky klopny obvod s primou 
vazbou - Generator lichobeznikovitdho napdti - 
Tranzistorovy stabilizator napdti s automatickou 
ochranou - Zapojeni pro fizovd fizeni tyristord - 
Reproduktory a mikrofony ze zivodu v Blagojev- 
gradu. 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 
fi. 7—8/1975 

Rozvoj polskeho elektronickdho prtimyslu - 
Stereofonie (7), pseudokvadrofonie - Nf zesilovad 
25 W - Elektroluminiscendni diody (3) - Minia- 
turni prijimad S tenia - Generator pruhu pro na- 
stavovini TVP - Parametry integrovanych obvodu 
TTL - Nf zesilovad pro gramofony star§ich typu - 
Zesilovade s kompenzaci pro kratkovlnni zarizeni - 
Automatickd nabijeni akumulitord - Specialni 
usmdrfiovaci obvody - Rubriky. 


Radioamater (Jug.), c. 7—8/1975 

Tranzistorovy vysilad pro 144 MHz - Monitor 
pro SSTV - Obvod ro potladeni poruch - Zesilo¬ 
vad pro zaznam a reprodukci zvuku (2) - Jednodu¬ 
chy tranzistorovy' pfijimad TP-3 - Vf wattmetr pro 
male vykony - Mikroprocesory (1) - Nitrid gallia, 
polovodid budoucnosti - Prizpdsobeni kritkych ty- 
dovych antdn - Lineami integrovane obvody (11) - 
Zkougeni polovodidovych soudistek pomoci oscilo- 
skopu - Astabilni multivibrator s plynulou regulaci 
kmitodtu - Zvdtgeni selektivity a citlivosti tranzisto- 
roveho prijimade - Elektronicky metronom - Ni- 
hrada vibrdtoru - Krystalovy os cilitor s tran 2 isto- 
rem FET - Zkriceny dipol ,,V“ pro 3,5 MHz - 
Skola radioveho konstruktdra (3) - Rubriky. 


Funktechnik (NSR), d. 11/1975 

Nizkofrekvencm vykonove zesilovade v technice 
70 — Integrovany obvod pro blikade - Zikladni 
koncepce zapojeni monolitickych lineimich 70 (2) 
- Odrugovini elektrickych zarizeni (2) - Probldmy 
tolcranci parametru u zafizeni Hi-Fi (2) - Novi 
technika - Polovodidove pamefovd prvky - Moderni 
technika servisnich mdriclch pristrojCi - Cislicovd 
integrovand obvody, zikladni pojmy - Dvoucestny 
usmdrfiovad s operadnim zesilovadem - Integrovany 
regulitor napdti CA723 - Novi vyrobky na trhu. 


Funktechnik (NSR), d. 12/1975 

Fotometrickd jednotky a jejich definice - 25 let 
smdrovych spoju - Zikladni rovnice supravodivych 
jevh - Elektronicke stavebni prvky vyrobku spo-' 
tfebni elektroniky - Vice tladitek, pohodlnejsi obslu- 
ha zafizeni - Vyuiiti starsich civkovych ; souprav 
v tranzistorovych prijimacich - Odrusovani elek¬ 
trickych zafizeni (3) - Mdnid teplota-kmitocet - 
Operadni zesilovad s vykonem 100 W - Novi vy¬ 
robky na trhu. 
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Prvni tudny radek 20,40, dalsi 10,20 KCs. Prislus- 
nou ddstku poukazte na u£et c. 300/036 SBCS Pra¬ 
ha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzaverka 6 tydnu pfed uverejndnim, tj. 13. v mdsici. 
Neopomente uvdst prodejni cenu, jinak inzerat 
neuverejnime. Upozorhujeme -vsechny zdjemce 
o inzerci, aby nezapomneli v objedndvkdch inzerce 
uvdst sve poStovni sraerovaci iislo. 

PRODEJ 

Reg. trafo 220 V/ 2 A, 7QR20 + napdj. Cast -f 
zesilovaC 6F32, 3x EBL32, 11TA31 a dalsi (300), 
AR od 1959, 3 X 12 pF (100). Potrebuji vrak 
V- Qmetru TESLA nebo tuner CCIR. Ing, Bedrich 
Pivovar, 733 00 Karvind 4 6. 452. 

Citac 4mist. 10 MHz, 6kandl. prop, soupravu bez 
serv., Ievnd. J. Houdek, Fabidnova 1058, 150 00 
Praha 5. 

Osazeni pro tuner: kvartal BB105G (140) shodny 
s KB 105 G, TBA120S (130), keram. filtry Murata 
SFE a SFC10, 7MA - 10,7 MHz/250 kHz (d 90) - 
pdr (200), BFX89 Sum. vyb. (140), MAA661 (90), 
KF124 (14), KF525 (20). Dopisem na adresu: 
J. Zeman, Radimova 447/8, 160 00 Praha 6. 
Kapesni vfcdecky kalkulator SR-84, 8mlstny, 
34 funkci, algebraickd logika, volitelnd pamdi!, dvd 
tuzkovd baterie, stfovy zdroj (4 500). Marta Hla- 
dikova, Hrubeho 1201, 180 00 Praha 8 - Odblice. 
Amatir. proporc. RC aparatura, 2 funkde, servo- 
zosilovaCe v prijimaCi pouzivand Varioprop serva. 
Cena 3800 az 4000 Kds. L, Rehdk, Pod Sokolicami 
736/1,911 00 Trendin. 

Amatdrskou 2povelovou soupravu W-43 vysilad 
-t* prijimad za 800 Kds. O. Mertlik, Pfistoupim 
e. 106, 282 01 Cesky Brod. 

SN7447, 90, 92 (100, 90, 100): Minitron 3015F 
(120); LM109K integr. stab> 5 V/l A (170); 
2N5037 U CE = 120 V, P C 90 W, n-p-n (100). 
R. Curda, HomiBrana 340,381 01 Cesky Krumlov. 
VKV vs tup. jednotku 66 ai 104 MHz pro SP201, 
ST100 (250) novd M. Raska, Kondvova 905/B, 41002 
Lovosice. ** 

Oylddaci soupravu Variophon - Graupner 
10 kandl, vysilad, prijimaC superhet, 5 ks dvoukandl 
1—10, 4 ks Belamatic, 3 ks servo-automatic, 

1 ks trim.-o-matic, 2 x aku pro prijimace a serva, 
aku pro vysilad, pdr krystalO, nabijedku „Krick". 
Cena 5 500 Kds. Zd. Pdlenik, Bezrucova 1179/ 
266 01 Beroun 11. 


Ramienko SONY (900) a prenosku SONY VM- 
26G (450). A. Kmef, Tehelna 53, 801 00 Bratislava. 
AR viazand ro£. 63—74 (a 40), ST viazand rod. 
61—71 (d 40), L. Heinz!, Kalinciakova 9, 900 01 
Modra. 

Tranzistory KF 504 (d 10), KF 525 (10), KF 167 
(10), IO MH8472 (30), MH7400 (40), MH7410 
(25), delidku kmitoitO s IO 100 kHz-1 kHz (450), 
krystaly 100 kHz ve vakuu (40), .stereo dekoder 
HAZ 5/71 (200), MFZ POO la HAZ 11/70 (180), 
obvod k indikaci naladeni FM-MFZ v chodu (osa¬ 
zeni KF521, 6x KC509, KF517 - rozmdry 5x5 
cm, indikace naladeni pomocf tfi zdrovek) 150 Kcs 
digitrony ZM1020 (80). J. Novdk, Jungmannova, 
1401, 500 02 Hradec Krdlovd. 

Avomet (450). Jirina Bambasovd, Leninova 297, 
535 01 Pfeloud. 

Kaz. magn. BLAUPUNKT TWEN COMMAN¬ 
DER zdnovny (3200) a AR 72, 73, 74 (d 50). A. Gd- 
likovd, 916 16 Krajnd 229, okr. Trendin. 

2 novd Sestipdsmove reprosoustavy SUPER¬ 
MAX, 26X26X67 cm; 70 W, 4—8 O, 40 litru 
(3500). Karel Lang, Jeremenkova 13, 772 00 Olo- 
mouc. 

Aku SZ 50 - 12 V/50 Ah (500), obraz. B10S2 (100) 
KY710, KZ710, (10, 12) BC177, KC148, KC507- 
508, KSY62A (25, 7, 10, 9, 17), KF124-125, KF 
KF506-7-8-17-20 (11,12,11,10,14,19,27), KU601, 
KU611, KD503 (22, 160). MAA503/MAA550, 
TBA810S (40, 27, 100); pdry: GC510K/520K, 
KF508/517, KC507/BC177 (30, 30, 38) r6zne Ge 
tranzistory. Vsetko novd, nepouzitd. Potrebujem, 
naj. vymenou: MAA504, MAA3005, MAA661, 
KF521-525, KD601, P1101, lad. OK 3x500 pF, 
SFC10, 7MA. Len dopisom. I. Valo, Karpatskd 12, 
801 00 Bratislava. 

Ramdnko P 1101 s pfen. VM2101 (890), i jedn. 
J. Stusdk, Peiarskd 70, 602 00 Brno. 

Vykonovd tranzistory Si 110 W 2N3055 i pdro- 
vand (d 90). Jiri Zdendk, Topolovd 14/2916, 106 00 
Praha 10. 

Nov^ osciloskop BM370 TESLA za 1500. K. Ha- 
mersky, Gottwaldova 88,602 00 Brno. 

BC177 (25), KY725 (d 9), SN7430, 10, 20, 30, 40, 
50, 60 (d 19), KT504, 2N1613, 2N2219 (d 20), 
KT714, KC510, SN7472 (d 35), MA0403 (60), 
UA709C, SN7474 (d 45), KF504 (12), kompl. 
35 W/70 V TIP31/32 (dl50), LED diody-5 mm 
derv. (30), zel. (38), SN74161, 166, KT774 (dl30). 
Ludvik Kordb, Mimonskd 627 blok 20, 190 00 
Praha 9 - Prosek. 

HiFi tuner TESLA SP201, CCIR, OIRT, SV, 
DV, KVI, KVir, 2X7 W/8 O v zdruce a 5000 Kds, 
magnetofon PLUTO, vytedny stav, d 1 500 Kds, 
QUADRO a STEREO desky pop. hudby. 
Jozef Juddk, Rolnickd 11, 040 01 KoSice 1. 


Ndhradni hroty k Shure M 44 (d 300). T. Mazur- 
kiewicz, P. Holdho 61, 291 01 Sezimovo Csti. 
Obraz. 280QQ86; AW 44-881 (d 100), rfiznc 
Heptal (a 4—6), MP 2400A-MotoroIa-106\V 
(d 150), KUY12-pdjene (a 150), KT712 (45), 
7NU74 (d 100), zdrovk. displej. (d 100), izoladni 
trafo az 500 V (200). Koupim vrak mgf. BLUES 
(Start). J. Richtr, Udolni 1174, 140 00 Praha 4, 
tel. 465 545 

Digitrony; KU605, 7; KUY12; KF504, 8, 17; 
KC509; KA204; KZZ73; KT505, 714, 783, 784, 
774; EL34; TP60Q-25K/G. Vse nove, nepouzite 
za 70 % SMC. Pouze pisemne a na dobirku. Moznd 

1 vymena za tel. soufi. K. Mordvkova, Lomnicke- 
ho 2, 140 00 Praha 4 

7 seg. LED displej cerv. vyska 8 mm (220), 
SN7475, 90, 141 (80, 95, 120), derv. LED 0 5 (45), 
BFR38 (50), FETy BF244B, E300 (50, 95). J. Hd- 
jek, Cemd 7, 110 00 Praha 1 

KOUPfi 

Tel. ustfednu MB, nejldpe TU-ll s AUTpfi- 
stavkem. JZD, 277 04 Citov, o. Melnik. 

AR 1965, 66, 67, 68. Ing. M. Kundrdk, Partizdnska 
ul., blok Carmen, 058 01 Poprad. 

RX 160 m - za£. OL - popr. EZ6, ELIO apod. 
(500). Jiri Fejfar, 513 01 Semily II, £p. 447. 

ST 4/1954, RKS 3—4/1956, RK 1/1965, vyhodne. 
J. Spdvak, tf. Mini 7, 370 01 C. Buddjovice. 

5 ks krystalh 455 kHz nebo dva piezokeramickd 
filtry 455 kHz, elektronku 7F8. K. Bdnnelt, 
VC 8280/6, 796 02 Prostdjov. 

RX Lambda, RM31, R3, E10L, ElOaK, EZ6, 
pfipadne )ind pfistroje. Celkovy popis nutny. 
P. Srdm, Na Strdznici 186, 549 02 Nove Mesto 
n. Metuji II. 

Sit’ovd trafo pro TESLA ZZ III, Milan Strunc, 
330 03 Chrds't 32. 

Elky P4000. RXy, EZ6, UKWeE, MwEc. Tom 
Eb E101 i jine inkuranty. J. Skopik, 687 55 Bystrice 
pod Lop. 6. 304. 

Navijeiku trafo a kriz. civek a DU20. Josef Jer- 
hot, 379 01 Tfebon 11/417. 

2 ks krizovych ovladaCu, nebo vym. za polovo- 
di£e. 2 ks krystali 27 MHz + 455 kHz. Japonskd 
mezif. trafa 455 kHz. Konektory serv Varioprop. 
M. Mik, Jiraskova 794, 251 61 UhflnSves. 

RX Lambdu 4 nebo 5 v chodu. J. Suldk, Jiraskova 
1817/15, 755 01 Vsetin. ' 

Kottek - Cs. prijimaCe I. a II. Ing. M. Vaniata, 
StraSnickd 14, 102 00 Praha 10. 

Rothammel: Antennenbuch, stard morseklide. 
Tez vym. J. Hdjek, Cerna 7, 110 00 Praha 1. 


[ TECHNICKOIJ 

doknmentaci 

k nekterym vyrobkum 
spotrebm' elektroniky 



koupite ve znaSkovych prodejnich TESLA v Praze 1, Dlouha 15 
a v Pardubicfch, Palackeho 580. Pri vast osobm navsteve vam ochotne 
poradi technici-specialiste. 

Na z&klade vasi presne pisemne objednavky vim dokumentaci zaSle 
na dobirku az do bytu vyhradne jen pardubickd prodejna TESLA. 

PISTE NA ADRESU: 

Znackova prodejna TESLA 
Palackeho 580 
530 00 PARDUBICE 
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